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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE |

WILTRUDE TOPIC — MIMARA,

. MUZEJ MIMARA,

Inzenjering » KOSOVIC« d.o.o. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB;

Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OlIB: 78141312758
Lokacija: k.. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina: MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

Izvod 1z sudskog registra o registraciji poduzeca

Investitor: Broj Elaborata:

BE 061A-04/22

i{EPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-95/13070-4 MBS:080214061

RJESENUJE

Trgovalki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Branka Sabarié&, u
registarskom predmetu upisa uskladenja opé&ih akata sa Zakonom o
trgovadkim dru$tvima, po prijedlogu predlagatelja KOSOVIC, drusltvo
s ogranienom odgovornoSéu za usluge kontrole kakvoée i koli&ine
robe, instalacija i opreme, Zagreb-Susedgrad, Henrija Dunanta 5,
dana 06.03.1998. :

rijesgio j e
u sudski registar kod ovoga suda upisati:

uskladenje opéih akata sa Zakonom o trgovadkim druStvima
druStva s ogranidenom odgovornodéu

pod tvrtkom/nazivom KOSOVIC, d.o.o. za usluge kontrole kakvoée i
koliCine robe, instalacija i opreme, sa sjediftem u Zagreb-
Susedgrad, Henrija Dunanta 5, u registarski uloZak s mati&nim
brojem subjekta upisa (MBS) 080214061, prema podacima utvrdenim u
prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u sudski registar"), koji
je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 6. oZujka 1998. godine

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjedenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgova&kom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE |
WILTRUDE TOPIC — MIMARA,

itor: Broj Elaborata:
: mestion | MUZE) MIMARA, BE 061A.04/22
Inzenjering » KOSOVIC« d.o.o. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB;
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758
Lokacija: k.. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina: MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 080214061

Tt-95/13070-4

Datum: 06.03.98.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU

SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjefenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku KOSOVIE, d.o.o. za usluge
kontrole kakvo&e i koli&ine robe, instalacija i opreme upisuje

se:

TVRTKA/NAZIV:

KOosovi&, d.o.o. =za usluge kontrole kakvoée i
kolic¢ine robe, instalacija i opreme

SKRACENA TVRTKA/I)TAZ IV:
KOSOVIC, d.o.o.

SJEDISTE:

Zagreb-Susedgrad, Henrija Dunanta 5

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

26
45.
51.
52.
72

72
*

.82

3
19
62

.20
.30

-Proizv.ostalih nemetalnih proizvoda, d.n.
-Instalacijski radovi

-Posred.u trgovini raznovrsnim proizvodima
-Trgovina na malo na Standovima i trZnicama
-Savjet.i pribav.programske opr. (software-a)
-Obrada podataka

-zasnivanje i izrada nacrta ( projektiranje
zgrada

-inZenjering na podru&ju niskogradnje,
sistemski inZenjering i sigurnosni
inZenjering

CLANOVI DRUSTVA / OSNIVACGI:
Miljenko Kosovié&, JMBG: 0101942330066
Zagreb-Susedgrad, Henrija Dunanta 5
jedini osgniva& d. o. o.

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI :
Miljenko Kosovié&, JMBG: 0101942330066
Zagreb-Susedgrad, Henrija Dunanta 5
direktor

TEMELJNI KAPITAL:
21,200.00 kuna

PRAVNI ODNOSI
Pravni oblik:

dru8tvo s ogranidenom odgovornosdu

Ognivadki akt

zastupa drusStvo pojedina&no i

)
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE |
Investitor: WILTRUDE TOPIC — MIMARA, Broj Elaborata:
A MUZEJ MIMARA, BE 061A-04/22
Inzenjering » KOSOVIC« d.o.o. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB;
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758
Lokacija: k.. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina: MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 080214061
Tt-95/13070-4 Datum: 06.03.98.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjedenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku KOSOVIE, d.o.o. za usluge
kontrole kakvo&e i koli&ine robe, instalacija i opreme upisuje
se:

Osnivacdki akt: (nastavak)

Izjava o uskladenju d.o.o. sa Zakonom o trgovackim
drustvima od 05. prosinca 1995. godine.

Promjene temeljnog kapitala:
Odluka o poveéanju temeljnog kapitala sa 4.200,00 kn
za 17.000,00 kn na 21.000,00 kn od 05. prosinca
1995. godine.

OSTALI PODACI:
Subjekt je bio upisan u Trgovadkom sudu u Zagrebu na
reg.ul.1-70564.

U Zagrebu, 9. oZujak 1998.
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE |
WILTRUDE TOPIC — MIMARA,
MUZEJ MIMARA,

Inzenjering »KOSOVIC« d.o.0. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB;

Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OlB: 78141312758
Lokacija: k.. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina: | MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

Investitor: Broj Elaborata:

BE 061A-04/22

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-99/4509-4 MBS:080214061

RJESENJE

Trgovalki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Branka Sabari®, u
registarskom predmetu upisa promjene predmeta poslovania, promjene
¢lana uprave, promjene odredbi izjave o uskladenju, po prijedlogu
predlagatelja KOSOVIC d.o.o. za usluge kontrole kakvoée i koli&ine
robe, instalacija i opreme, Zagreb, Henrija Dunanta 5, dana
01.12.2000.

rijesgio j e

u sudski registar kod ovoga suda upisati:
promjenu predmeta poslovanja - djelatnosti, &lana uprave -
direktora i lzmjenu odredbi Izjave o uskladenju, u drudtvu s
ogranidenom odgovornodéu
pod tvrtkom/nazivom KOSOVIE, d.c.o. za usluge kontrole kakvoée i
koli¢ine robe, instalacija i opreme, sa sjedifitem u Zagreb,
Henrija Dunanta 5, u registarski ulo¥ak s matidnim brojem subjekta
upisa (MBS) 080214061, prema podacima utvrdenim u prilogu ovoga
rjesenja ("Podaci za upis u sudski registar"), koji je njegov
sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 1. prosinca 2000. godine

e

TN

’\Aé"(/t

Branka Sabarié

\

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjefenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovalkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE |
Investitor: WILTRUDE TOPIC — MIMARA, Broj Elaborata:
A MUZEJ MIMARA, BE 061A-04/22
Inzenjering » KOSOVIC« d.o.0. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB;
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758
Lokacija: k.. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina: MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 080214061
Tt-99/4509-4 Datum: 01.12.2000

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesSenije)

Pod brojem upisa 2 za tvrtku KOSOVIC, d.o.o. za usluge

kontrole kakvo&e i kolidine robe, instalacija i opreme upisuje
se:

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

* -Tiskanje Cascpisa 1 drugih periodi&nih
publikacija, knjiga i broSura, glazbenih
djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa,
plakata, igra&ih karata, reklamnih kataloga,
prospekata i1 drugih tiskanih oglasa,
djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara

* -tiskanje posl.obrazaca i dr.tiskanih
komerc.publikacija, papirne robe za osobne
potrebe i dr.tiskanih publikacija, pomoéu
knigotiska, ofseta, fotogravure,
fleksografije, sitotiska i dr.tisk.str.,
str.za umnoZ., racun.pisacda, fotockop.i
termokopizr.

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI :

# Miljenko Kosovié&, JMBG: 0101942330066
Zagreb, Henrija Dunanta 5
# direktor
# prestao kiti ¢lan uprave - direktor dana

28.09.1999. god.

Goran Kosovié&, JMBG: 0810970330137
Zagreb, Henrija Dunanta 5
direktor
zastupa pojedinadno i samostalno

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivadki akt:

Izjava o uskladenju od 05.12.1995. god. izmijenijena

odlukom o izmjenama Izjava - &l. 4. - odredba o
sjedistu; &¢l. 5. - odredba o predmetu poslovanja;
cl. 7. - odredba o djeljivosti i prenosivosti
poslovnog udjela; &l1. 9. - odredba o upravi;

brisan je ¢l1. 10., a &l1. 11. 1 12. postali su &1.
10. i 11.

Potpuni tekstu Izjave u prodiicenom tekstu od

28.09.1999. god. dostavljen u zbirku igprava.
Napomena: Podaci oznacdeni s "#" prestali su vaZiti.

U Zagrebu, 4. prosinac 2000.
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANT[E |

o WILTRUDE TOPIC — MIMARA,
Investitor:

L MUZEJ MIMARA, gré)jolélfi:%:/t;
@ Inzenjering » KOSOVIC« d.o.0. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB;

Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OlIB: 78141312758

Lokacija: k.. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina: | MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

B Podaci o Narucitelju Elaborata zaStite od pozara

Ovaj Elaborat zastite od pozara narucen je od strane pravne osobe i to kako slijedi:

Naziv Narucitelja: CORE d.o.0.
Sjediste Narucitelja: Dubrovnik, RijeCka 16a
OiB: 98899925613

Narudzbenica br.:
Datum narudzbe:
Broj ugovora:

Ovaj Elaborat zastite od pozara sluzi kao podloga za izradu svih vrsta projekata, a koji
su sastavni dio glavnog projekta, a sukladno odredbama ¢1.28. st. 1. Zakona o zastiti od
pozara (N.N. 92/2010).

Svi podaci i1 zahtjevi iz ovog Elaborata zaStite od poZara moraju se uvaZiti od
projektanata svih struka prilikom projektiranja mjera zastite od pozara u fazi izrade
Glavnog projekta gradevine, a kako bi se u potpunosti ispunili bitni zahtjevi za

gradevinu glede zasStite od pozara, a sukladno odredbama Zakona o gradnji (N.N.
153/13, 20/17).

Zagreb, travanj 2022.

Za narucitelja:

Projektant:
Goran Kosovi¢ dipl.ing.stroj.

& Yloronic

v/

M.P.

OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA

GORAN KOSOVIC, dipLingstroj.
UPISNI BROJ:; 102

ELABORAT ZASTITE OD POZARA - 0P¢I DIO STR. 8
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InZenjering »KOSOVIC« d.o.o. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB;
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758

JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE |
WILTRUDE TOPIC — MIMARA,

Investitor: MUZEJ MIMARA,

Broj Elaborata:
BE 061A-04/22

Lokacija: k.. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina: | MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

Rjesenje o ovlastenju za izradu Elaborata zastite od pozara

I’I

. ||P,1

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/1-214-02/17-02/313
URBROJ: 511-01-208-17-2
Zagreb, 26. svibnja 2017

Ministarstvo unutamjih poslova Republike Hrvatske na temelju clanka 28. stavak 4 Zakona o
zastiti od pozara ( ,Narodne Novine®, broj 92/10), te ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od poZara (Naradne novine”. broj 141/11) povodom zahtjeva Kosowit Gorana,
dipl.ing stroj.. Zagreb, Kozjacka 38. za produZenje ovlasten)a za izradu elaborata zastite od
pozara, donosi

RJESENJE

1. Produzuje se ovlastenje Kosovic Goranu, dipling.stroj., OIB: 88154208578, Zagreb,
Kozjatka 38. za izradu elaborata zastite od poZara.
2. Kosovié Goran, dipl.ing.stro)., zadrzava:
naziv. cviastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
upisni broj: 102,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rnesenjem ovoga Ministarstva. broj: 511-01-208-UPA-3870/12, od 12
srpnja 2012. godine.
3. Ovlastenje se produzuje do: 12 srpnja 2022. godine

ObrazloZenje

Kosovié Goran, dipl.ing.stroj.. Zagreb, Kozjacka 38, padnio je Ministarstvu unutamjih posiova
Republixe Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za produZenje ovladtenja
za izradu elaborata zastte od pozara, temeljem ¢&lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od poZara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvieti za produZenje oviadtenja za izradu
elaborata zaStite od poZara propisani clankom 4. stavak 1. podstavak d) Praviinika o
ovlasienjima za izradu elaborata zaslite od poZara. te je stoga rij@seno kao u izreci rjedenja.
Upravna pnistojba je uplacena | penistena na zahtievu

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog riesenja nije dopustena zaiba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbem Ugravnom
sudy u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 8, u roku od 30 dana od dana d j

o TR
_fﬁAc;L)tﬁssxTom

' Ayg;us Paviéié
Dostaviti: R
Mol £ v
Kosovic Goran, Zacreb, Kozjatka 38, (dostavnicom) :
Z. Pismohrana, ovdje
ELABORAT ZASTITE OD POZARA - OP¢I DIO STR.9
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANT[E |

o WILTRUDE TOPIC — MIMARA,
Investitor:

L MUZEJ MIMARA, gré)jolélfi:%:/t;
@ Inzenjering » KOSOVIC« d.o.0. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB;

Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OlB: 78141312758
Lokacija: k.. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina: | MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

m RjeSenje o imenovanju za izradu Elaborata zaStite od poZara

Temeljem ¢l. 28. st.3. Zakona o zastiti od pozara (N.N.br. 92/10) izdaje se:

RJESENJE o 061A-04/22

kojim se Goran Kosovié¢ dipl.ing.stroj. imenuje projektantom na izradi
Elaborata zastite od poZara za:

Investitor: JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE |
WILTRUDE TOPIC — MIMARA,
Muzej Mimara,
Trg F. Roosevelta 5, Zagreb;
OIB: 78141312758

Naruditelj: CORE d.o.0.,
Rijecka 16a, Dubrovnik,
OIB: 98899925613

Gradevina: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
MUZEJA MIMARA,
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

Lokacija: k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Faza: PROJEKT OBNOVE ZGRADE

Imenovani je ovlastena osoba za izradu Elaborata zastite od pozara, sa upisnim brojem
102. RjeSenje o ovlastenju izdano je od strane Uprave za upravne 1 inspekcijske
poslove, Ministarstva unutarnjih poslova, Republike Hrvatske, Broj: 511-01-208-
UP/1-3670/6-12, od 26. svibnja 2017. godine.

Ovo rjeSenje izdaje se imenovanoj ovlaStenoj osobi u skladu sa Zakonom o zastiti od
pozara (N.N. br. 92/10), te Statutom poduzeca 1 rasporedom izvrSilaca na poslove 1
radne zadatke.

Direktor:
Goran Kosovi¢ dipl.ing.stroj.

& Yloronic

v/

M.P.

e KOSOVIé d.o.o.

¥ Zagreb, Cankareva 3

Zagreb, travanj 2022.
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CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina: MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

Misljenje nadleZzne javne vatrogasne postrojbe

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA ZAGREBA

Zagreb,Savska cesta 1
tel: 4896-101 fax: 4896-176
OIB: 92366589656

Klasa: 245-03/22-01/25
Ur.broj: 251-366-101-22-1

Zagreb, 15. srpnja 2022. godine

CORE d.o.0.

Rijecka 16A
20000 DUBROVNIK

PREDMET: Rekonstrukcija Muzeja Mimara u Zagrebu Rooseveltov trg 5, k.¢.br. 2840, k.o.
Centar
- mi$ljenje, daje se -

Vadim dopisom zatrazeno je da izdamo misljenje o mogucnosti izvrSenja u¢inkovitog
gasenja i spaSavanja osoba raspoloZivom tehnikom na Muzeju Mimara u Zagrebu Rooseveltov trg
5, k.¢.br. 2840, k.o. Centar.

U zahtjevu je Iakoder,névedeno da se predmetna gradevina nalazi u zoni zaSti¢enih kulturno
povijesnih cjelina.

Pregledom podneska i priloZene dokumentacije:

»  Prikaz mjera zastite.od poZara - tehni¢ki prilog broj BE 061-04/22, iz lipnja 2022. godine,
za rekonstrukciju Muzeja Mimara u Zagrebu Rooseveltov trg 5, k.&.br. 2840, k.o. Centar,
izraden od strane tvrtke Kosovi¢ d.o.0. iz Zagreba, Ivana Cankara 3, ovlaStena osoba za
izradu Goran Kosovi¢, dipl.ing.stroj.

s Posebne uvjete zatite kulturnog dobra, Klasa: 612-03/22-028/73, Ur.broj: 251-14-02-
03/003-22-03-02, od 06.06.2022 . godine, izdane od strane Gradskog zavoda za zaStitu
spomenika kulture i prirode Grada Zagreba iz koje je vidljivo da se gradevina nalazi na
podru&ju Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb koje je kulturno dobro i upisano u Registar
kulturnih dobara RH, Listu zadtiéenih kulturnih dobara pod reg. br. Z-1525.

a u skladu s odredbama &lanka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN br. 142/03) utvrdujemo slijedece:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA - STRUCNI DIO STR. 11
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Lokacija: k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE

Gradevina: MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22

ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

- Daje na predmetnoj lokaciji predvidena rekonstrukcija postojece gradevine od posljedica potresa u

svojim izvornim gabaritima.

- Osim osnovnih mjera zadtite od poZara predvidenih Pravilnikom o otpornosti na poZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/2013 i 87/2015), kao §to
su protupaniéna rasvjeta za osvjetljavanje putova evakuacije i nuZnih izlaza, unutarnja
hidrantska mreZa, postavljanje dovoljnog broja prijenosnih aparata za po¢etno gasenje poZara,
kao i izvodenje gromobranskog sustava, predvida se takoder kao dodatna mjera zastite od poZara
sustav vatrodojave u cijelom objektu te izvodenje stabilne automatske instalacije za gaSenje
poZara tipa sprinkler u dijelu potkrovlja (uredski prostor, ventilostrojarnica i pristupno stubiste)
te stabilna automatska instalacija za gaSenje poZara plinom NOVEC 1230 u podrumskim
prostorijama (radionica kuénog majstora, biblioteka, depo, depo porculan, depo crteZa i slika,

depo namjestaja, restauratorska radionica).

Obzirom na predvideno kao i ¢injenicu da je pristup do proelja gradevine gradevina
dostupan vatrogasnim vozilima i tehnici , mi3ljenja smo da se na ovako prikazan na¢in moZe izvrsiti
regularno gasenje i evakuacija i spafavanje ljudi iz gradevine, $to je u skladu s ciljem Pravilnika o
uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).

Uzimajuéi u obzir sve navedeno, ukoliko se pozitivno izjasni nadleZzna protupoZarna
inspekcije na primjenu odabranih propisa (domacih i stranih) koji su se kod izrade Prikaza mjera
zadtite od poZara koristili za predvidene naprijed navedene pasivne i aktivne mjere protupoZarne
zastite, nemamo primjedbi o sigurnosti gradevine u sluéaju vatrogasne intervencije na navedenom

objektu.

S postovanjem,

Prilog:

1. Prikaz mjera zaStite od poZara - tehnicki prilog, 1 fascikl
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Posebni uvjeti zastite kulturnog dobra

Investitor: Broj Elaborata:

BE 061A-04/22

: o

uu
N
e
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

GRADSKI ZAVOD ZA ZASTITU
\ SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

KLASA: 612-03/22-028/73
\ URBROJ: 251-14-03/003-22-03
Zagreb, 06. lipnja 2022.

Grad Zagreb, Gradski zavod za zaStitu spomenika kulture i prirode, Zagreb,

Kuseviceva 2, na temelju ¢lanka 6. stavka 1. tocke 12. Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih

dobara (Narodne novine 66/99, 151/03, 157/03-ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,

157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), ¢lanka 19. Zakona o obnovi zgrada

oste¢enih potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije, Zagrebacke

zupanije, Sisacko-moslavacke zupanije i Karlovacke zupanije (Narodne novine 102/20, 10/21

i 117/21), u daljem tekstu Zakon o obnovi i Programa mjera obnove zgrada ostecenih

potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke zupanije,
Sisacko-moslavacke zupanije i Karlovatke zupanije (Narodne novine 137/21), u daljem

‘ tekstu Program mjera, povodom zahtjeva Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i
| drzavne imovine, Uprave za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja, Sektora
\ lokacijskih dozvola i investicija, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, utvrduje

posebne uvjete zastite kulturnog dobra.

Predmetna gradevina “Donjogradska gimnazija® u Zagrebu, na k.¢.br. 2840 k.o.
Centar. pojedina¢no je zasti¢eno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara RH pod.
reg. brojem Z — 0459 (Narodne novine 37/01), KLASA: UP/I-612-08/02-01/525, te se nalazi
‘ na podru¢ju Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb, upisane u Registar kulturnih dobara RH,
‘ pod reg.br. Z - 1525 (Narodne novine 92/11) te se na istu primjenjuje Zakon o zastiti i
‘ o¢uvanju kulturnih dobara.
‘ Mjerama zastite odredena je intaktnost svih o¢uvanih zatecenih obiljeZja u vanjstini i
unutradnjosti objekta, mjerila, oblikovnih karakteristika, posebno procelja, krovista i stubista
| te osnovnoga konstrukcijskog sustava i o¢uvanih izvornih elemenata oblikovanja i opreme u
interijeru, uz maksimalno oCuvanje izvorne namjene; mogucénost i obveza zahvata s ciljem
uklanjanja kasnijih intervencija kojima su degradirane vrijednosti izvornika (mjerilom,
materijalom i oblikovno neprimjerenim dogradnjama i adaptacijama); moguénost
neinvazivnih zahvata u unutradnjosti objekta radi prilagodbe suvremenim potrebama
koriStenja te nije dopustena ugradnja i zamjena gradevinskih elemenata i materijala koji nisu
primjereni povijesnom i spomeni¢kom karakteru objekta. Predmetni sklop posjeduje visoku
arhitektonsku kvalitetu i stupanj oc¢uvanosti izvornih obiljezja, a koje u bitnome odreduju
povijesnu fizionomiju i sliku te ambijentalne karakteristike neposredne okoline i grada u
cjelini.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA - STRUCNI DIO ) STR. 13
[ Ovaj dokument ostaje u iskljuivom vlasnidtvu poduzeéa InZenjering KOSOVIC d.o.o.. Pretisak i uporaba izvan namjene nisu dozvoljeni. |




Inzenjering »KOSOVIC« d.o.o.
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758

JAVNA USTANOVA

ZBIRKA UMJETNI'NA ANTE |

o WILTRUDE TOPIC — MIMARA, MUZEJ
Investitor:

ITRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB,;

Lokacija: k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Broj Elaborata:
MIMARA, BE 061A-04/22
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Za planirani zahvat obnove zgrade javne i druitvene namjene, u Zagrebu, Rooseveltov

trg 5, na k.¢.br. 2840, k.o. Centar, na temelju dostavljene tehni¢ke dokumentacije:

Elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije, od travnja 2022. godine,

TD: 12/22, izradenog po ,,CANOSA INZENJERING* d.o.0. iz Trstenog, Potok 17 i Idejnog
projekta cjelovite obnove, od travnja 2022. godine, TD: 03/22, izradenog po ,,CORE" d.0.0. iz
Dubrovnika, Rijecka 16a, utvrduju se sljedeci posebni uvjeti zadtite kulturnog dobra:

prilikom izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu gradevine potrebno je
sagledati cjelokupnu gradevinu, a posebice konstrukciju gradevine u cijelini, zajedno sa
sjevero — zapadnim i jugo — zapadnim krilima gradevine na adresama Rooseveltov trg 5,
Ulica Vjekoslava Klaiéa 1 i Ulica Isidora Krinjavoga 2.

za sve radove na sanaciji i rekonstrukciji gradevine, posebice na zadiranju u nosivi
konstruktivni sustav potrebno je izraditi tehnicku dokumentaciju ojadanja gradevine od
ovladtenog inZenjera gradevinarstva koji posjeduje dopustenje za obavljanje poslova na
zadtiti i ouvanju kulturnih dobara.

tehnicko rjeSenje obnove i pojaanja seizmitke otpornosti zgrade, potrebno je
predvidjeti metodama ojacanja koje su minimalno invazivne za povijesne konstrukcije i
korisnicki prostor zgrade, koriitenjem primjerenih materijala za staticka ojacanja
povijesnih zgrada, kako bi se omoguéilo ouvanje i prezentacija izvornih graditeljskih
karakteristika u vanjstini i unutrasnjosti zgrade.

sukladno mjerama zadtite za kulturna dobra, predloZenim zahvatom rekonstrukcije i
sanacije §teta od potresa u zgradi potrebno je maksimalno oc€uvanje izvornih
graditeljskih i oblikovnih karakteristika gradevine; pro&elja, krovista, stubista, svodova,
podova i reprezentativnih prostorija gradevine.

tehni¢ka dokumentacija treba sadrzavati snimak postojeceg stanja gradevine (tlocrti,
presjeci, procelja) i karakteristiéne detalje ojatavanja gradevine (sidrenje i povezivanje
AB konstrukcije s fasadnim zidovima).

u sklopu planirane cjelovite obnove gradevine moguce je predvidjeti privodenje namjeni
tavanskog prostora uz potrebno ofuvanje izvorne kostrukcije kroviita sa svim
karakteristi¢nim detaljima i izvornim elementima krovista.

potrebno je definirati pozicije postave krovnih prozora te ih planirati na nadin da se
uklope u postojece oblikovanje gradevine.

povijesno najvrjednije i najreprezentativnije dijelove gradevine; ulazni hall, sredi3nji
atrij, trokraka stubidta i svetanu dvoranu na 1. katu potrebno je detaljno zastititi te
satuvati u izvornom oblikovanju bez invazivnih metoda ojatavanja.

za predvideni novi sustav elektroinstalacija, sustav grijanja, hladenja i ventilacije
potrebno je detaljnije prikazati pozicije postave, dimenzije i oblikovanje tehnitkih
uredaja i instalacija.

svi tehni¢ki uredaji koji se planiraju postaviti na krovu moraju biti smjesteni na nacin da
ne naruSavaju karakteristitne vizure, posebice na nain da nisu vidljivi iz pjeSacke
perspektive i vizura te ,,pete fasade*. Nadalje, svi uredaji moraju biti smjesteni na nacin
da ne prelaze visine krovne plohe, te se moraju vizualno i oblikovno uklopiti u
materijale i oblikovanje postojeceg krova.

izvorne stolarske elemente potrebno je zadrzati, a zamjenske (kod tezih oStecenja)
izvesti identiéno izvornima. Potrebno je izraditi nacrte nove zamjenske drvene stolarije
uz zadrZavanje svih izvomih proporcija, rastera, materijala i dekorativnih detalja.

za sve radove na proelju potrebno je izraditi detaljan troskovnik radova izraden po
pravilima konzervatorske struke uz ofuvanje i prezentaciju svih izvornih profilacija i
ljevanih ukrasnih elemenata.

u sklopu predvidenih radova, posebice prilikom planiranja ojacanja gradevine ukoliko se
zahvatima zadire na vanjskoj ovojnici gradevine potrebno je predvidjeti cjelokupnu
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Za planirani zahvat obnove zgrade javne i druftvene namjene, u Zagrebu, Rooseveltov

trg 5, na k.€.br. 2840, k.o. Centar, na temelju dostavljene tehni¢ke dokumentacije:

Elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije, od travnja 2022. godine,

TD: 12/22, izradenog po ,,CANOSA INZENJERING* d.o.0. iz Trstenog, Potok 17 i Idejnog
projekta cjelovite obnove, od travnja 2022. godine, TD: 03/22, izradenog po ,,CORE" d.o.0. iz
Dubrovnika, Rijeka 16a, utvrduju se sljedeci posebni uvjeti zastite kulturnog dobra:

prilikom izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu gradevine potrebno je
sagledati cjelokupnu gradevinu, a posebice konstrukciju gradevine u cijelini, zajedno sa
sjevero — zapadnim i jugo — zapadnim krilima gradevine na adresama Rooseveltov trg 5,
Ulica Vjekoslava Klaica 1 i Ulica Isidora Krénjavoga 2.

za sve radove na sanaciji i rekonstrukciji gradevine, posebice na zadiranju u nosivi
konstruktivni sustav potrebno je izraditi tehni¢ku dokumentaciju ojacanja gradevine od
ovlastenog inZenjera gradevinarstva koji posjeduje dopustenje za obavljanje poslova na
zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara.

tehnicko rjeSenje obnove i pojadanja seizmi¢ke otpornosti zgrade, potrebno je
predvidjeti metodama ojaganja koje su minimalno invazivne za povijesne konstrukcije i
korisni¢ki prostor zgrade, koriStenjem primjerenih materijala za statiCka ojacanja
povijesnih zgrada, kako bi se omoguéilo oluvanje i prezentacija izvornih graditeljskih
karakteristika u vanj§tini i unutrasnjosti zgrade.

sukladno mjerama zaStite za kulturna dobra, predloZzenim zahvatom rekonstrukcije i
sanacije $teta od potresa u zgradi potrebno je maksimalno ofuvanje izvornih
graditeljskih i oblikovnih karakteristika gradevine; procelja, krovista, stubista, svodova,
podova i reprezentativnih prostorija gradevine.

tehni¢ka dokumentacija treba sadrZavati snimak postojeceg stanja gradevine (tlocrti,
presjeci, progelja) i karakteristi¢ne detalje ojatavanja gradevine (sidrenje i povezivanje
AB konstrukcije s fasadnim zidovima).

u sklopu planirane ¢jelovite obnove gradevine moguce je predvidjeti privodenje namjeni
tavanskog prostora uz potrebno oc¢uvanje izvorne kostrukcije kroviSta sa svim
karakteristiénim detaljima i izvornim elementima krovista.

potrebno je definirati pozicije postave krovnih prozora te ih planirati na na¢in da se
uklope u postojecée oblikovanje gradevine.

povijesno najvrjednije i najreprezentativnije dijelove gradevine; ulazni hall, sredisnji
atrij, trokraka stubita i svefanu dvoranu na 1. katu potrebno je detaljno zaStititi te
satuvati u izvornom oblikovanju bez invazivnih metoda ojatavanja.

za predvideni novi sustav elektroinstalacija, sustav grijanja, hladenja i ventilacije
potrebno je detaljnije prikazati pozicije postave, dimenzije i oblikovanje tehniékih
uredaja i instalacija.

svi tehni¢ki uredaji koji se planiraju postaviti na krovu moraju biti smjesteni na nain da
ne narusavaju karakteristi¢ne vizure, posebice na na¢in da nisu vidljivi iz pjeSacke
perspektive i vizura te ,,pete fasade”. Nadalje, svi uredaji moraju biti smjeSteni na nacin
da ne prelaze visine krovne plohe, te se moraju vizualno i oblikovno uklopiti u
materijale i oblikovanje postojeceg krova.

izvorne stolarske elemente potrebno je zadrzati, a zamjenske (kod teZih oStecenja)
izvesti identi®no izvornima. Potrebno je izraditi nacrte nove zamjenske drvene stolarije
uz zadrZavanje svih izvornih proporcija, rastera, materijala i dekorativnih detalja.

za sve radove na procelju potrebno je izraditi detaljan trokovnik radova izraden po
pravilima konzervatorske struke uz oCuvanje i prezentaciju svih izvornih profilacija i
ljevanih ukrasnih elemenata.

u sklopu predvidenih radova, posebice prilikom planiranja oja¢anja gradevine ukoliko se
zahvatima zadire na vanjskoj ovojnici gradevine potrebno je predvidjeti ¢jelokupnu
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Tehnicki opis Elaborata zastite od pozara

Zagreb, travanj 2022.
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1. UvOD

Sukladno odredbama ¢1.28. st. 1. Zakona o zastiti od pozara (N.N. 92/2010) ovaj
Elaborat zastite od pozara, u daljnjem tekstu Elaborat, daje se kao podloga za izradu
svih vrsta projekata, a koji su sastavni dio glavnog projekta.

Mjere zaStite od pozara, a cija je primjena predvidena ovim Elaboratom
pretpostavljaju jedan izvor pozara u gradevini, a sukladno odredbama ¢l.1 st.5
Pravilnika o otpornosti na poZar i1 drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluc¢aju pozara (N.N. 29/2013; 87/2015).

Ovaj Elaborat definira opasnosti i propisuje potrebne mjere zaStite od pozara za
cjelovitu obnovu zgrade muzeja Mimara na lokaciji k.¢.br. 2840 k.o. Centar,
Zagreb, Rooseveltov trg 5.

S obzirom da je predmetna gradevina muzeja Mimara (nekadasnja "Donjogradska
gimnazija") na lokaciji k.¢.br. 2840 k.o. Centar, Zagreb, Rooseveltov trg 5 zasti¢eno
kulturno dobro te je u Registru kulturnih dobara upisana pod oznakom Z-0459, te se
ujedno nalazi i na podruc¢ju kulturnog dobra — Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb,
upisanog u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaSti¢enih kulturnih dobara pod br.
Z-1525, u dijelu za koji je utvrden sustav zaStite ,,A* — podrucje izuzetno dobro
ocuvane i osobito vrijedne povijesne strukture, na istu se temeljem odredbi ¢l.1 st. 2
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (N.N. 29/2013; 87/2015) citirani pravilnik ne
primjenjuje.

Za predmetni zahvat u prostoru izdani su Posebni uvjeti zastite kulturnog dobra od
strane Gradskog zavoda za zaStitu spomenika kulture 1 prirode, a koje su prilozene u
poglavlju 'F' ovog Elaborata.

POSEBNI UVJETI GRADENJA

IZDAO: REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI ZAVOD ZA ZASTITU
SPOMENIKA KULTURE | PRIRODE

Klasa: 612-03/22-028/73

Broj: 251-14-03/003-22-03

DATUM | MJESTO:

06. lipnja 2022., Zagreb
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2. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI
2.1.  Opis lokacije gradevine

Muzej Mimara nalazi se na Rooseveltovu trgu 5, u Zagrebu. Smjesten je u, za tu svrhu
preuredenom, sredinjem dijelu kompleksa tzv. ,,Skolskog foruma* koji je izgraden
1895. ¢g. Predmetna gradevina je slobodnostoje¢a dvokatna zgrada tlocrtnog “U”
oblika, smjestena na vlastitoj katastarskoj Cestici k.¢. br. 2840, k.o. Centar, upisana u
zk.ul. 5541 k.o. Centar. Predmetni, sredis$nji dio zgrade izduZen je u smjeru sjever-
jug, s glavnim ulazom na istoénom procelju te sporednim pristupom kroz aneks sa
zapadne, dvoriSne strane.

2.2. Opis postojeceg stanja

Gradevina je u vrijeme svog nastanka izgradena za tri Skolska zavoda (Kraljevska
realna gimnazija, Kraljevska donjogradska velika gimnazija 1 Visa trgovacka Skola)
sa zajednickim muzejem 1 gimnastickom dvoranom smjestenom u dvoriSnom aneksu,
ali je rekonstrukcijom 1987. g. predmetni, srediSnji dio kompleksa preureden za
potrebe Muzeja Mimara. U juznom krilu zgrade smjestena je O.S. I. Kr$njavi, a u
sjevernom V. gimnazija.

U podrumu predmetnog dijela zgrade prema zateCenom stanju smjesSteni su izlozbeni
prostori za povremene izlozbe te restauratorske radionice, uredi s knjiznicom, depoi,
skladiSta 1 tehnicke prostorije. Dvori$ni dio podruma proteze se prema unutarnjem
dvoriStu ispod atrija s aneksima i1 gimnasticke dvorane; takoder ima dio prostora
odvojen za depoe, skladista i tehnicke prostorije te kuhinju i sanitarije povezane s
caffeom u prizemlju. Dio prostora je za sada neiskoriSten. Podrum sadrzi dva lucna
hodnika koja vode prema tehni¢kim prostorijama i kotlovnici.

Prizemlje gradevine zapremaju reprezentativni vestibul s bo¢nim prostorima
recepcije 1 garderobe, raskos$ni atrij na koji se sjeverno nastavlja caffe s moguénoscéu
izlaza u prostor dvorista, a juzno multimedijska dvorana. Longitudinalni hodnik uz
reprezentativna stubista iz srediSnjeg dijela vodi u sjeverno i juzno krilo u kojima su
izlozbeni prostori.

Prostori prvog 1 drugog kata, osim komunikacijskih stubista i hodnika, u potpunosti
su namijenjeni izlozbenim prostorima, te radionicama uz dvori$no procelje.

Prostor potkrovlja prema zate€enom stanju zauzimaju strojarnice 1 instalacijski kanali
te tehnicke prostorije.

U skladu s predmetnim projektom cjelovite obnove zgrade osnovna namjena
predmetnog dijela gradevine, javna i1 druStvena — kulturna namjene, muzej, ostaje
nepromijenjena
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2.3. Opis planiranog zahvata

Unutar objekta u najvecoj ¢e se mjeri zadrzati postojeca tlocrtna dispozicija. U dijelu
podrumske etaze predvideno je proSirenje smjeStaja arhivskih spremisSta, pomo¢nih 1
tehnickih prostora zgrade. Dijelom ¢e se prilagoditi zona sanitarija na svim etazama.
Na ostalim dijelovima svih etaza gradevine zadrzava se zateCena namjena izloZzbenih
prostora 1 komunikacija. Prostor srediSnjeg dijela krovista ¢e se nakon obnove
konstrukcije moc¢i koristiti kao uredski prostor, dok dio ostaje u zate€enoj namjeni
kao strojarnica obnovljenih termotehnickih instalacija zgrade.

Projektom cjelovite obnove u cilju povecanja seizmicke otpornosti konstrukcije
predviden je popravak oSteCenih elemenata, sanacija zidova, seizmicka ukruta
medukatnih konstrukcija zgrade kao 1 njithovo povezivanje s nosivim zidovima te
cjelovita rekonstrukcija potkrovlja.

2.4. Opis okolnih gradevina

ZateCeno stanje okolnih gradevina u neposrednoj blizini predmetne parcele je kako
slijedi.

Sjeverno od predmetne gradevine nalazi se poluugradeni dio gradevine (V.
gimnazija) preko puta koje prolazi javno prometna asfaltirana prometnica — Ul.
Vjekoslava Klaica.

Isto¢no od predmetne gradevine nalazi se javni prostor — Trg Franklina Roosevelta.
Sjeverno od predmetne gradevine nalazi se poluugradeni dio gradevine (Osnovna
Skola Izidor Kr$njavi) preko puta koje prolazi javno prometna asfaltirana prometnica
— UL Izidora Kr$njavog.

Zapadno od predmetne gradevine nalazi se unutarnje dvoriSte predmetne gradevine
preko puta kojeg se nalaze otvoreni nenatkriveni sportski tereni Skolskih gradevina.

2.5. Velicina, povrSina i namjena gradevine

Gradevina je katnosti podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje (krovista). Maksimalna
tlocrtna duZina predmetnog dijela gradevine je 129,7 metara, a Sirina varira od
minimalno 11 metara na lijevom i desnom krilu zgrade do 40,5 metara u srediSnjem
dijelu. Ukupna visina zgrade od kote uredenog terena iznosi oko 28 metara. Ukupna
gradevinska bruto povrsine (GBP) predmetnog dijela zgrade iznosi oko 10.661 m?.
Visina gradevine mjereno od gotovog poda najvise etaze predvidene za boravak ljudi
do razine okolnog terena s kojeg ¢e se obavljati evakuacija i gasenje u slucaju pozara
iznosi 12,0 m do etaze 2. kata , te 21,0 m do etaze uredskih prostorija u potkrovlju.
Namjena predmetne gradevine je javna i drustveno — kulturna namjena (muzej)
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2.6.  Opis tehnicko — tehnoloskog procesa

U predmetnoj gradevini javne i1 druStvene — pretezito muzej, nece se odvijati nikakvi
posebni tehnicko — tehnoloski procesi, a koji bi utjecali na sigurnost gradevine sa
aspekta zastite od pozara.

2.1. Nacin i uvjeti prikljucenja na javno prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu

Kolni 1 pjesacki pristupt do predmetne gradevine izvedeni su sa sjeverozapadne 1
jugoistocne strane parcele sa javnih gradskih prometnica.

Gradevina je spojena na slijede¢u komunalnu infrastrukturu:

javni gradski vodovod i odvodnju,

elektroenergetski opskrbni sustav,

DTK,

Javni plinovod zemnog plina.

2.8. Ocekivana zaposjednutost gradevine ukljucujuci i osobe
smanjene pokretljivosti

Zaposjednutost predmetne gradevine izraCunata je primjenom faktora
zaposjednutosti, a koji su definirani u prilogu 4, tablica 1. Pravilnika o otpornosti na
poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (N.N.
29/2013; 87/2015). Prema namjenama pojedinih prostora u gradevini, a kako je to
definirano glavnim arhitektonskim projektom, definirana je ukupna zaposjednutost
gradevine, a kako je to prikazano u priloZenoj tabeli.

TABELA ZAPOSJEDNUTOSTI GRADEVINE
& FAKTOR
PNRA(‘)'\Q‘EI%N? A ETAZA PO\{E%INA, ZAPOSJEDNUTOSTI ZAP?S ﬂggohtl)l;il'OST
PROSTORA [m?/0OSOBI]
IzloZbeni prostor podrum 238,0 m? 4,60 52
Uredi podrum 118,0 m? 9,30 13
Izlozbeni prostor prizemlje 762,0 m? 4,60 166
Multimedijski centar prizemlje 104,0 m? 1,40 75
Izlozbeni prostor 1. kat 1044,0 m2 4,60 227
IzloZbeni prostor 2. kat 1172,0 m? 4,60 255
Uredi potkrovlje 234,0 m? 9,30 26
UKUPNA MAKSIMALNO MOGUCA ZAPOSJEDNUTOST GRADEVINE: 814
STVARNA ZAPOSJEDNUTOST GRADEVINE: 814
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Sukladno odredbama ¢1.5. Pravilnika o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama
s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N. 78/13) u predmetnoj gradevini JE
predviden boravak osoba sa invaliditetom odnosno osobama smanjene pokretljivosti.
S obzirom da namjena predmetne gradevine nije stambena te da se u gradevini
okuplja visSe od 50 osoba ista sukladno odredbama ¢l. 40. Pravilnika o otpornosti na
pozar 1 drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (N.N.
29/2013; 87/2015) mora biti opremljena protupanik okovima na evakuacijskim
vratima, a kako je to detaljnije prikazano u posebnom poglavlju ovog Elaborata. S
obzirom da se radi 0 gradevini koja predstavlja zasti¢eno kulturno dobro i u kojoj su
pojedina vrata koja se nalaze na putovima evakuacije pod konzervatorskom zastitom
ista nece imati ugradene panik okove ve¢ Ce se za vrijeme radnog vremena,
organizirati zaStitarska sluzba koja ¢e u slucaju pozara ili druge vrste akcidenta
usmjeravati posjetitelja prema izlazima i otvarati evakuacijska vrata.

2.9. Zapaljive tekucine, plinovi i druge tvari koje povecavaju
pozarnu opasnost

U predmetnoj gradevini nije predvideno drzanje kao niti skladiStenje zapaljivih
teku¢ina, plinova 1 drugih zapaljivih ili eksplozivnih tvari, a koje bi sa svojim
fizikalno — kemijskim svojstvima utjecale na poveCanje pozarne opasnosti u
predmetnoj gradevini.

Zgrada je prikljuenja na javnu plinovodnu mreZu i ima postoje¢u plinsku
kotlovnicu koja nije predmet ove obnove. Postoje¢a plinska kotlovnica se kao
takva zadrZava u potpunosti.

Postoje¢a plinska kotlovnica od tehnickih mjera zaStite ima ugraden sustav
plinodetekcije, sustav vatrodojave (automatska + rucna), te sustav mehanicke
predventilacije. Svi postoje¢u sustavi tehni¢ke zastite u plinskoj kotlovnici se
zadrZavaju u potpunosti, a vlasnik odnosno korisnik gradevine je duZan
nastaviti njihovo periodi¢no ispitivanje i odrzavanje.

Osnovne fizikalno — kemijske karakteristike ovog plina prikazane su u tabeli.
PRIRODNI PLIN

Uobicajen sastav prirodnog plina

Sastojak Volumni udjeli, %

ugljicni dioksid, CO2 0,05 -0,09

dusik, N2 0,4-29

metan, CH4 92,0-99,0

etan, C2H6 0,05-2,6

butan i viSi ugljikovodici 0,1-04
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Uobicajena svojstva prirodnog plina

MJ/m3 | 40,152

gornja ogrjevna vrijednost Hg(*) KWh/m3 | 11.153

MJ/m3 | 36,218

donja ogrjevna vrijednost Hd(*) KWh/m3 | 10 061

gustoca(**) kg/m3 0,753
relativna gustoca d - 0,590
Wobbeov broj Wg llf\}]\;wrsns iigg
teoretska potrebna koli€ina zraka za izgaranje Vzr,teo m3/m3 | 9,592
teoretska koli¢ina dimnih plinova VDPvl,teo m3/m3 | 10,581
najveci moguci udio CO2 u dimnim plinovima CO2max % 11,840

(*) - uz uvjete: 25°C i 1013,25 mbar
(**) - uz uvjete: 0°C i 1013,25 mbar

2.10. Sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa

S obzirom na definirane namjene prostora u gradevini, U iStoj ne postoje posebni
tehnoloski procesi, a koji bi zahtijevali posebne sustave upravljanja i
nadziranja. Sustav grijanja, hladenja 1 ventilacije gradevine biti ¢e nakon
rekonstrukcije u potpunosti automatiziran te ¢e upravljanje sustavom biti moguce
putem upravljackih jedinica, a kako je to detaljnije prikazano u Glavnom projektu
strojarskih instalacija.

2.11. Eksplozivne smjese (plinova, para, prasina i maglica)

PRIRODNI PLIN
U predmetnoj gradevini moguce je stvaranje eksplozivnih smjesa prilikom neZeljenog
istjecanja prirodnog plina i to u slijede¢im slu¢ajevima:
¢ u slucaju neispravnosti plinskih tro$ila koja se planiraju ugraditi u gradevini
(postojeca plinska kotlovnica),
e u slucaju ostecCenja plinske instalacije do koje moZe doci prilikom potresa ili
pozara kao 1 uslijed namjernog odnosno nenamjernog ljudskog djelovanja,
¢ u slucaju tehnicke neispravnosti plinske instalacije (korodiranje i mehanicko
oStecenje cjevovoda, neispravnost zapornih ventila i reduktora tlaka 1 dr.).

Eksplozija je brzo, nekontrolirano izgaranje eksplozivne smjese uz oslobadanje
topline te pojavu svjetlosti i zvuka. Oslobodena toplina povisuje temperaturu
produkata izgaranja i1 uzrokuje povecanje tlaka (kod prirodnoga plina do 7 bar).
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Eksplozivna smjesa 1 m? prirodnoga plina u zraku ima razornu snagu jednaku 1 kg
TNT-a. Opcenito se smatra da je svaka eksplozivna smjesa plina i zraka ukupnog
volumena 10 | ili veéeg potencijalno opasna, tj. da moze izazvati nezgodu. Da Dbi
doslo do eksplozije, istodobno moraju biti ispunjena dva uvjeta:
« postojanje smjese plina i zraka u granicama eksplozivnosti,
- aktiviranje izvora zapaljenja.
Ako jedan od tih uvjeta nije ispunjen, do eksplozije ne moze do¢i. U praksi se
eksplozije preventivno izbjegavaju dostatnom ventilacijom prostorija u kojima se
nalaze plinski uredaji tako da se ne dosegne donja granica eksplozivnosti (Epgc)
smjese plina i zraka. Ako se eksplozivna smjesa ipak pojavi ili se njezina pojava
oc¢ekuje, mora se hitno sprijeciti aktiviranje izvora zapaljenja. Osim otvorenog
plamena, cigareta, uzarenih predmeta i svih toplih povrsSina ¢ija je temperatura iznad
temperature zapaljenja smjese (590 - 650 °C), izvori zapaljenja mogu biti sljedeci:
o iskra elektricnih uredaja koji se automatski ukljuuju (zamrzivag, hladnjak,
elektrini zagrija¢ vode, termostat centralnog grijanja, radio-budilica itd.),
o iskljuena, ali ugrijana ploc¢a Stednjaka 1li elektricne grijalice (iznad
temperature zapaljenja),
« ukljucivanje ku¢nog elektricnog zvonca,
« telefonski poziv (fiksne ili mobilne mreze),
« dZepna baterijska svjetiljka,
« iskra zbog udarca ili trenja alata,
« iskra zbog elektrostatickog praznjenja (Cesto iz dijelova odjece izradene od
sintetickih vlakana, neodgovarajucih cipela i podova itd.)
« iskra iz vozila koje slu¢ajno prolazi u blizini itd.
S obzirom na mnogobrojne i ¢esto neocekivane izvore zapaljenja koji se iznenada
aktiviraju, teSko je 1izbje¢i =zapaljenje jednom stvorene eksplozivne smyjese.
Preventivno sprjeCavanje nastanka eksplozivne smjese mnogo je pouzdanije 1
djelotvornije od uklanjanja izvora zapaljenja.
U prirodnom plinu u najve¢em postotku je prisutan metan CH4 (92,0 - 99,0 %
volumnog udjela), osim metana eksplozivnu smjesu mogu stvoriti i etan C,Hs, a koji
je u prirodnom plinu prisutan sa 0,05 - 2,6 % volumnog udjela, te propan CsHs.

Granice paljenja (eksplozivnosti) za Ciste plinove metan, etan 1 propan prikazane su u
slijedecoj tabeli:

. Kemijski GRANICE PALJENJA (EKSPLOZIVNOSTI) U Temperatura
Naziv simbol ZRAKU PRI 20 °C | 1013,24 mbar palienja tp [°C]
Ebc [%] Ecc [%] Ebc[g/m3] | Ecc[g/m3] P
METAN CHa4 4,2 17,4 28,1 116,3 645 °C
ETAN C2Hs 3,0 15,5 37,9 195,7 530 °C
PROPAN | CsHs 2,1 9,5 39,3 178,0 510 °C
ELABORAT ZASTITE OD POZARA - STRUCNI DIO STR. 26

[ Ovaj dokument ostaje u iskljuivom vlasnidtvu poduzeéa InZenjering KOSOVIC d.o.o.. Pretisak i uporaba izvan namjene nisu dozvoljeni.




NAVNA USTANOVA
ZBIRKA UMJETNINA ANTE |

WILTRUDE TOPIC — MIMARA, MUZEJ

Investitor: Broj Elaborata:

MIMARA,
(@ Inzenjering » KOSOVIC « d.o.0. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB; BE 061A-04/22
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758
Lokacija: k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina:  [MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22

ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

Primijenjene oznake imaju sljedece znacenje:

Eoc — donja granica eksplozivnosti plina iskazana u % odnosno u g/m?
Ecc — gornja granica eksplozivnosti plina iskazana u % odnosno u g/m?

Gornja 1 donja granica paljenja pokazuje u kojem je odnosu mijeSanja plina i zraka
moguce zapaljenje smjese odnosno nastanak eksplozije. Smjese plina 1 zraka, a koje
su ispod donje granice eksplozivnosti [Epc] su presiromasne smjese i nisu pogodne
za nastanak eksplozije. Smjese sa koncentracijama iznad gornje granice
eksplozivnosti [Ecc] su prebogate smjese, a koje zbog nedostatka kisika takoder nisu
podlozne eksploziji.

Granice eksplozivnosti za smjesu zapaljivih plinova, u koju se ubraja i prirodni plin,
izraCunavaju se prema posebnoj Le Chatelierovoj formuli, ukoliko je poznat sastav
smjese te granice eksplozivnosti pojedinih komponenata.

100

Eo. =
DG r1 r2 r3
+ ¥ ...

EDGl EDGZ EDG3

Eeg = 100
ri r2 r3
+ + ...
Ece:1 Ecc2 Eces

Ebc — donja granica eksplozivnosti plinske smjese iskazana u %

Ecc — gornja granica eksplozivnosti plinske smjese iskazana u %

rl, r2 —volumeni udjeli komponenata, %

Epci, Ebc2 — donja granica eksplozivnosti komponenata iskazana u %
Ecc1, Ece2 — gornja granica eksplozivnosti komponenata iskazana u %

Kako bi se smanjio rizik od nastanka eksplozije u slucaju akcidenta, odnosno izbjegle
ljudske Zrtve 1 smanjila materijalna Steta koja moze nastati na predmetnoj gradevini 1
na susjednim gradevinama, potrebno je od strane poslodavca, a prije stavljanja
predmetnog objekta u uporabu, definirati pisane upute i procedure, a kojih se
djelatnici moraju pridrzavati u slucaju akcidenta. Isti moraju biti osposobljeni za rad
na siguran nacin te biti osposobljeni po poZarnom minimumu.
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2.12. Podaci o zatecenim svojstvima glede zastite od pozara
postojece gradevine

S obzirom da se radi o postojecoj gradevini izgradenoj prije stupanja na snagu
trenutno vaze¢ih propisa iz podru¢ja protupozarne zaStite, te o zaSticenom
pojedinacnom kulturnom dobru, zateCena svojstva glede zaStite od poZara ne
zadovoljavaju u potpunosti zakonsku regulativu te se u sklopu ovog Elaborata daje
prikaz tehnickih rjeSenja protupozarne zastite, a koja je potrebno primijeniti prilikom
izrade Glavnog projekta.

2.13. Podaci o zasticenom spomenickom svojstvu gradevine

Predmetna gradevina muzeja Mimara (nekada$nja "Donjogradska gimnazija") na
lokaciji k.C.br. 2840 k.o. Centar, Zagreb, Rooseveltov trg 5 je zasticeno kulturno
dobro te je u Registru kulturnih dobara upisana pod oznakom Z-0459, te se ujedno
nalazi i na podru¢ju kulturnog dobra — Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb,
upisanog u Registar kulturnih dobara RH, Listu zasti¢enih kulturnih dobara pod br.
Z-1525, u dijelu za koji je utvrden sustav zaStite ,,A* — podrucje izuzetno dobro
ocuvane 1 osobito vrijedne povijesne strukture.

Za predmetni zahvat u prostoru izdani su Posebni uvjeti gradenja od strane nadlezne
Inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova RH, a koji su priloZzeni u poglavlju 'E’
ovog Elaborata.

Predmetna gradevina upisana je u Registar kulturnih dobara RH 1 to kako slijedi:

OPCI PODACI O KULTURNOM DOBRU

Naziv: Zgrada Donjogradske gimnazije
Broj upisa u Registar: Z-459

Pravni status: ZASTICENO KULTURNO DOBRO
Vrsta: Nepokretna pojedina¢na
Klasifikacija: Javne gradevine

UNESCO zastita: -

SMJESTAJ KULTURNOG DOBRA

Mijesto: Zagreb; Rooseveltov trg 5
Op¢ina/grad: Grad Zagreb

Zupanija: Grad Zagreb

Katastarska opcina: Centar

Katastarska Cestica: 2840

Gore navedeni podaci su iz registra kulturnih dobara RH, dostupni na web portalu

Ministarstva kulture Republike Hrvatske
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Sukladno odredbama c¢l.1. st. 2. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (N.N. 29/2013;
87/2015) isti se ne odnosi na gradevine upisane u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske ili gradevine koje se nalaze u kulturno-povijesnoj cjelini
upisane u taj Registar.

2.13.1. Nacin zagrijavanja i ventilacije gradevine

Postojeca je gradevina prikljuCena na javnu mrezu NT plina. Zgrada u kojoj se nalazi
muzej ima 1 dva krila u kojima su smjeStene dvije Skole. Sustav grijanja Skola vezan
je na zajednicku plinsku kotlovnicu s muzejom (odvojeno mjerenje potroSnje
energije). Postojece grijanje Skola s prikljuenjem u potojecoj kotlovnici se zadrzava,
dok je projektom cjelovite obnove za prostor muzeja predviden novi sustav grijanja,
ali ¢e se postojece grijanje preko kotlovnica ostaviti u funkciji kao rezervno rjeSenje,
u slucaju kvara novog ili ekstremno niskih vanjskih temperatura.

Postojece termotehnicke instalacije u predmetnom dijelu gradevine bit ¢e potrebno
demontirati i izmijeniti u svrhu provedbe obnove konstrukcije zgrade te izrade novog
sustava grijanja, hladenja 1 ventilacije zgrade. Od toga je izuzet prostor plinske
kotlovnice koja ¢e ostati u funkciji za potrebe grijanja gimnazije 1 osnovne Skole koje
su smjeStene u juznom 1 sjevernom krilu zgrade, te cjevovodi grijanja za obje Skole
koji se vode kroz zajedniCki instalacijski hodnik u suterenu i u zgradi. Sustavi
grijanja Skola kao 1 postojeca plinska kotlovnica ostaju u funkciji 1 nisu predmet
novog projekta cjelovite obnove.
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2.13.2. Instalacije u gradevini bitne sa aspekta zastite od pozara |

eksplozije

U predmetnoj gradevini od instalacija znacajnih za zastitu od pozara predvidene su:

protupani¢na rasvjeta,

unutarnja hidrantska mreza,

postojeca vanjska hidrantska mreza,

instalacija ru¢ne i automatske vatrodojave,

stabilna automatska instalacija za gaSenje poZara kao tipa SPRINKLER u dijelu
potkrovlja (uredski prostor, ventilostrojarnica 1 pristupno stubiste)

stabilna automatska instalacija za gaSenje pozara plinom NOVEC 1230 u
pojedinim podrumskim prostorijama,

sustav prirodnog odimljavanja sigurnosnog stubista,

osobna i teretna dizala opremljena automatikom za pozarni rezim rada,
elektroinstalacije jake i slabe struje,

postojeca plinska instalacija 1 plinska kotlovnica koja nije predmet ovog
projekta,

postojeca mehanicka predventilacija plinske kotlovnice,

postojeca plinodetekcija u prostoru plinske kotlovnice,

instalacija centralnog grijanja,

instalacije mehanicke ventilacije,

tipkala za iskljucenje struje,

postoje¢a gromobranska instalacija.

2.14. Razvrstavanje gradevine

Predmetna gradevina se sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju gradevina u
skupine (NN 56/2012) razvrstava u skupinu 2.
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2.15. Primijenjena regulativa

S obzirom na nepostojanje odgovarajuce hrvatske regulative kojom se
definiraju potrebne mjere zaStite od pozara u gradevinama koje su upisane u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, odnosno gradevina koje se
nalaze u kulturno-povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar na predmetnu
gradevinu biti ¢e primijenjene smjernice Konfederacije udruga zastite od
poZara zemalja Europske unije CFPA EUROPE i to:

e CFPA-E Guideline No30:2021 F - Basic Principles of Fire safety of Historic
buildings; Osnovni principi za zastitu od poZara povijesnih gradevina

Predvidene tehnicke mjere zastite projektirat ¢e se prema sljedecoj vazecoj regulativi:

e Unutarnja hidrantska mreza u predmetnoj gradevini mora biti projektirana
sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (N.N.
br. 8/06).

e U cijeloj gradevini potrebno je isprojektirati predvidenu vatrodojavnu instalaciju
(automatski + rucni javlja¢i pozara), a sukladno odredbama Pravilnika o
sustavima za dojavu pozZara (N.N. br. 56/99).

e U pojedinim prostorima u potkrovlju gradevine potrebno je isprojektirati
predvidenu automatsku instalaciju za gaSenje pozara vodom tipa SPRINKLER, a
sukladno odredbama NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler
Systems.

e Pojedine prostorije u podrumu gradevine (restauratorska radionica, biblioteka,
arhiv dokumentacije, radionica kuénog majstora i odredeni depoi) moraju biti
Sti¢ene sustavom za gasSenje pozara plinom NOVEC 1230, sukladno odredbama
VdS 2381 Smjernica za projektiranje i izvodenje plinskih sustava gaSenja
pozara, odnosno HRN EN15004:2019 — Stabilni protupoZarni sustavi --
Sustavi za gaSenje plinom -- 1. dio: Projektiranje, ugradnja i odrzavanje (ISO
14520-1:2015, MOD; EN 15004-1:2019).

Sve gore navedene strane smjernice se u nedostatku hrvatskih propisa koriste
sukladno odredbama ¢1.25. Zakona o zastiti od poZzara (N.N.br. 92/2010), a kako bi se
osigurala bitna svojstva gradevine u smislu zastite od pozara.
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3. PODACI O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA

GRADPEVINE, A KOJI UTJECU NA
PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD POZARA

3.1. Popis primijenjenih propisa i normi
3.1.1.  Zakoni

Zakon o zastiti od pozara (N.N. 92/2010)
- Zakon o zastiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13; 20/17; 39/19; 125/19)
- Zakona o prostornom uredenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon odrzivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13, 73/17, 14/19)
- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N. 80/13, 14/14, 32/19)
- Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
- Zakon o ograni¢avanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (N.N. 45/17, 114/18)
- Zakon o predmetima opcée uporabe (N.N. 39/13, 47/14, 114/18)
- Zakon o zaStiti od neionizirajucih zraenja (N.N 91/10, 114/18)
- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (N.N. 108/95, 56/10)
Zakon o vatrogastvu (N.N. 125/2019)

3.1.2.  Pravilnici

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (N.N. 118/2019)

Pravilnik o ovlaStenjima za izradu Elaborata zastite od poZara (NN 141/2011)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (N.N.
56/2012, 61/2012)

Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/2011)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/2011, 74/2013)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (N.N. 56/1999)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/1994, 142/2003)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (N.N. 8/2006)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom 1 smanjene
pokretljivosti (N.N. 78/2013)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N. 91/2015, 102/2015, 61/2016)

Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (N.N. 5/2019)

Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (SI. list SFRJ
38/89, NN 69/97)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (N.N. 03/2007)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (N.N. 17/17)

Tehnicki propisi za prozore i vrata (N.N. 69/2006)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije 1 klimatizacije zgrada (N.N. br.
3/07)

Tehnicki propis za sustave zaStite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/2008;
33/2010)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. br. 05/2010)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (N.N. 155/2009)

Tehnicki propis za plinske aparate (NN 91/2013)
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3.1.3.

Norme

HRN EN 1125:2008
Gradevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuZdu s pritisnom $ipkom za upotrebu na evakuacijskim putovima - Zahtjevi i
ispitne metode.

HRN EN 179:2001
Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om -— Zahtjevi i metode ispitivanja (EN
179:1997+A1:2001)
HRN EN 1154:2008

Gradevni okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i ispitne metode (EN

1154:1996+A1:2002+AC:2006)
HRN EN ISO 1182:2010
Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN ISO
1182:2010)

HRN ENV 1187:2002
Ispitna metoda za izloZenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002)
HRN EN 13200-3:2008

Europska norma za evakuaciju iz dvorana

HRN EN 1363-1:2002
Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 1363-1:1999)
HRN EN1363-2:2002
Ispitivanja otpornosti na pozar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999)
HRN EN 1364-1:2002
Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999)
HRN EN 1364-2:2002
Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:1999)
HRN EN 1364-3:2008
Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na poZar -- 3. dio: OvjeSene fasade -- Potpuna postava (cijeli sustav)
(EN 1364-3:2006)

HRN EN 1364-4:2008
Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na pozar -- 4. dio: OvjeSene fasade -- Djelomic¢na postava (EN 1364-

4:2007)

HRN EN 1365-1:2002
Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999)
HRN EN 1365-2:2002
Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999)
HRN EN 1365-3:2002
Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)
HRN EN 1365-4:2002
Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)
HRN EN 1365-5:2008
Ispitivanje otpornosti nosovih elemenata na pozar -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 1365-5:2004)
HRN EN 1365-6:2008
Ispitivanje otpornosti nosovih elemenata na pozar -- 6. dio: Stubista (EN 1365-6:2004)
HRN EN 1366-1: 2002 en

Ispitivanje otpornosti na pozar instalacija - 1.dio: kanali

HRN EN 1366-1:2002
Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999)
HRN EN1366-2:2002

Ispitivanja otpornosti na poZar instalacija -- 2. dio: ProtupoZarne zaklopke (EN 1366-2:1999)

HRN EN 1366-2:2002 en
Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija - 2. Dio protupozarne zaklopke
HRN EN 1366-3:2009
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN 1366-3:2009)
HRN EN1366-4:2011
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Ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva (EN 1366-4:2006+A1:2010)
HRN EN1366-5:2010

Ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna (EN 1366-5:2010)

HRN EN 1366-6:2007

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 6. dio: Podignuti i Suplji podovi (EN 1366-6:2004)

HRN EN 1366-7:2007

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 7. dio: Transportni sustavi i njihova zatvaranja (EN 1366-
7:2004)

HRN EN 1366-8:2007

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 8. dio: Kanali za odimljavanje (EN 1366-8:2004)

HRN EN 1366-9:2008

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 9. dio: Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje (EN 1366-
9:2008)

HRN EN 14351-1:2010

Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene znacajke -- 1. dio: Prozori i vanjska pjesacka vrata bez otpornosti
na pozar i/ili propustanje dima (EN 14351-1:2006+A1:2010)

HRN EN 1634-1:2018

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata i sklopova za zatvaranje, prozora koji se mogu otvarati i
elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar vrata i sklopova za zatvaranje i prozora koji se mogu
otvarati (EN 1634-1:2014+A1:2018)

HRN EN 1634-2:2009

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2.
dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na poZar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)

HRN EN 1634-3:2008

Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvaraci za otvore

(EN 1634-3:2004+AC:2006)

HRN EN ISO 1716:2011

Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Odredivanje bruto toplinskog potencijala (kalori¢na vrijednost) (ISO
1716:2010; EN 1SO 1716:2010)

HRN EN 1SO 17025:2007

Op¢i zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC
17025:2005+AC:2006)

HRN EN 3-10:2009

Prijenosni vatrogasni aparati — 10. dio: Zahtjevi za vrednovanje sukladnosti prijenosnih vatrogasnih aparata prema
normi EN 3-7 (EN 3-10:2009)

HRN EN 54-23:2010

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 23.dio: Uredaji za pozarno uzbunjivanje — Uredaji za vizualno uzbunjivanje

(EN 54-23:2010)

HRN DIN 4066:2001

Obavijesne oznake za vatrogasce (DIN 4066:1997)

HRN EN 12845:2009

Stabilni sustavi za gaSenje pozara — Sustavi automatskih sprinklera — Projektiranje, ugradnja i odrzavanje (EN
12845:2004 + A1:2007)

HRN EN 13501-1:2010

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponaSanju u pozaru -- 1. dio:

Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-2:2010

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponaSanju u pozaru --

2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar, iskljucujuci ventilaciju (EN 13501 -

2:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-3:2010

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru --

3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar proizvoda i elemenata upotrijebljenih u

servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i poZarnih zatvaraca (EN 13501-3:2005+A1:2009)
HRN EN 13501-4:2010

ELABORAT ZASTITE OD POZARA - STRUCNI DIO

STR. 34

[ Ovaj dokument ostaje u iskljuivom vlasnidtvu poduzeéa InZenjering KOSOVIC d.o.o.. Pretisak i uporaba izvan namjene nisu dozvoljeni.




JAVNA USTANOVA

ZBIRKA UMJETNINA ANTE |
o WILTRUDE TOPIC — MIMARA, MUZEJ ) .

Investitor: Broj Elaborata:

MIMARA,
(@ Inzenjering »KOSOVIC« d.o.0. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB; BE 061A-04/22

Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758
Lokacija: k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

ICJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina: MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru --

4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar dijelova sustava za kontrolu dima (EN 13501-
4:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-5:2009

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru --

5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloZenosti krovova pozaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009)
HRN EN 15182-1:2010

Ruéne mlaznice za vatrogasnu uporabu -- 1.dio: Opéi zahtjevi (EN 15182-1:2007+A1:2009)

HRN EN 15182-2:2010

Ruéne mlaznice za vatrogasnu uporabu -- 2.dio: Kombinirane ruéne mlaznice PN 16 (EN 15182-2:2007 +
Al1:2009)

HRN EN 15182-3:2010

Ruéne mlaznice za vatrogasnu uporabu -- 3.dio: Ru¢ne mlaznice PN 16 s punim mlazom i/ili s jednim fiksnim
kutom rasprSenog mlaza (EN 15182-3:2007 + A1:2009)

HRN EN 15182-4:2010

Ruéne mlaznice Vatrogasnu uporabu -- 4.dio: Visokotla¢ne ru¢ne mlaznice PN 40 (EN 15182-4:2007 + A1:2009)
HRN EN 60079-10-2

Eksplozivne atmosfere — Dio 10-2: Klasifikacija ugrozenih prostora — Eksplozivne atmosfere prasina

HRN EN 54-1:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 1.dio: Uvod (EN 54-1:1996)

HRN EN 54-2:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 2.dio: Kontrolna i pokazna oprema (EN 54-2:1997+AC:1999)

HRN EN 54-2:2005/A1:2007

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara--2.dio: Kontrolna i pokazna oprema (EN 54-2:1997/A1:2006)

HRN EN 54-3:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 3.dio: Naprave za uzbunjivanje -- Sirene (EN 54-3:2001 + A1:2002)
HRN EN 54-4:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 4.dio: Oprema za napajanje energijom ( EN 54-4:1997 + AC:1999 +
A1:2002)

HRN EN 54-4:2005/A2:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 4.dio: Oprema za napajanje energijom ( EN 54-4:1997/A2:2006)

HRN 54-5:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 5.dio: Detektori topline -- Toc¢kasti detektori (EN 54-5:2000 + A1:2002)
HRN 54-7:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 7.dio: Detektori dima -- Tockasti detektori koji upotrebljavaju rasprsivanje
svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju (EN 54-7:2000 + A1:2002)

HRN 54-7:2005/A2:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 7.dio: Detektori dima -- Tockasti detektori koji upotrebljavaju rasprsivanje
svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju (EN 54-7:2000 + A2:2006)

HRN 54-10:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 10. dio: Detektori plamena -- Tockasti detektori (EN 54-10:2002)

HRN EN 54-10:2005/A1:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 10. dio: Detektori plamena -- Tockasti detektori (EN 54-10:2002/A1:2005)
HRN EN 54-11 2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 11. dio: Ruéni javlja¢i (EN 54-11:2001)

HRN EN 54-11 2005/A1:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 11. dio: Ruéni javlja¢i (EN 54-11:2001/A1:2005)

HRN EN 54-12:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 12.dio: Detektori dima -- Linijski detektori koji upotrebljavaju opti¢ku
zraku svjetla

HRN EN 671-1:2007

Stabilni protupozarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 1.dio: Hidrantska cijevna vitla s polu¢vrstim cijevima (EN
671-1:2001 +AC:2002)

HRN EN 671-2:2007
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Stabilni protupozarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2.dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (EN 671-2:2001

+ A1:2004)
e HRN EN 671-3:2009

Stabilni protupozarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 3.dio: Odrzavanje hidrantskih cijevnih vitala s polu¢vrstim
cijevima i hidrantskih sustava s plosnatim cijevima (EN 671-3:2009)

3.1.4.  Strana regulativa

- Austrijske smjernice za preventivnu zastitu od pozara:
e TRVB A 100s7  Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer Nachweis

e TRVB al1l26g;  Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge,

Lagerungen und Lagergiiter

- Njemacke smjernice za preventivnu zastitu od pozara:
- VdS CEA 4001 Sprinkler sustavi

- VdS 2381 Sustavi za gasenje pozara koji koriste halokarbonske plinove;

- ISO 14520: Plinoviti sustavi za gasenje pozara

- Smjernice Konfederacije udruga zastite od pozara zemalja Europske unije CFPA EUROPE
e Basic Principles of Fire safety of Historic buildings CFPA-E Guideline N030:2021 F
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3.2. Znacajke vatrogasne tehnike i vatrogasnih pristupa

U slucaju pozara u gradevini nadlezna je Javna vatrogasna postrojba grada
Zagreba, ispostava Centar koja je udaljena od predmetne lokacije 0,55 km. Do
predmetne parcele vode javne gradske asfaltirane prometnice koje su dimenzionirane
za sve vrste lakog i teSkog prometa. Moguc¢i pravci kretanja kao 1 procjena do dolaska
na predmetnu lokaciju prikazana je u grafickom dijelu ovog dokumenta (izmjera
udaljenosti i procjena vremena do dolaska iskazane prema podacima dostupnim na
Google LLC)

Vatrogasni pristupi do predmetnog Muzeja, a s obzirom na postojece okolne
javne gradske prometnice kao i na stanje na predmetnoj parceli mogu¢i su samo
djelomi¢no i to sa istoCne strane gradevina gdje prolazi javna gradska
prometnica — Savska cesta. Pristup vatrogasnim vozilima sa zapadne strane
gradevine nije moguc¢ u potpunosti s obzirom na postojece stanje.

S obzirom da se sa zapadne strane gradevine nalazi postoje¢e unutarnje
dvoriste, na koje nije mogucée pristupiti vatrogasnim vozilima kao niti formirati
standardne povrSine za operativni rad vatrogasne tehnike dim. 550 cm x 1100
cm ispred predmetne gradevine, sukladno odredbama ¢l. 1. Pravilnika o
uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94, 142/03) odstupilo se od uvjeta za
vatrogasne pristupe definirane odredbama citiranog Pravilnika te se za
odstupanje ishodilo pozitivno misljenje nadleZne vatrogasne postrojbe.

Zgrada muzeja MIMARA, a ¢ija je istofna fasada orijentirana na Trg
Franklina Roosevelta ima mogucnost predvidanja evakuacijskih prozora na
isto¢noj fasadi, s obzirom da izmedu te fasade i vatrogasnih pristupa sa istocne
strane gdje bi bila pozicionirana vatrogasna vozila u slu¢aju akcije gaSenja i
spasavanja nema visokog raslinja, a vizualni kontakt sa isto¢nom fasadom je Cist
I direktan.

PovrSine za operativni rad vatrogasne tehnike, a kako su prethodno pojasnjene,
prikazane su na situacionom nacrtu (ZOP/02/) priloZenom u sklopu grafi¢kog
dijela ovog Elaborata.

PovrSine su minimalne Sirine veée od 5,5 m 1 nosivosti ve¢e od 100 kN/osovina.
Predvidene dimenzije i nosivost povrSina za operativni rad, a koje su prikazane na
situacionom nacrtu u sklopu grafickog dijela ovog dokument u potpunosti su u skladu

sa ¢l. 7. 1 ¢l. 13. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94,
142/03).
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Udaljenost povrSina za operativni rad od gradevine je manja od 12,0 m, koliko se
zahtjeva za gradevine nize od 16,0 m visine, ¢l. 14. citiranog Pravilnika. PovrSine za
operativni rad vatrogasnih vozila oko predmetne gradevine je izvedena u jednoj
ravnini, kako je uvjetovano u ¢l. 17. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

Vatrogasna postrojba moze pristupiti evakuacijskim prozorima na zapadnoj fasadi, a
koji su predvideni na gradevini kao prozorski otvori, a orijentirani su prema
povrSinama na kojima je moguce postaviti prijenosne vatrogasne ljestve. Visinska
razlika gotovog poda 2. kata 1 vanjskog terena je takva da predmetne etaZe Cini
pristupacnim za trodijelne vatrogasne ljestve rastegace.

Vatrogasnim ljestvama rastegaCama, prislanjatama 1 kuka¢ama moguce je u slucaju
potrebe 1zvrSiti intervenciju gaSenja i spasavanja sa vanjske strane gradevine, takoder
vatrogasna postrojba moZe intervenirati 1 sa unutarnje strane gradevine koriStenjem
stubista, a koja se planiraju osvijetliti panik rasvjetom.

4

:

| —

1

Prijenosne vatrogasne ljestve rastegace — trodijelne HRN EN 1147
(duzina u sklopljenom poloZaju 5,6 m, max. duzina u razvucenom polozaju 14 m)
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Prijenosne vatrogasne ljestve prislanjace — dvodijelne/trodijelne HRN EN 1147
(duzina u sklopljenom polozaju 2,7 m, max. duzina u razvucenom polozaju 8,4 m)
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Za uredske prostore na etazi potkrovlja koji se nalaze na visni od 21,0m, a istocna
fasada je udaljena >6,0 m od vanjskog terena gradevine, nisu osigurane povrsine za
operativni rad vatrogasne tehnike. S obzirom na navedenu visinsku razliku, etaza
potkrovlja nije u dohvatu vatrogasne postrojbe niti putem vatrogasnih ljestvi.
Prostori koji nemaju osigurana 2 neovisna sigurnosna izlaza na etazi potkrovlja
(pozarni odjeljci '"UR" 1 "T"), te prostor stubista koji vodi do evakuacijske stubisne
vertikale 'PR2' na etazi 2. kata (pozarni odjeljak 'S") su dodatno Sti¢eni sustavom za
automatsko gasenje pozara vodom kao tipa sprinkler.

Temeljem gore navedenog, a sukladno odredbama ¢l.1. st.2. i 3. Pravilnika o
izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br.
142/03), a s obzirom da se radi o zaSticenom kulturnom dobru, od vatrogasnih
pristupa je dozvoljeno odstupanje uz obveznu primjenu dodatnih mjera zastite
od poZara, a koje su u predmetnoj gradevini osigurane:

e Putem 3 neovisna smjera evakuacije iz svakog dijela gradevine na etazi
prizemlja, 1. i 2. kata u kojem je omogucen pristup posjetiteljima, te na
etazi podruma.

e Ugradnjom stabilnog sustava za automatsko gaSenje poZara vodom kao
tipa sprinkler na etazi potkrovlja a gdje je mogué¢ samo jedan smjer
evakuacije (uredski prostor, ventilostrojarnica i pristupno stubiste),

e Ugradnjom sustava za automatsko gasenje pozara plinom kao tipa Novec
1230, na podrumskoj etazi u prostorijama depoa, radionica i biblioteke.

S obzirom da predmetna gradevina predstavlja pojedinacno zasti¢eno kulturno dobro
upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, temeljem odredbi
Pravilnika o vatrogasnim pristupima ishodilo se stru¢no misljenje nadlezne javne
vatrogasne postrojbe Grada Zagreba o mogucnosti ucinkovite akcije gaSenja 1
spaSavanja osoba u slucaju pozara.

Procijenjeno vrijeme do dolaska nadleZzne vatrogasne postrojbe prikazano je u
slijedecoj tablici:

NadleZna vatrogasna postrojba Javna vatrogasna postrojba grada
Zagreba, ispostava Centar

Lokacija nadlezne vatrogasne postrojpbe | Savska 1, 10 000 Zagreb

Lokacija predmetne gradevine Rooseveltov trg 5, Zagreb
k.¢.br. 2840 k.o. Centar

Udalje_nost gradevine od vatrogasne 0.55 km
postrojbe [km]
Procijenjeno vrijeme dolaska vatrogasne :

. . 3,0 min
postrojbe [min]
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3.2.1.  Uvjeti koristenja vatrogasnih pristupa

Da bi se vatrogasni pristupi u odredenom trenutku mogli koristiti u svrhu kojoj su
namijenjeni potrebno je:

e da budu vidljivo oznaCeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili
pravilima tehnicke prakse;

e da se na povrSinama koje se nalaze izmedu vanjskih zidova gradevina i
povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju gradevine ili
zasaduju visoki drvoredi koji prijece slobodan manevar vatrogasne tehnike;

e da na povrSinama koje su iskljuivo namijenjene za rad s vatrogasnom
tehnikom budu postavljene rampe kako bi se sprijecio dolazak drugih
vozila,

e da budu stalno prohodni u svojoj punoj Sirini.

VATROGASNI | VATROGASNI ¢ VATROGASNI
PRISTUP PRISTUP PRISTUP

3.2.2.  Povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila

Povrsine za operativni rad ili manevriranje vatrogasnih vozila su ¢vrste povrsSine koje
su direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim povr$inama i
one sluze za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spaSavanja
1 gaSenja.

Za predmetnu gradevinu predvidene su slijede¢e dimenzije povrSina za operativni rad
vatrogasnih vozila.

ETAZNOST VISINSKA KOTA GOTOVOG MAKS. DOZVOLJENA MINIMALNE
GRADEVINE PODA NAJVISEvZAPOSJ EDNUTE | UDALJENOST PORVV* | DIMENZIJE PORVV*
ETAZE [m] OD GRAPDEVINE [m] [m]
Po + PFEk+ 2K+ 2. kat—12,0m 120m 11,0m x 5,5m
*PORVV - Povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila
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Za predmetnu gradevinu predvidene su slijede¢e povrSine za operativni rad
vatrogasnih vozila, a koje su numerirane i kao takove prikazane na situacionom
nacrtu prilozenom u sklopu grafickog dijela ovog tehnickog priloga.

BROJ PORVV* DIMENZIJE PORVV* [m] UDALC\;E’\II:(XSSLS(E)RVV éTIgERIS:\ﬁﬁéDA
GRADEVINE [m]
1 11,0mx55m <12,0 m ISTOCNA
2 11,0mx55m <12,0m ISTOCNA
3 11,0mx55m <12,0m ISTOCNA
4 11,0mx55m <12,0m ISTOCNA
5 11,0mx55m <12,0m ISTOCNA
*PORVV - Povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila
BROJ PVLJ DIMENZIJE PORVV* [m] STIgE;{S;\ﬁﬁéDA
1 8,0mx4,0m ZAPADNA
2 8,0mx4,0m ZAPADNA
*PVLJ - PovrSina za vatrogasne ljestve

3.2.3.  Pristupi za vatrogasna vozila

Sukladno odredbama Pravilnika (N.N. br. 35/94 i 142/03) vatrogasni pristupi su
¢vrste povrSine koje svojim parametrima, a to su: Sirina, radijus 1 nosivost,
omogucavaju da vatrogasna 1 spasilacka vozila i oprema dodu do ugroZene gradevine
1 svih otvora na njenom vanjskom zidu radi spaSavanja osoba i gasenja pozara.
Pristupi za vatrogasna vozila do predmetne gradevine su postojeci te kao takvi nisu
predmet ovog Elaborata.

3.2.4.  Prozori za spasavanje

Na vanjskim fasadama gradevine izvedeni su otvori na procelju u obliku prozora za
spasavanje i gasenje, a sukladno t¢. 3.3. smjernica CFPA-E Guideline N030:2021 F -
Basic Principles of Fire safety of Historic buildings Osnovni principi za zastitu od
pozara povijesnih gradevina.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA - STRUCNI DIO STR. 41
[ Ovaj dokument ostaje u iskljuivom vlasnidtvu poduzeéa InZenjering KOSOVIC d.o.o.. Pretisak i uporaba izvan namjene nisu dozvoljeni. |




NAVNA USTANOVA
ZBIRKA UMJETNINA ANTE |

WILTRUDE TOPIC — MIMARA, MUZEJ

Investitor: Broj Elaborata:

MIMARA,
(@ Inzenjering » KOSOVIC « d.o.0. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB; BE 061A-04/22
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758
Lokacija: k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina:  [MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22

ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

3.3.  Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine,
pozara koji moze nastati u gradevini te nacin evakuacije
[ spasavanja

3.3.1.  Zahtijevana vatrootpornost nosive konstrukcije gradevine

Nova konstrukcija koja ¢e se koristiti pri sanaciji 1 obnovi predmetne gradevine, a
koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini upisanoj u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske, mora zadovoljiti odredenu preporucenu vatrootpornost a kako je
to prikazano u sljedecoj tabeli:

Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcija i elemenata zgrade

ELEMENT GRADEVINE ZAHTJEV NA

VATROOTPORNOST
NOSIVI DIJELOVI
(osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka)

Zadnji kat ili potkrovlje R 60
Suteren, prizemlje i katovi R 90
Podrumske (podzemne etaze) R 90
PREGRADNI ZIDOVI IZMEDU STANOVA, POSLOVNIH JEDINICA, PROSTORA RAZLICITE
NAMJENE, TE EVAKUACIJSKIH HODNIKA
Zadnji kat ili potkrovlje El 60
Suteren prizemlje i katovi El 90
Podrumske (podzemne etaze) El 90
ZIDOVI | STROPOVI NA GRANICI POZARNOG ODJELJKA | GRANICI PARCELE
(REI za nosive zidove, El za pregradne zidove)
REI 90
Zidovi na granici parcele El 90
C . L . REI 90
Ostali zidovi i stropovi na granici poZarnog odjeljka El 90
STROPOVI | KOSI KROVOVI S NAGIBOM NE VECIM OD 60° PREMA HORIZONTALI
Stropovi iznad zadnjeg kata R 60
Medustropovi iznad ostalih katova REI 90
Stropovi izmedu podrumskih (podzemnih etaza) REI 90
Balkonska plo¢a R 30 i najmanje A2
SIGURNOSNI STUBISNI PROSTORI
ZIDOVI i STROP STUBISTA
. .. . REI 90 ©®
@
Suteren, prizemlje i katovi E| 90 @
. REI 90 ©®
Podrumske (podzemne etaze) E| 90 @
Strop iznad stubista® REI 90
VRATA U ZIDOVIMA STUBISTA, BEZ ZAPORNICE
Za stanove, poslovne prostore i druge prostore koji izravno vode na El2 30-C-Sm sa sustavom za
stubiste automatsku dojavu pozara
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za hodnike koji vode na stubi$te u suterenu, prizemlju i katovima ili
o . . N . S autonomnim dojavnim
za hodnike i prostorije u podzemnim etazama koje izravno vode na uredajem (7) i uredajem za
stubiste odvodnju dima
KRAKOVI | PODESTI STUBISTA

u stubistima bez predprostora R 90
u stubistu, ukljuujuci i opce
dostupna podrudja kao Sto su
: ! hodnici i podrumske prostorije,
SUSTAV ZA AUTOMATSKU DOJAVU POZARA U STUBISTIMA, s minimalnom funkcijom
BEZ ZAPORNICE alarma, osim kod stambenih
zgrada s autonomnim
dojavnim uredajem( samo u
prostoru stubista

UREDAJ ZA ODVODNJU DIMA (5,6)
Lokacija Na vrhu stubista
Veli€ina Podrugje slobodnog presjeka od 1,00 m?

Uredaj za otvaranje

Pokretanje preko sustava za automatsku dojavu pozara ili pokretanje preko
autonomnog dojavnog uredaja®

i

dodatna opcija — ru¢no otvaranje na posljednjem podestu i prizemlju odnosno
katu na koji mogu pristupiti vatrogasci. Otvaranje mora biti neovisno o opcem
napajanju elektricnom energijom.

VANJSKO STUBISTE

Najmanje A2 uz uvjet da je stubiSte zasti¢eno od prodora vatre i dima preko
otvora na procelju i/illi pro€elja bez potrebne otpornosti na pozar

3.3.1.1. Opce napomene za zidanu i armirano betonsku konstrukciju

Tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije, moraju biti takva da se u sluc¢aju pozara
ocuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom odredenog Vvremena
propisanog posebnim propisom.

Svi nosivi armirano betonski elementi na granicama pozarnih odjeljaka te
unutar pozarnih odjeljaka moraju imati minimalne klase vatrootpornosti
definirane ovim Elaboratom zastite od pozara.

Dimenzije nosivih armirano — betonskih elemenata definirane od strane
ovlaStenog staticara u Glavnom projektu konstrukcije, a ovisno o njthovom
optereCenju, ne smiju biti manje od minimalnih vrijednosti za danu klasu
vatrootpornosti.

Zastitni nadslojevi betona, a koji su u funkciji Stienja celicne armature od
toplinskog djelovanja pozara moraju biti posebno definirani za svaki pojedini
konstrukcijski element (stupovi, grede, zidovi, plo¢e) od strane ovlastenog
staticara.

Dimenzije nosivih i ne nosivih zidanih elemenata definirane od strane
ovlaStenog staticara u Glavnom projektu konstrukcije, a ovisno o njithovom
optere¢enju i vrsti opeke, ne smiju biti manje od minimalnih vrijednosti za
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danu klasu vatrootpornosti, a kako je to definirano normom HRN DIN 4102
dio IV odnosno HRN EN 1363.

Tijekom vremena odredenog usvojenim vatrootpornostima, ukoliko se iste
osiguraju od strane ovlastenog projektanta statike, osigurano je da se u slucaju
pozara ocCuva nosivost konstrukcije gradevine i omoguci da osobe neozlijedene
napuste gradevinu, odnosno da se omoguc¢i njihovo sigurno spaSavanje i gasenje
pozara 0d strane pripadnika vatrogasne postrojbe.

3.3.1.2. Opce napomene za celicnu konstrukciju

Tehnicka svojstva Celi¢ne konstrukcije, moraju biti takva da se u slucaju pozara
ocuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom odredenog vremena
propisanog posebnim propisom.

Celi¢na nosiva konstrukcija koja ée se koristiti pri sanaciji i obnovi gradevine mora
biti vatrootporno StiCena atestiranim vatrootpornim premazima ili suhomontaZznim
ploCama.

Projektirana vatrootpornost celicne konstrukcije posti¢i ¢e se adekvatnom
protupoZarnom zastitom. Adekvatna zaStita Celicne konstrukcije, prema vazecim
propisima 1 normama sastavni dio su glavnog projekta konstrukcije, na koji ¢e se
ishodit ovjera (Zig) revidenta 1 pisano izvjeSC€e revidenta za mehaniCku otpornost i
stabilnost metalnih 1 spregnutih konstrukcija. Kod tehnickog pregleda izvedene
zgrade za dokazivanje da izvedena celicna konstrukcija ima projektiranju
vatrootpornost, potrebno je dostaviti pozitivno zavr$no izvjes¢e nadzornog inZenjera
1 pozitivno zavr$no izvjesce revidenta konstrukcije, u kojima potvrduju da izvedena
celi¢na konstrukcija ima projektiranu vatrootpornost.
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3.3.2.  Putovi evakuacije

Iz svakog dijela gradevina na etazi podruma, prizemlja, 1. 1 2. kata moguca je
evakuacija u 3 neovisna smjera putem centralnog stubista te na krajnjem sjevernom i
krajnjem juznom dijelu navedenih etaZa u poZarni odjeljak susjednih gradevina koje
nisu predmet ovog tehni¢kog Elaborata. Na etazi potkrovlja mogu¢ je samo jedan put
bjezanja, s tim da je kao dodatna tehni¢ka mjera zastite predvidena ugradnja stabilnog
sustava za automatsko gaSenje poZara vodom kao tipa sprinkler, 1 to u uredskim
prostorija, a u tehniCkom prostoru, te u prostoru stubista koji vodi od etaZe potkrovlja
do 2. kata. Evakuacijski izlazi za svaki pojedini dio gradevine naznaceni su na
nacrtima u sklopu grafickog dijela ovog dokumenta, a duljine putova evakuacije biti
¢e prikazane u sklopu Elaborata zastite od poZara na nivou Glavnog projekta.

Sigurno i pravovremeno napustanje zgrade u slucaju poZara osigurava se primjenom
odgovaraju¢ih mjera od kojih su u predmetnoj gradevini predvidene slijedece:

TEHNICKE MJERE ZA SIGURNO | PREDVIDENO
PRAVOVREMENO NAPUSTANJE ZGRADE | (DANE) | MIESTO UGRADNJE
«  EVAKUACIJSKI PUTOVI | IZLAZI PRILAGODENI
BROJU LJUDI U GRABEVINI TE NJIHOVOJ DA U Svg\"R/'igg\S/&OER'MA
POKRETLJIVOSTI
< ELEMENTIMA KOJI OGRANICAVAJU
EVAKUACIJSKE PUTOVE (stropovi, zidovi, vrata i oA EVAKUACIJSKI HODNICI |
sli¢no) OD DRUGIH DIJELOVA GRADEVINE, EVAKUACIJSKA STUBISTA
ELEMENTIMA OTPORNIM NA POZAR | DIM.
«  GRADEVINSKI PROIZVODI KOJIMA SE OBLAZU
STROPOVI, ZIDOVI | PODOVI EVAKUACIJSKIH
PUTOVA MORAJU IMATI ODGOVARAJUCE DA A S I SKIM
REAKCIJE NA POZARA. A KAKO JE TO
DEFINIRANO U SKLOPU OVOG ELABORATA
< SUSTAV ZA ODVODENJE DIMA | TOPLINE A UPROSTORU _
SIGURNOSNIH STUBISTA
. SUSTAV ZA RANO OTKRIVANJE POZARA A PREMA GRAFICKOM
DIJELU ELABORATA
< SUSTAV ZA AUTOMATSKO GASENJE POZARA A PREMA GRAFICKOM
DIJELU ELABORATA
< SUSTAV ZA UZBUNJIVANJE KORISNIKA oA U SVIM PROSTORIMA
GRADEVINE GRADEVINE
«  RASVJETA ZA SLUCAJ NUZDE | ZNAKOVI KOJI A U SVIM PROSTORIMA
UPUCUJU NA EVAKUACIJSKE PUTOVE GRADEVINE
< UGRADNJA PROTUPANIK KVAKA, PRITISNIH PREMA GRAFICKOM
PLOCA, SIPKI | SLIGNO NA EVAKUACIJSKIM DIJELU ELABORATA
VRATIMA U PROSTORIJAMA GDJE
DA NIJE UGRADENA
STOLARIJA POD
ZASTITOM SPOMENIKA
KULTURE
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3.3.2.1.

Duljine putova evakuacije

Ukupne duljine evakuacijskih putova, duljine zajedni¢kog dijela evakuacijskog puta
te duljine slijepog hodnika definirane su na slijede¢i nacin:

e Sukladno t¢. 3.3. smjernica CFPA-E Guideline N030:2021 F - Basic Principles

of Fire safety of Historic buildings Osnovni principi za zastitu od pozara
povijesnih gradevina, maksimalni put evakuacije ne smije biti duzi od 45 m.

Sa svakog mjesta prostorije za boravak dostizne su evakuacijske stepenice
odnosno izlazi na otvoreni vanjski prostor na udaljenosti i manjoj od
maksimalnih 45 m, koliko je uvjetovano citiranim CFPA-E smjernicama, te su
putevi evakuacije projektirani na nain da su kra¢i od 40,0 m, a kako je
uvjetovano rigoroznijim odredbama hrvatskog Pravilnika o otpornosti na pozar
1 drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara (N.N.
29/1; 87/15)

Najvec¢a duljina zajednickog dijela evakuacijskog puta ne smije biti veca od
23,0 m, za gradevine koje nisu pokrivene sustavom automatskog gasenja
pozara vodom, a koliko je maksimalno dozvoljeno hrvatskim Pravilnikom o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (N.N. 29/1; 87/15).

Najveca duljina slijepog hodnika ne smije biti veca od 6,0 metara, za gradevine
koje nisu pokrivene sustavom automatskog gasenja pozara vodom, a koliko je
maksimalno dozvoljeno hrvatskim Pravilnikom o otpornosti na pozar 1 drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (N.N. 29/1;
87/15).

Iz uredskih i1 tehnickih prostorija u potkrovlju dostizne su evakuacijske
stepenice na udaljenosti manjoj od maksimalnih 30 m, mjereno u smjeru
hodanja, a koliko je maksimalno dozvoljeno kao zajednicki put bjeZanja za
gradevine sa ugradenim sustavom za automatsku dojavu 1 gasenje pozara.
Zajednicki hodnici kao 1 stubiSta biti ¢e djelotvorno osvijetljeni panik
rasvjetom u slucaju nuzde.

Na vanjskim fasadama gradevine izvedeni su otvori na procelju u obliku
prozora za spasavanje i gaSenje, a sukladno t¢. 3.3. smjernica CFPA-E
Guideline N030:2021 F - Basic Principles of Fire safety of Historic buildings
Osnovni principi za zastitu od pozara povijesnih gradevina.

Prozori koji sluze za spaSavanje moraju se u svako doba dati otvoriti sa
unutra$nje strane bez pomo¢nih sredstava.
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Evakuacijski izlazi za svaki pojedini dio gradevine naznaceni su na nacrtima u sklopu
grafickog dijela ovog Elaborata zastite od pozara, a duljine putova evakuacije
prikazane su u priloZenoj tabeli.

BROJ MAKS.
OZNAKA PUTA POLAZNE ETAZA NAMJENA DULJINA PUTA| DOZVOLJENA
EVAKUACIJE TOCKE PROSTORA EVAKUACIJE DULJINA PUTA
EVAKUACIJE

El 1 podrum depo spremista 32,6 m 40,0 m
E1B/1 1B podrum ured 226m 40,0 m
E1B/2 1B podrum ured 248 m 40,0 m
E1C/1 1C podrum depo 24,3 m 40,0 m
E1C/2 1C podrum depo 19,1m 40,0 m
E1D 1D podrum agregat 39,6 m 40,0 m
E1E/1 1E podrum izlozbeni prostor 30,4 m 40,0 m
E1E/2 1E podrum izlozbeni prostor 30,7m 40,0 m
E2/1 2 prizemlje atrij 30,2m 40,0 m
E2/2 2 prizemlje atrij 30,9 m 40,0 m
E3/1 3 prizemlje izloZbeni prostor 19,8 m 40,0 m
E3/2 3 prizemlje izloZbeni prostor 21,6 m 40,0 m
E4/1 4 prizemlje izlozbeni prostor 21,6 m 40,0 m
E4/2 4 prizemlje izlozbeni prostor 19,8 m 40,0 m
E5/1 5 prizemlje hodnik 17,0 m 40,0 m
E5/2 5 prizemlje hodnik 22,3 m 40,0 m
E6/1 6 1. kat izloZbeni prostor 19,6 m 40,0 m
E6/2 6 1. kat izloZbeni prostor 19,6 m 40,0 m
E7/1 7 1. kat izlozbeni prostor 21,6 m 40,0 m
E7/2 7 1. kat izlozbeni prostor 23,0m 40,0 m
E8/1 8 1. kat izlozbeni prostor 37,3 m 40,0 m
E8/2 8 1. kat izlozbeni prostor 37,2 m 40,0 m
E9 9 1. kat izlozbeni prostor 6,9 m 40,0 m
E10/1 10 2. kat izlozbeni prostor 22,4 m 40,0 m
E10/2 10 2. kat izlozbeni prostor 21,8 m 40,0 m
E11/1 11 2. kat izlozbeni prostor 21,6 m 40,0 m
E11/2 11 2. kat izlozbeni prostor 23,0m 40,0 m
E12/1 12 2. kat izlozbeni prostor 37,3 m 40,0 m
E12/2 12 2. kat izlozbeni prostor 37,2 m 40,0 m
E13 13 2. kat izlozbeni prostor 6,9 m 40,0 m
E14 14 2. kat izlozbeni prostor 22,3 m 40,0 m
E15 15 2. kat izlozbeni prostor 27,6 m 40,0 m
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3.3.2.2. Sirine putova evakuacije

Analiza potrebnog broja i Sirina evakuacijskih putova u predmetnoj gradevini
odredena je sukladno poglavlju VII. EVAKUACIJSKI PUTOVI Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (N.N. 29/2013; 87/2015) i to prema slijede¢im principima:

Clanak 31.

Broj evakuacijskih putova, odnosno putova za spasavanje, odreden je ovisno o broju korisnika
prostora i on iznosi:

— najmanje 2 evakuacijska puta, ako je broj korisnika manji od 500 ;

—najmanje 3 evakuacijska puta, ako je broj korisnika od 500 do 1000;

— najmanje 4 evakuacijska puta, ako je broj korisnika ve¢i od 1000.

Broj korisnika, odnosno zaposjednutost prostora odredena je u posebnom poglavlju ovog Elaborata,
a prema Prilogu 4 citiranog Pravilnika.

Clanak 35.

(1) Sirina evakuacijskog puta odredena je prema broju osoba na etazi koja ima najveéu
zaposjednutost prostora, uz uvjet da se Sirina evakuacijskog stubiSta ne smanjuje na nizim etazama
gradevine.

(2) Potrebna Sirina evakuacijskih putova odredena je kao umnoZak broja osoba s odgovaraju¢im
koeficijentom, s tim da Sirina evakuacijskog puta ne moze biti manje od 1,10 metra, osim kod
prostora s kapacitetom zaposjednutosti do 50 osoba kod kojih Sirina evakuacijskog puta moze biti
0,90 metra.

(3) Svijetla Sirina vrata na evakuacijskom putu mora biti najmanje 90 c¢cm, osim u prostorima u
kojima se okuplja manje od 50 osoba, kad mora iznositi najmanje 80 cm.

Namjena prostora Evakuacijska stubista Evakuacijske rampe i sl.
(Sirina po osobi) (Sirina po osobi)
Svi prostori u gradevini 0,8cm 0,5cm

S obzirom na gore definirane zahtjeve provedena je analiza potrebnih 1 predvidenih
Sirlna 1 broja evakuacijskih putova te isti u potpunosti zadovoljavaju odredbe
citiranog Pravilnika (N.N. 29/2013; 87/2015).
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3.3.2.3. Vrata na putovima evakuacije

Sukladno t¢. 3.3.1. smjernica CFPA-E Guideline N030:2021 F - Basic Principles of
Fire safety of Historic buildings Osnovni principi za zastitu od pozZara povijesnih
gradevina, vrata na putu evakuacije se moraju otvarati prema van odnosno u smjeru
bjezanja. Vrata se tijekom radnog vremena ne smiju zakljucavati. Vrata koja moraju
biti osigurana od ulaska iz vanjskog prostora, moraju imati mogucnost jednostavnog
otvaranja s unutarnje strane, kako bi se sprijecilo da ljudi ostanu zarobljeni u
prostoriji.

Tijekom radnog vremena, evakuacija iz svake prostorije mora biti omogucéena bez
upotrebe kljuca. Isto se odnosi 1 na otvaranje prozora koji se koriste za evakuaciju 1
spasavanje, a sve sukladno t¢. 3.3.4. citiranih smjernica CFPA-E Guideline No30.

S obzirom da se radi o gradevini koja predstavlja zastiCeno kulturno dobro 1 u kojoj
su pojedina vrata koja se nalaze na putovima evakuacije pod konzervatorskom
zaStitom ista nece imati ugradene panik okove vec ¢e Se za vrijeme radnog vremena
javnog prostora — muzej, organizirati zastitarska sluzba koja ¢e u slucaju pozara ili
druge vrste akcidenta usmjeravati posjetitelja prema izlazima i otvarati evakuacijska
vrata.

U predmetnoj gradevini predvideno je ukupno 814 osoba (>50) stoga je u predmetnoj
gradevini nuzna ugradnja protupanik kvaka, na pozicijama na kojima je to moguce a
s obzirom na zaSti¢eni status predmetne gradevine.

Vrata na evakuacijskom putu, a gdje je to moguce, moraju biti opremljena protupanik
kvakama, protupanik bravama, pritisnim plo¢ama, pritisnim Sipkama i sli¢no,
sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i smjernici koju je
donijela Europska konfederacija udruga za zastitu od pozara CFPA—E Guideline No.2
Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuzdu) i otvaraju se u
smjeru izlaza ili posmi¢no, uz ugradene odgovarajuce sustave za automatsko ili ru¢no
otvaranje u slucaju pozara.

BRAVE ZA I1ZLAZENJE U NUZDI — HRN EN 179

Sukladno odredbama CFPA-E Guideline No.2 Panic & emergency exit devices
(Panika 1 naprave izlaza za nuzdu) do pani¢ne situacije nece do¢i u slucaju akcidenta
koji je zahvatio manji broj osoba. Pogotovo u gradevinama u kojima borave osobe
upoznate sa prostorom u kojem se nalaze i1 sa pozicijama nuznih izlaza, kao $to su
npr. uredske gradevine.
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U grafickom dijelu Elaborata prikazani su zahtjevi za okove evakuacijskih vrata, a
sukladno citiranoj CFPA-E smjernici, tablica br. 8.1:

POZICIJA
PANIC EXIT DEVICE EMERGENCY EXIT
NAMJENA GRADEVINE EVAKUACIJSKIH (HRN EN 1125) DEVICE (HRN EN 179)
VRATA

Prema sigurnosnom X
Poslovne gradevine stubistu
Povrsine < 2.000 m? Iz stubista prema X

vanjskom prostoru

Prema odredbama t¢. 8 CFPA—E Guideline No.2 Panic & emergency exit devices bez
obzira na gore navedeno uvijek za sva evakuacijska vrata moZe se koristiti panik
brava prema HRN EN 1125, kao evakuacijska oprema viSeg nivoa.

3.3.2.4. Evakuacija osoba smanjene pokretljivosti

Pristup osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti mogu¢ je na nadzemnim
etazama prizemlja, te 1. 1 2. kata predmetne gradevine.

Prilikom projektiranja pristupa potrebno je primijeniti odredbe Pravilnika o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom 1 smanjene
pokretljivosti (N.N. 78/2013). Za osobe smanjene pokretljivosti, a koja se u trenutku
izbijanja pozara mogu zateéi na etazama prizemlja, 1. i 2. kata predvideni su prostori
za privremeno sklanjanje (Area of Refuge) koji se nalaze unutar prostora
evakaucijskog stubiSta oznake 'PR2'. Prostori za privremeno sklanjanje osoba
smanjene pokretljivosti moraju biti opremljeni sa dvosmjernim interkomom za
komunikaciju izmedu mjesta za sklanjanje i mjesta stalnog nadzora. Vrata za pristup
prostoru za sigurno sklanjanje osoba sa invaliditetom moraju biti posebno oznacena
sukladno vaze¢oj normi HRN EN 7010.
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Q. Y

Piktogrami za oznacavanje prostora za sigurno sklanjanje
osoba smanjene pokretljivosti prema HRN 1SO7010
(Referenca br. ISO 7010-E024)

Predvideno mjesto za sklanjanje osoba sa invaliditetom mora biti opremljeno

posebnom evakuacijskom stolicom te oznaceno piktogramom sukladno vaZecoj
normi HRN EN 7010.

3

|
Piktogrami za oznacavanje mjesta za postavljanje
evakuacijske stolice prema HRN 1SO7010
(Referenca br. 1ISO 7010-E060)

Glavnim i izvedbenim arhitektonskim projektom potrebno je osigurati prolaz do
evakuacijskih izlaza za osobe smanjene pokretljivosti (bez pragova na vratima, stuba
i sl.). Pri arhitektonskom oblikovanju prostora potrebno je primijeniti odredbe
Pravilnika o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (N.N. 78/2013).
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Evakuacijski stolac (stair descending device)

Na stubiSnim podestima u kojima su predvideni prostori za privremeno sklanjanje
osoba sa invaliditetom potrebno je postaviti posebnu napravu tzv. “EVAKUACIJSKI
STOLAC”. Svaki prostor za privremeno sklanjanje osoba smanjene pokretljivosti
mora biti dimenzioniran na na¢in da se na svakih 200 osoba osigura prostor za
minimalno jedna invalidska kolica dimenzija 760 mm X 1220 mm, a na nacin da
evakuacijski prolazi zadrze svoju potrebnu Sirinu ovisno o broju osoba koji ih koristi,
ali ne manju od 915 mm.

Glavnim i izvedbenim arhitektonskim projektom potrebno je osigurati prolaz do
evakuacijskih izlaza za osobe smanjene pokretljivosti (bez pragova na vratima, stuba
i sl.). Pri arhitektonskom oblikovanju prostora potrebno je primijeniti odredbe
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (N.N. 78/2013). Prema podacima dobivenim od glavnog projektanta i
investitora u predmetnom hotelu nije predvideno zapoSljavanje osoba smanjene
pokretljivosti, kao niti osoba sa invaliditetom.

Dizala D1 i D2 su predvidena kao evakuacijska dizala za osobe smanjene
pokretljivosti. Istima se pristupa iz prostora centralnih trokrakih stubiSta (pozarni
odjeljak PR2), a koja su odvojena od galerijskih — izlozbenih prostora na katovima.
Evakuacijska etaza je atrijski prostor na etazi prizemlja, a iz koga postoji putem
hodnika direktan izlaz na otvoreni vanjski prostor. U slucaju nemogucnosti koristenja
dizala u slucaju pozara u gradevini (ulaska dima i produkata izgaranja u vozna okna
dizala te aktiviranja poZarnog reZima rada dizala) vlasnik odnosno korisnik gradevine
duzni su nabaviti po jedan evakuacijski stolac na etazama podruma, prizemlja, 1. 1 2.
kata te zaduziti osobu koja ¢e u slu€aju poZzara asistirati 1 pomagati osobi smanjene
pokretljivosti da na vrijeme napusti gradevinu. Isto je potrebno detaljno razraditi u
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Planu evakuacije 1 spaSavanja, a koju je vlasnik odnosno korisnik gradevine duzan
1zraditi prije ponovnog stavljanja gradevine u uporabu.

3.3.2.5. Oznacavanje putova evakuacije

Izlazni putovi iz svih prostorija predmetne gradevine moraju biti oznaceni uo€ljivim
znakovima standardiziranim prema HRN ISO 7010, a sukladno odredbama
Pravilnika o sigurnosnim znakovima (N.N. 91/15, 102/15, 61/16).

Piktogrami za oznaCavanje evakuacijskih izlaza
prema HRN 1ISO7010

3.3.2.6. Osvjetljavanje putova evakuacije i nuznih izlaza

Sukladno odredbama ¢l. 30. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (N.N. 29/2013; 87/2015) sigurno i
pravovremeno napustanje zgrade u sluCaju pozara osigurava se primjenom
odgovaraju¢ih mjera, a izmedu ostalog 1 odgovaraju¢om rasvjetom u slucaju nuzde te
postavljanjem znakova koji upucuju na evakuacijske putove. Pri projektiranju je
potrebno primijeniti odredbe slijede¢ih normi:

e HRN EN 1838:2013 Primjena rasvjete - Nuzna rasvjeta (EN 1838:2013)

e HRN EN 50171:2008 Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2008)

e HRN EN 50172:2008 Sustavi rasvjete za slucaj opasnosti (EN 50172:2008)
Razina osvijetljenosti za evakuacijske putove u Sirini do 2,0 m definirana je na nacin
da je potrebno osigurati:
- 1,0 Ix na na sredi$njem dijelu u Sirini od 1 m
- 0,5 Ix na preostalom dijelu Sirine puta
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Potrebni intenziteti rasvjete ovisno o visini ugradnje prema HRN EN 1838:2013

Visina ugradnje iznad nivoa Intenzitet anti panik rasvjete na Maksimalni intenzitet rasvjete u
poda h putovima evakuacije i otvorenim prostorijama visokog rizika
(m) prostorima Imax (cd)
Imax (cd)
h<25 500 1 000
25<h<3,0 900 1 800
3,0sh<35 1600 3200
3,65h<4,0 2500 5000
40<h<45 3500 7 000
h=45 5000 10 000

Panik rasvjetom potrebno je osvijetliti 1 pozicija na kojima su postavljeni rucni
javljaéi pozara, tipkala za ruénu aktivaciju sustava ODT-a sigurnosnog stubista, te
sredstva 1 oprema predvidena za gaSenje poZara (unutarnji zidni hidranti te rucni
vatrogasni aparati). Panik rasvjeta ukljucivat ¢e se automatski kod nestanka elektricne
energije.

Sukladno odredbama vaze¢e norme HRN EN 1838:2013 panik rasvijetu potrebno je
pozicionirati na nacin da pruzi potreban nivo rasvjete pored svakih evakuacijskih
vrata kao i na svim pozicijama na kojima je potrebno naglasiti potencijalnu opasnost
ili osvijetliti sigurnosnu opremu. Pozicije koje je potrebno osvijetliti panik rasvijetom
su kako slijedi:

Svaka evakuacijska vrata koja ¢e se koristit u slu¢aju nuzde,

Svaku visinsku razliku u nivou poda,

Znakove evakuacije koji se osvjetljavaju sa vanjske strane, znakove za usmjeravanje
putova evakuacije i ostale sigurnosne znakove koji se moraju osvijetliti u slu¢aju
akcidenta,

Svaku promjenu smjera kretanja na putu evakuacije,

Svaki izlaz koji vodi direktno na otvoreni vanjski prostor,

Mjesta postavljanja ormari¢a sa prvom pomod¢i, sa intenzitetom osvijetljenosti
vertikalne plohe od 5 Ix,

Pozicije rucnih javljaca pozara, poziciju tipkala za ru¢nu aktivaciju sustava ODT-a
sigurnosnih stubiSta, pozicije ru¢nih vatrogasnih aparata i unutarnjih hidrantskih
ormarica, sa intenzitetom osvijetljenosti vertikalne plohe od 5 Ix,

Pozicije na kojima se nalazi oprema i sredstva za evakuaciju osoba smanjene
pokretljivosti,

Poziciju vatrodojavne centrale,

Pozicije tipkala za aktivaciju stabilnog sustava za gaSenje pozara plinom NOVEC
1230,

Sprinkler stanicu,

Pozicije prozora za evakauciju.
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3.3.3.  Sprjecavanje Sirenja vatre i dima unutar gradevine
3.3.3.1. Podjela gradevine na pozarne odjeljke

PoZarni odjeljak je dio gradevine koji je odijeljen od ostalih dijelova gradevine
pregradnom konstrukcijom i elementima odredene otpornosti na pozar, dok je dimni
odjeljak dio gradevine koji je odijeljen od ostalih dijelova gradevine pregradnom
konstrukcijom i1 elementima odredene propusnosti dima.

U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara u predmetnoj gradevini izmedu prostorija sa
razli¢itim namjenama, predvidena je podjela gradevine na pozarne odjeljke, a kako je
to prikazano u priloZenoj tabeli.

PoZarni odjeljci medusobno se odvajaju pregradnim konstrukcijama otpornim na
pozar (zidovi, stropovi, podovi), a koji se postavljaju na granicama pozarnih
odjeljaka radi sprjeCavanja Sirenja pozara i dima u zadanom vremenu. Prikaz
pozarnih odjeljaka za predmetnu gradevinu prikazan je u grafickom dijelu ovog
Prikaza mjera.

Kako bi se u sluaju poZara smanjila Steta nastala od Sirenja dima van poZarnog
odjeljka u kojem je doslo do pozara na ostale dijelove gradevine, potrebno je da svi
prodori instalacija, kao 1 otvori na granicama pozarnih odjeljaka budu ujedno
protupozarno 1 protudimno brtvljeni.

Pregled pozarnih odjeljaka i mjera zastite od pozara za predmetnu gradevinu
& 5 POSEBNE MJERE
R.br. | OZNAKA | NAMJENA ETAZA PO‘[’r'zfi'NA OPF;%ZRQ'E';S JE ZASTITE OD
POZARA
Spremiste Autqmatska -
1. SK kemikalii Podrum 14,0 m? <1200 MJ/m? vatrodojava + rucni
emikalija LT,
javlja€ pozara
Kontrolna i Autqmatska -
2. SER Podrum 14,0 m? 900 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
server soba AR
javlja€ poZara
Automatska
3. KK2 Klima komora Podrum 24,0 m? 700 MJ/m?2 vatrodojava + rucni
javlja€ poZara
Toplinska Autqmatska .
4 TP . Podrum 26,0 m? 700 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
podstanica R
javlja€ poZara
Automatska
5. PK2 Potkrovlje Potkrovlje | 411,0 m? 500 MJ/m?2 vatrodojava + rucni
javlja¢ pozara
Automatska
6. PK1 Potkrovlje Potkrovlje | 454,0 m? 500 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
javlja¢ pozara
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Automatska
Potkrovie- vatrodojava + rucni
7. T rovi Potkroviie | 221,0 m? 700 MJ/m? javijag pozara,
strojarnica )
stabilna automatska
sprinkler instalacija
Automatska
vatrodojava + ruéni
8. UR Uredi, wc Potkrovlje | 234,0 m?2 1200 MJ/m? javlja¢ pozara,
stabilna automatska
sprinkler instalacija
Automatska
2 Kat— vatrodojava + rucni
9. S Stubiste ' . 95,0 m2 500 MJ/m?2 javlja¢ pozara,
potkrovlje .
stabilna automatska
sprinkler instalacija
Hodnici i Prizemlje - Automatska
10. PR2 o 1313,0 m? 1200 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
stubista 2. kat LA
javlja¢ pozara
Izlo3beni Automatska
11. 2K2 rostor 2. kat 320,0 m? 700 MJ/m?2 vatrodojava + rucéni
P javlja¢ pozara
Izlozbeni 2. kat - Automatska
12. 2K3 ' . 440,0 m2 700 MJ/m? vatrodojava + rucni
prostor potkrovlje LT
javlja€ pozara
Izlozbeni 2. kat - Automatska
13. 2K1 : . 434,0 m2 700 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
prostor potkrovlje T
javlja€ pozara
Izlozbeni Automatska
14, IP1 rostor 1. kat 42,0 m2 700 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
P javlja€ pozara
Izlozbeni Automatska
15. 1K2 rostor 1. kat 240,0 m? 700 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
P javlja€ pozara
Izlo3beni Automatska
16. 1K3 rostor 1. kat 398,0 m? 700 MJ/m?2 vatrodojava + rucéni
P javlja€ pozara
Izlo3beni Automatska
17. 1K1 rostor 1. kat 364,0 m? 700 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
P javlja€ poZara
Cafe Automatska
18. CG : Prizemlje 112,0 m? 800 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
gymnasium T
javlja€ poZara
Multimedijski Automatska
19. MC centar Prizemlije | 104,0 m2 800 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
javlja€ pozara
Izlozbeni Automatska
20. PR3 rostor Prizemlie | 398,0 m? 700 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
b javlja€ pozara
Izlozbeni Automatska
21. PR1 rostor Prizemlie | 364,0 m? 700 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
b javlja€ pozara
Hodnici, uredi, Podrum- Automatska
22. PO1 wc, garderoba, . . 1191,0 m? 1200 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
- prizemlje R
kuhinja javlja€ pozara
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23.

PO2

I1zloZbeni
prostor

Podrum

238,0 m? 700 MJ/m?2

Automatska
vatrodojava + rucni
javlja¢ pozara

24.

DS

Depo spremista

Podrum

149,0 m? 1.000 MJ/m?2

Automatska
vatrodojava + ruéni
javlja¢ pozara

25.

ES

Sredniji napon

Podrum

20,0 m? 900 MJ/m?2

Automatska
vatrodojava + ruéni
javlja¢ pozara

26.

DA

Diesel agregat

Podrum

66,0 m? <2000 MJ/m?

Automatska
vatrodojava + ruc¢ni
javlja€ pozara

27.

KK3

Klima komora

Podrum

75,0 m? 700 MJ/m?2

Automatska
vatrodojava + rucni
javlja€ pozara

28.

KS

spremista

Podrum

28,0 m? >2000 MJ/m?

Automatska
vatrodojava + rucni
javlja€ pozara

29.

KK1

Klima komora

Podrum

26,0 m? 700 MJ/m?2

Automatska
vatrodojava + rucni
javlja¢ pozara

30.

AR

Arhiv
dokumentacije

Podrum

61,0 m? >2000 MJ/m?

Automatska
vatrodojava + ruéni
javlja¢€ pozara,
NOVEC 1230

31.

RKM

Radionica
kuénog
majstora

Podrum

22,0 m? 900 MJ/m?2

Automatska
vatrodojava + ruéni
javlja€ pozara,
NOVEC 1230

32.

Biblioteka

Podrum

77,0 m? >2000 MJ/m?

Automatska
vatrodojava + rucni
javlja€ pozara,
NOVEC 1230

33.

PK

Plinska
kotlovnica

Podrum

74,0 m? 700 MJ/m?2

Automatska
vatrodojava + rucni
javlja€ pozZara

34.

DP

Depo porculan

Podrum

7,0 m? 700 MJ/m?2

Automatska
vatrodojava + ruéni
javlja€ poZzara,
NOVEC 1230

35.

DN

Depo

Podrum

19,0 m? >2000 MJ/m?

Automatska
vatrodojava + ruéni
javlja¢€ pozara,
NOVEC 1230

36.

DCS

Depo-crteza i
slika

Podrum

57,0 m?2 700 MJ/m?2

Automatska
vatrodojava + rucni
javlja¢€ pozara,
NOVEC 1230

37.

RR

Restauratorska
radionica

Podrum

40,0 m2 900 MJ/m?2

Automatska
vatrodojava + ruéni
javlja€ pozara,
NOVEC 1230

38.

TO

Tehnicka
prostorija

Podrum

35,0 m2 700 MJ/m?2

Automatska
vatrodojava + ruéni
javlja€ pozara

ELABORAT ZASTITE OD POZARA - STRUCNI DIO

STR. 57

| Ovaj dokument ostaje u iskljugivom vlasnidtvu poduzeéa InZenjering KOSOVIC d.o.0..

Pretisak i uporaba izvan namjene nisu dozvoljeni.




NAVNA USTANOVA
ZBIRKA UMJETNINA ANTE |

WILTRUDE TOPIC — MIMARA, MUZEJ

Investitor: Broj Elaborata:

MIMARA,
Inzenjering » KOSOVIC « d.o.0. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB; BE 061A-04/22
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758
Lokacija: k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina:  MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB
Automatska
30, DNA Depo Podrum | 63,0 m? 1000 My/m2 | Vvalrodojava + rucni
namjestaja javlja¢ pozara,
NOVEC 1230
Automatska
40. STR Strojarnica Podrum 55,0 m?2 700 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
javlja¢ pozara
Sprinkler Automatska
41. SS sFt)anica Podrum 21,0 m? 700 MJ/m?2 vatrodojava + ruéni
javlja¢ pozara
Automatska
42, DT Depo tekstila | Podrum | 329m? | <2.000Mymz | Vatredojava * rucni
javlja€ pozara,
NOVEC 1230
Automatska
43. DTR1 Depo trezor Podrum 23,2 m? 1.000 MJ/m? valtrodIOJvava Jrrueni
javlja€ pozara,
NOVEC 1230
Automatska
44, | DTR2 | Depotrezor | Podrum | 234m? | 1.000Mymz | Vatrodojava *rucni
javljaC pozara,
NOVEC 1230

Sukladno odredbama ¢l. 9 Pravilnika o otpornosti na poZar 1 drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti sluaju pozara (NN 29/13; 87/15), za gradevine duljine
vece od 60 m, predvideni su poZarni zidovi klase REI-M 90, a koji su prikazani na
tlocrtima prilozenim u sklopu grafi¢kog dijela ovog Elaborata.

Vrata u predmetnim poZarnim zidovima predvidena su iste klase vatrootpornosti kao 1
pozarni zid (EI;90-C), a sukladno odredbama cl. 17. st. 6 citiranog Pravilnika.

Fiksni svjetlopropusni elementi koji se ugraduju u pozarne zidove, sukladno
odredbama ¢l. 24. st. 2 citiranog Pravilnika, predvideni su otpornosti na pozar EI-M
90.

3.3.3.2. Vrata na granicama pozarnih odjeljaka

Na granicama poZarnih odjeljaka moraju se postaviti protupozarna vrata klasa
vatrootpornosti koje odgovaraju protupozarnom zidu u koji se ugraduju, te moraju
imati pripadaju¢i atest (certifikat), a sukladno HRN EN 1634-1:2008; Ispitivanje

otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade
-- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu

otvarati.

Sva protupoZarna vrata moraju imati ugradeni uredaj za stalno vracanje u zatvoreni
poloZaj kojim Ce se osigurati permanentno protupozarno odvajanje. Svi hidraulicki
zatvaraci za samozatvaranje protupozarnih vrata moraju biti u skladu s normom HRN
EN 1154:2008; Gradevni okovi - Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata - Zahtjevi i ispitne
metode (EN 1154:1996+A1:2002+AC:2006).
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3.3.3.3. Brtviljenje prodora instalacija na granicama pozarnih odjeljaka

Prodori instalacija kroz granice pozarnih odjeljaka moraju se brtviti atestiranim ne
gorivim materijalima iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost grani¢nih
konstruktivnih elemenata, a kako je prikazano u slijedecoj tabeli. Prodori elektri¢nih
instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpornosti EI90/EI60, atestiranim prema
normi HRN EN 1366-3. Prodori strojarskih instalacija (cjevovoda, ventilacionih
kanala) brtviti ¢e se sredstvima klase vatrootpornosti EI 90/EI60, atestiranim prema
normi HRN EN 1366-3.

Za brtvljenje prodora elektro i strojarskih instalacija, kao i instalacija vodovoda i
odvodnje, Kkoristit isklju¢ivo atestirane materijale, koji posjeduju odgovarajuci
certifikat. Radovi na protupoZarnom brtvljenju prodora elektroinstalacija kroz granice
pozarnih odjeljaka moraju biti izvedeni od strane stru¢nih 1 osposobljenih osoba, a
prema pravilima tehnicke prakse i odredbama citirane norme HRN EN 1366-3, a za
Sto je prije tehnickog pregleda gradevine potrebno od strane izvodaca ovih radova
1zdati odgovarajucu izjavu te izraditi Elaborat protupoZarnog brtvljenja.

| Klase brtvljenja prodora instalacija kroz granice pozarnih odjeljaka |

Klasa Prodori Prodori Prodori ventilacionih
vatrootpornosti | elektroinstalacija cjevovoda kanala (PPZ)
Zidovi na granicama pozarnih odjeljaka

REI 90/El 90 El 90 El 90 El 90

REI-M 90

Stropovi na granicama pozarnih odjeljaka

REI 90 | E190 | E1 90 | E190

3.3.3.4. Protupozarne zaklopke

U svrhu sprjeCavanja prenoSenja pozara izmedu pojedinih poZarnih odjeljaka putem
ventilacionih kanala u iste se ukoliko prolaze kroz granice pozarnih odjeljaka moraju
ugraditi pripadajuce protupozarne zaklopke, a na mjesta navedena u ¢l. 53. Pravilnika
0 tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme. ProtupoZarne
zaklopke, ukoliko su predvidene Glavnim strojarskim projektom, moraju se ugraditi u
skladu sa odredbama ¢l. 55. citiranog Pravilnika. Zaklopke moraju biti opremljene
uredajima za automatsko zatvaranje u trenutku otkrivanja pozara, a kako je
uvjetovano ¢l. 61. citiranog Pravilnika. Protupozarne zaklopke se moraju aktivirati
preko centralnog vatrodojavnog uredaja, a kako je uvjetovano ¢l. 63. citiranog
Pravilnika. Zaokretanje protupozarnih zaklopki mora biti rijeSeno elektromotornim
pogonom. Tocne pozicije 1 broj protupozarnih zaklopki prikazan je u strojarskom
projektu.
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3.3.3.5. Protupozarno zatvaranje manjih otvora na granicama pozarnih odjeljaka

Na spojevima nosivih konstrukcijskih elemenata, a koji se nalaze na granicama
pozarnih odjeljaka (fuge u armirano betonskoj konstrukciji 1 sl.) potrebno je izvesti
odgovaraju¢e protupozarno brtvljenje takvih otvora sa materijalima iste klase
vatrootpornosti na pozar kao i vatrootpornost gradevinskih konstrukcija u koje se
ugraduju. Gradevinske fuge na granicama pozarnih odjeljaka u armirano — betonskim
1 zidanim konstrukcijama potrebno je protupoZarno brtviti sa atestiranim materijalima
odgovarajuce klase vatrootpornosti prema HRN EN 1366-4.

3.3.3.6. Mjere za sprjecavanje prenoSenja pozara po vanjskim fasadama gradevine

Radi sprjeCavanja prenoSenja poZara po vanjskim fasadama gradevine, nakon
nastanka ,,flashovera“ fasadni otvori izmedu susjednih pozarnih odjeljaka moraju se
nalaziti na odgovaraju¢im udaljenostima.

Otvori na fasadi izmedu pojedinih pozarnih odjeljaka moraju se nalaziti na
horizontalnoj udaljenosti vecoj od 2,0 m, kako bi se onemogucilo prenoSenje poZara
izmedu pojedinih pozarnih odjeljaka po fasadi gradevine. Tamo gdje poZarni zidovi
zavrSavaju na vanjskim fasadama koje se suceljavaju pod kutom jednakim ili manjim
od 135° prekidne udaljenosti moraju iznositi minimalno 5,0 m, a kako je to
naznaceno u grafickom dijelu ovog dokumenta. Vertikalne udaljenosti izmedu otvora
pozarnih odjeljaka na susjednim etazama moraju iznositi vise od minimalnih 120 cm,
odnosno zbroj kojeg Cine vertikalni 1 horizontalni dio parapeta mora biti veéi ili
jednak 120 cm. Dijelovi fasade, a koji se nalaze na granicama pozarnih odjeljaka
moraju biti izvedeni u protupoZarnoj izvedbi vatrootpornosti 1 ' sata, na nacin da
1zdrZe toplinsko djelovanje pozara kako iz unutarnjeg prostora prema van tako 1 iz
vanjskog prostora prema unutrasnjosti zgrade.

Dijelovi fasada kojima se sprjeCava prijenos pozara izmedu susjednih pozarnih
odjeljaka moraju biti izvedeni od ne gorivih materijala odgovarajuceg razreda
reakcije na pozar. Reakcije na pozar dijelova fasada kojima se sprjecava prijenos
pozara izmedu susjednih pozarnih odjeljaka mora biti Al ili A2-s1,d0 sukladno
normi HRN EN 13501-1.
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3.3.4. Reakcije na pozar gradevnih proizvoda

Reakcije na pozar gradevnih proizvoda a koji ¢e se upotrijebiti za rekonstrukciju i
sanaciju predmetne gradevine, definirane su prema HRN EN 13501-1.

S obzirom da je predmetna gradevina pojedina¢no zasticeno kulturno dobro
upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, u nastavku se daju
preporucene reakcije na pozar novih gradevinskih materijala koji ¢e se Koristiti
pri sanaciji i obnovi predmetne gradevine.

Kod predvidanja materijala za oblaganje puteva evakuacije (zidovi, podovi i
stropovi), potrebno je dati prioritet negorivim materijalima reakcije na pozar
Alili A2 (HRN EN 13501-1), naspram gorivim materijalima.

Postojeci gradevinski materijali koji se prilikom rekonstrukcije nece mijenjati,
nisu predmet ovog Elaborata zastite od poZara te se isti kao takvi zadrzavaju.

Reakcija na pozar gradevnih proizvoda

PROCELJA

Gradevni dijelovi \ Klase zapaljivosti

Ovjeseni ventilirani elementi proéelja

Klasificirani sustav ‘ B-d1

ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama

Vanjski sloj | B-d1
Podkonstrukcija

- Stapasta C
- toCkasta A2
Izolacija A2

Toplinski kontaktni sustav procelja

Klasificirani sustav B-d1
lli sastav slojeva sa slijede¢im klasificiranim komponentama

-pokrovni sloj B-d1
-izolacijski sloj A2

UNUTARNJE ZIDNE OBLOGE | ZAVRSNI SLOJEVI
Gradevni dijelovi | Klase zapaljivosti
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove
Klasificirani sustav D

Mi
izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama

-obloga ciiB
-izolacija BiliC
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putevima
Klasificirani sustav A2
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ili
izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
-obloga B ili A2
-podkonstrukcija A2
-izolacija A2iliB
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
-hodnici B-s1,d0
-stubiste A2-s1,d0
GRADEVNI PROIZVODI ZA PODOVE | STROPOVE
Gradevni dijelovi \ Klase zapaljivosti
Podne obloge na evakuacijskim putovima
-hodnici A2
-stubiste A2q
-podne obloge u neizgradenim dijelovima potkrovlja A2
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav B
lli izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
- nosivi dio B
- izolacijski sloj BiliC

Konstrukcije ispod neobradene stropne plo¢e uklju€ujuéi i pri€vr§éenja izuzev stropne

obloge

Klasificirani sustav D-dO

lli izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama

- podkonstrukcija A2

- izolacijski sloj B-dO ili D-dO

- obloga ili spusteni strop C-doili B-dO

Stropne obloge na evakuacijskim putovima
-hodnici B-s1, dO
-stubiste A-s1, dO
KROVOVI
Konstrukcija \ Klase zapaljivosti
Ravni krovovi

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala

-izolacija (hidroizolacija ili sli€¢no) D

-toplinska izolacija* B

Kad gornji sloj ne odgovara gornjoj prethodnoj tocki

-izolacija BKROV(t1)

-toplinska izolacija* B

Kosi krovovi (20°< nagib <60°)

- pokrov A2

- krovna ljepenka i folije E

- krovna konstrukcija A2

- toplinska izolacija A2
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Reakcije na pozar gradevinskih proizvoda, a koji se ugraduju u unutraSnjosti
gradevine, a navedene su u gornjoj tabeli mogu se smanjiti za jedan stupanj u slucaju
kada je u gradevini ugraden sustav za automatsko gasenje pozara.

U predmetnoj gradevini u fazi njene sanacije i obnove kao 1 u fazi buduceg koristenja
odnosno adaptacija i rekonstrukcija strogo je zabranjena ugradnja gradevinskih
proizvoda koji se svrstavaju u razred F sukladno HRN EN 13501-1. Najmanje
dozvoljeni razred gradevnog proizvoda u pogledu reakcije na poZar je E sukladno
HRN EN 13501-1.

3.4. Dizala

Dizala u predmetnoj gradevini moraju biti odvojena u zasebne pozarne odjeljke sa
zidovima voznog okna u protupozarnoj izvedbi, vatrootpornosti 1 '2 sata. Sva
protupozarna vrata na voznom oknu moraju biti atestirana sukladno odredbama HRN
EN 81-58, te za to moraju posjedovati odgovarajuci certifikat u klasi EI-90.

U vrhu protupozarnog voznog okna dizala treba predvidjeti otvore za ventilaciju —
odimljavanje voznog okna u pozarnim uvjetima minimalne povrsine veée od 0,2m?.
U voznom oknu moraju biti instalirani automatski opticki i termicki javlja¢i pozara, a
sukladno odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu poZara (N.N. 56/99).

Nacin aktivacije automatike za poZarni rezim rada dizala:

Sva dizala u predmetnoj gradevini moraju biti opremljena automatikom za pozarni rezim rada, a koja se

aktivira u slijede¢im slu€ajevima:

1. e Proradom dva opticka javljaCa pozara u gradevini aktivira se automatika za
poZarni reZim rada dizala.

2. e Prorada opti¢ko-termickog javljaca pozara u voznom oknu dizala mora aktivirati
automatiku za pozarni rezim rada.

3. e Aktivacijom bilo kojeg ru¢nog javljaCa pozara aktivira se automatika za pozarni
rezim rada dizala.

Proradom automatike za pozarni reZim rada dizala kabina dizala se odvozi na
primarnu evakuacijsku stanicu, a daljnji rad dizala se blokira sa vratima u krajnje
zatvorenom polozaju. U sluaju pozara u pozarnom sektoru na primarnoj
evakuacijskoj stanici kabinu dizala je potrebno odvesti na alternativnu evakuacijsku
stanicu. Na svakoj stanici dizala te u kabinama dizala potrebno je vidno istaknuti
natpis ,,ZABRANJENA UPOTREBA DIZALA U SLUCAJU POZARA !,
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TehniCke karakteristike dizala:

OZNAKA VOZNOG OKNA D1
VATROOTPORNOST ZIDOVA VOZNOG OKNA El 90
VATROOTPORNOST VRATA VOZNOG OKNA El 90
POGONSKI MEHANIZAM DIZALA ELEKTRICNI
DIZALO OPREMLJENO AUTOMATIKOM ZA POZARNI REZIM RADA DA
PRIMARNA EVAKUACIJSKA STANICA PRIZE(I\SL%I;)ATRIJ
ALTERNATIVNA EVAKUACIJSKA STANICA PODRUM
DIZALO PREDVIDENO ZA RAD U UVJETIMA POZARA NE
DIZALO PREDVIDENO ZA EVAKUACIJU OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI NE
VATROGASNO DIZALO HRN EN 81-72 NE
OPTICKQ TERMICKI
. JAVLJACI POZARA U
TEHNICKE MJERE ZOP-a UNUTAR VOZNOG OKNA VOZNOM OKNU |
OPTICKI JAVLJAC U
KABINI DIZALA
OZNAKA VOZNOG OKNA D2
VATROOTPORNOST ZIDOVA VOZNOG OKNA El 90
VATROOTPORNOST VRATA VOZNOG OKNA El 90
POGONSKI MEHANIZAM DIZALA ELEKTRICNI
DIZALO OPREMLJENO AUTOMATIKOM ZA POZARNI REZIM RADA DA
PRIMARNA EVAKUACIJSKA STANICA PRIZE('\SL‘;E)ATRU
ALTERNATIVNA EVAKUACIJSKA STANICA PODRUM
DIZALO PREDVIDENO ZA RAD U UVJETIMA POZARA NE
DIZALO PREDVIDENO ZA EVAKUACIJU OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI NE
VATROGASNO DIZALO HRN EN 81-72 NE
OPTICKVO TEBMICKI
) JAVLJACI POZARA U
TEHNICKE MJERE ZOP-a UNUTAR VOZNOG OKNA VOZNOM OKNU |
OPTICKI JAVLJAC U
KABINI DIZALA

Popis protupozarnih vrata za sva dizala:

PREGLED PROTUPOZARNIH VRATA DIZALA ZA PREDMETNU GRAPEVINU
KLASA VATROOTPORNOST KOLICINA
VATROOTPORNOSTI (min) TIP VRATA (kom)
El 90 >90 VRATA DIZALA 8
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3.4.1. Mobilna oprema i stabilni sustavi za gasenje pozara
3.4.1.1. Aparati za gasSenje pozara

U predmetnoj gradevini predvideno je postavljanje ruc¢nih vatrogasnih aparata za
pocetno gaSenje pozara, a temeljem odredbi t¢. 3.2.1. smjernica CFPA-E Guideline
N030:2021 F - Basic Principles of Fire safety of Historic buildings Osnovni principi
za zastitu od pozZara povijesnih gradevina.

Potreban broj, vrsta 1 veliina vatrogasnih aparata odreduju se u skladu s razredom
poZara koji moZe nastati, povr§inom 1 pozarnom opasnoScu svakog pojedinog
poZzarnog odjeljka. Vrsta vatrogasnih aparata odreduje se u skladu s razredom pozara
prema tvari koja gori, prema normi HRN EN 2:1992/A1:2004.

Razredba pozara prema tvari koja gori sukladno HRN EN 2:1992/A1:2004

N7

sl

POZARI KOJI OBUHVACAJU KRUTE TVARI, U PRAVILU ORGANSKE PRIRODE, Razred A
KOD KOJIH SE GORENJE OBICNO ODVIJA UZ STVARANJE USIJANOG ZARA

POZARI KOJI OBUHVACAJU TEKUCINE ILI RASTALJENE KRUTINE Razred B
POZARI KOJI OBUHVACAJU PLINOVE Razred C
POZARI KOJI OBUHVACAJU METALE Razred D
KUHINJSKI POZARI ULJA | MASNOCA BILJNOG ILI ZIVOTINJSKOG PORIJEKLA Razred E

S OBZIROM NA NAMJENU POJEDINIH PROSTORA U GRADPEVINI TE VRSTE

INSTALACIJA KOJE SE UGRADPUJU U ISTU U PREDMETNOJ GRADEVINI | Razredi Ai C
MOZE NASTATI POZAR SLIJEDECIH RAZREDA

Broj potrebnih jedinica gaSenja (JG) s obzirom na pozarnu opasnost i povrSinu
pozarnog odjeljka odreden je prema tablici 3 danoj u Prilogu 1. Pravilnika o
vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11, 74/13). Zbroj JG svih vatrogasnih aparata u
poZzarnom odjeljku mora biti jednak ili ve¢i od potrebnog broja JG u tom poZarnom
odjeljku. U predmetnoj gradevini postaviti ¢e se slijede¢i broj 1 tip vatrogasnih
aparata.
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Pregled aparata za gasenje po pozarnim odjeljcima
x POTREBAN BROJ I TIP
OZNAKA POVRSINA . BROJ VATROGASNIH
Rbr. | POZARNOG |POZARNOG| POZARNA JEDINICA APARATA
ODJELJKA | OPASNOST %
ODJELJKA > GASENJA
[m?] (3G) S6 S9 CO25
1. TO 35,0 SREDNJA 12 1
2. TP 26,0 SREDNJA 12 1
3. DNA 63,0 SREDNJA 18 2
4. PK 74,0 SREDNJA 18 2 1
5. DN 19,0 SREDNJA 12 1
6. RR 40,0 SREDNJA 12 1
7. DP 7,0 SREDNJA 12 1
8. DCS 57,0 SREDNJA 18 2
9. DS 149,0 SREDNJA 24 2
10. DA 66,0 SREDNJA 18 2
11. ES 20,0 SREDNJA 12 1
12. B 77,0 SREDNJA 18 2
13. SER 14,0 SREDNJA 12 1
14. KS 28,0 SREDNJA 12 1
15. KK1 26,0 SREDNJA 12 1
16. TO 61,0 SREDNJA 18 2
17. PKM 22,0 SREDNJA 12 1
18. PO2 238,0 SREDNJA 30 2
19. KK2 24,0 SREDNJA 12 1
20. KK3 75,0 SREDNJA 18 2
21. MC 104,0 SREDNJA 24 2
22. CG 112,0 SREDNJA 24 2
23. 1K2 240,0 SREDNJA 30 2
24. IP1 42,0 SREDNJA 12 1
25. S 95,0 SREDNJA 18 2
26. 2K3 440,0 SREDNJA 42 3
27. 2K2 320,0 SREDNJA 36 3
28. 2K1 434,0 SREDNJA 42 3
29. PK1 454,0 SREDNJA 42 3
30. T 221,0 SREDNJA 30 2
31. UR 234,0 SREDNJA 30 2
32. PR2 460,0 SREDNJA 42 3
33. PK2 411,0 SREDNJA 42 3
34. 1K1 364,0 SREDNJA 36 3
35. 1K3 398,0 SREDNJA 36 3
36. PR1 364,0 SREDNJA 36 3
37. PR3 398,0 SREDNJA 36 3
38. PR2 853,0 SREDNJA 66 5
39. PO1 1191,0 SREDNJA 84 5
40. SK 14,0 SREDNJA 12 1
41. STR 55,0 SREDNJA 18 2
42. SS 21,0 SREDNJA 12 1
43, DT 32,9 SREDNJA 12 1
44, DTR1 23,2 SREDNJA 12 1
45, DTR2 23,4 SREDNJA 12 1
UKUPNO POTREBAN BROJ JEDINICA GASENJA 1.098
UKUPNO PREDVIDEN BROJ JEDINICA GASENJA 1.269
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CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
MUZEJA MIMARA,

ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

ZOP: E103-22

UKUPNO PREDVIDEN BROJ VATROGASNIH APARATA: 90 KOMADA

Ruéni vatrogasni aparat za poc¢etno gasenje pozara tipa A,
B, C, punjen sa 6 kg praha za gaSenje (kao tip S6+
proizvodnje «PASTOR - TVA» d.d.)

Pozarni razred prema HRN EN 3-7: A,B,C -12 JG

NAPOMENA:

APARAT SE MOZE KORISTITI ZA POZARE NA
ELEKTROUREBDAJIMA NAPONA DO 1000 V. GASITI SA
UDALJENOSTI VECE OD 1,0 m.

17 KOMADA
(17 X 12JG = 204JG)

Ruéni vatrogasni aparat za poc¢etno gasenje pozara tipa A,
B, C, punjen sa 9 kg praha za gaSenje (kao tip S9+
proizvodnje «PASTOR — TVA» d.d.)

Pozarni razred prema HRN EN 3-7: A,B,C -15JG

NAPOMENA:

APARAT SE MOZE KORISTITI ZA POZARE NA
ELEKTROUREDAJIMA NAPONA DO 1000 V. GASITI SA
UDALJENOSTI VECE OD 1,0 m.

70 KOMADA
(70 X 153G = 1.050JG)

Ruéni vatrogasni aparat za pocetno gaSenje poZara tipa B,
C, punjen sa 5 kg plina CO; za gaSenje (kao tip CO2-5
proizvodnje «<PASTOR — TVA» d.d.)

Pozarni razred prema HRN EN 3-7: B,C -5 JG

NAPOMENA:

APARAT SE MOZE KORISTITI ZA POZARE NA
ELEKTROUREBDAJIMA NAPONA DO 1000 V. GASITI SA
UDALJENOSTI VECE OD 1,0 m.

3 KOMADA
(3 X 5JG = 15JG)
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3.4.1.2. Postavljanje vatrogasnih aparata

Vatrogasni aparati postavljaju se na uo€ljivim 1 lako dostupnim mjestima, u blizini
moguceg izbijanja pozara, a kod prijenosnih aparata ru¢ka za noSenje ne smije biti na
visini ve¢oj od 1,5 metara od tla, a sve sukladno odredbama ¢l.14. Pravilnika o
vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11, 74/13).

Udaljenost vatrogasnog aparata iz bilo kojeg mjesta u gradevini ne smije biti veca od
20,0 m a sukladno odredbama t¢. 3.1.2. smjernica CFPA-E Guideline N030:2021 F -
Basic Principles of Fire safety of Historic buildings Osnovni principi za zastitu od
pozara povijesnih gradevina.

Sva mjesta gdje su postavljeni vatrogasni aparati moraju biti osvijetljena panik
rasvjetom a sukladno odredbama t¢. 3.1.2 citiranih smjernica.

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama ¢ija je povrsina veé¢a od S0m?
oznacava se naljepnicom sukladno vazecoj hrvatskoj normi HRN EN 7010.
Naljepnica mora biti obojena pretezito bojom RAL 3000 1 mora biti postavljena
dovoljno visoko da njenu uocljivost ne ometa sadrzaj prostora, a sve sukladno
odredbama ¢l. 15. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11, 74/13).

R

Oznaka za vatrogasni aparat
prema HRN EN 7010

3.4.1.3. Odrzavanje vatrogasnih aparata - Redovni pregled

Odrzavanje vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni
pregled i periodicni servis. Vatrogasni aparati pregledavaju se 1 ispituju i sukladno
propisima za opremu pod tlakom.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik odnosno korisnik prema uputi
proizvodaCa, najmanje jednom u tri mjeseca, a uvjetovan je odredbama c¢l. 6.
Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11, 74/13).

ELABORAT ZASTITE OD POZARA - STRUCNI DIO STR. 68

[ Ovaj dokument ostaje u iskljuivom vlasnidtvu poduzeéa InZenjering KOSOVIC d.o.o.. Pretisak i uporaba izvan namjene nisu dozvoljeni.



https://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiexPrHwOXPAhUCPxQKHUf5C6EQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO_7010_F001.svg&psig=AFQjCNHwpOuiB9BbOm1ay6jEu9gkGt1Icw&ust=1476919641572088

NAVNA USTANOVA
ZBIRKA UMJETNINA ANTE |

WILTRUDE TOPIC — MIMARA, MUZEJ

Investitor: Broj Elaborata:

MIMARA,
(@ Inzenjering » KOSOVIC « d.o.0. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB; BE 061A-04/22
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758
Lokacija: k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina:  [MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22

ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

Redovnim pregledom utvrduje se:

oznacenost, uocljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,

opce stanje vatrogasnog aparata,

kompletnost vatrogasnog aparata,

stanje plombe zatvaraca, odnosno ventila vatrogasnog aparata,
1 druge radnje propisane u uputi proizvodaca.

Vlasnik odnosno korisnik vatrogasnih aparata duzan je voditi evidenciju o njihovom
redovnom pregledu, a sukladno odredbama ¢l. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima
(N.N. 101/11, 74/13). Evidencija mora sadrZavati podatke o: tipu vatrogasnog
aparata, tvornickom broju, datumu redovnog pregleda i periodickog servisa, nazivu
servisera Koji je servisirao vatrogasni aparat, uoc¢enim nedostacima i njihovom
otklanjanju, te serijskom broju stavljene evidencijske naljepnice. Nedostatke uocene
redovnim pregledom vlasnik odnosno korisnik je obvezan odmah otkloniti sam,
a ukoliko to nije moguce putem servisera.

3.4.1.4. Odrzavanje vatrogasnih aparata - Periodicni servis

Obaveza obavljanja periodi¢nog servisa vatrogasnih aparata proizlazi iz odredbi Cl. 9.
Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11, 74/13). Periodi¢nim servisom
provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te
obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za
uporabu od strane proizvodaca vatrogasnog aparata.

Postupak i1 radnje periodi¢nog servisa vatrogasnih aparata, kao 1 unutarnji pregled
spremnika vatrogasnog aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvodac ili
njegov ovlasteni zastupnik.

Periodi¢ni servis vatrogasnih aparata u uporabi obavlja se najmanje jednom
godiSnje, a ovisno o uvjetima smjestaja i ceSée, te nakon svakog aktiviranja ili
uocenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

Pri stavljanju vatrogasnog aparata, u uporabu nije potrebno izvrSiti periodi¢ni servis
do isteka garancije, odnosno najdulje godinu dana, a sve sukladno odredbama ¢l. 10.
Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11, 74/13).
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3.4.2.  Unutarnji zidni hidranti

Prostor predmetne gradevine mora biti pokriven i unutarnjom hidrantskom mrezom, a
kako je to detaljnije prikazano na prilozenim nacrtima. To¢na pozicija hidranata biti
¢e vidljiva u sklopu Glavnog projekta vodovoda i odvodnje.

Tlak vode na najnepovoljnijem mjestu u gradevini mora biti veéi od 0,25 MP-a. Zidni
hidranti moraju biti izvedeni tako da omogucée sigurno i efikasno rukovanje i
uporabu. Navedeni uvjeti su zadovoljeni ukoliko su zidni hidranti 1 pripadajuca
oprema sukladni normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Zidni hidranti izvedeni
prema normi HRN EN 671-2 moraju biti smjesteni u hidrantske ormari¢e zajedno s
pripadaju¢om opremom.

Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je
jasno vidljivo da se u ormaricu nalazi oprema hidrantske mreze za gaSenje poZara.

Smatrat ¢e se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormari¢ oznaci simbolom prema
normi HRN 1SO 7010.

Oznaka unutarnjeg zidnog hidranta
prema HRN 1SO 7010

Minimalno potrebne koliine vode u unutarnjoj hidrantskoj mreZi odredene su
sukladno podacima danim u tablici 1. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje
pozara (N.N. br. 8/06), za svaki pozarni odjeljak Stien unutarnjom hidrantskom
mrezom.

SPECIFICNO %
Rbr. | OZNAKA NAMJENA POZARNO A AN oo A
OPTERECENJE DO:
1. SK Spremiste kemikalija <1200 MJ/m? 5,0 I/sec (300 I/min)
2, SER Kontrolna i server 900 MJ/m? 2,5 I/sec (150 l/min)
soba
3. KK2 Klima komora 700 MJ/m?2 1,0 I/sec (60 I/min)
4, TP Toplinska podstanica 700 MJ/m?2 1,0 I/sec (60 I/min)
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5. PK2 Potkrovlje 500 MJ/m? 0,67 I/sec (40 I/sec)
6. PK1 Potkrovlje 500 MJ/m? 0,67 I/sec (40 I/sec)
7. T Potkrovlje-strojarnica 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
8. UR Uredi, wc 1200 MJ/m? 5,0 I/sec (300 I/min)
9. S Stubiste 500 MJ/m? 0,67 I/sec (40 I/sec)
10. PR2 Hodnici i stubista 1200 MJ/m?2 5,0 I/sec (300 I/min)
11. 2K2 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
12. 2K3 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
13. 2K1 IzloZzbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
14, IP1 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
15. 1K2 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
16. 1K3 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
17. 1K1 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
18. CG Cafe gymnasium 800 MJ/m? 1,67 l/sec (100 I/min)
19. MC Multimedijski centar 800 MJ/m? 1,67 I/sec (100 I/min)
20. PR3 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
21. PR1 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
22. PO1 :;r‘égigb:fekdljh;’xjcé 1200 MJ/m? 5,0 lsec (300 /min)
23. PO2 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
24, DS Depo spremista 1.000 MJ/m?2 2,5 I/sec (150 I/min)
25. ES Srednji napon 900 MJ/m? 2,5 I/sec (150 I/min)
26. DA Diesel agregat <2000 MJ/m? 5,0 I/sec (300 I/min)
27. KK3 Klima komora 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
28. KS Knjizni¢ka spremista >2000 MJ/m? 7,5 I/sec (450 I/min)
29. KK1 Klima komora 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
30. AR Arhiv dokumentacije >2000 MJ/m? 7,5 l/sec (450 I/min)
31, RKM Radiom”;jcsiokr;énog 900 MJ/m? 2,5 Isec (150 l/min)
32. B Biblioteka >2000 MJ/m? 7,5 I/sec (450 I/min)
33. PK Plinska kotlovnica 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
34. DP Depo porculan 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
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35. DN Depo >2000 MJ/m? 7,5 I/sec (450 I/min)
36. DCS Depo-crteza i slika 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
37. RR Restauratorska 900 MJ/m? 2,5 lsec (150 I/min)
radionica
38. TO Tehnicka prostorija 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
39. DNA Depo namjestaja 1000 MJ/m? 2,5 I/sec (150 I/min)
40. STR Strojarnica 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
41. SS Sprinkler stanica 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
42, DT Depo tekstila <2000 MJ/m? 5,0 I/sec (300 I/min)
43. DTR1 Depo trezor 1000 MJ/m? 2,5 I/sec (150 I/min)
44. DTR2 Depo trezor 1000 MJ/m?2 2,5 I/sec (150 I/min)

Detaljan opis unutarnjih zidnih hidranata sa dimenzijama priklju¢nih
cjevovoda, te potrebnom opremom u unutarnjim hidrantskim ormaric¢ima, kao i
potrebnim duZinama crijeva za gaSenje mora biti prikazan u sklopu Glavnog
projekta vodovoda i odvodnje. Minimalna duZina crijeva za gaSenje za
unutarnje hidrante ne smije biti manja od 20,0 m odnosno 25,0 m, a kako je to
detaljnije prikazano u grafickom dijelu.

3.4.3. Vanjska hidrantska mreza

Na odredenim pozicijama oko predmetne gradevine nalaze se postoje¢i vanjski javni
podzemni pozarni hidranti, a ¢ije pozicije moraju detaljnije biti prikazane u sklopu
Glavnog projekta vodovoda i odvodnje.

Postojeca javna vanjska hidrantska mreza sluzi i kao alternativni izvor za punjenje
vatrogasnih vozila.
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3.4.4.  Sustav za automatsko gasenje pozara vodom tipa SPRINKLER

Uredski 1 tehnicki prostori u potkrovlju predmetne gradevine, kao 1 stubi$ni prostor
koji vodi od potkrovlja do etaze 2. kata, a kako je to prikazano na priloZenim
nacrtima ovog Elaborata zastite od pozara, moraju se $tititi stabilnom automatskom
Instalacijom za gasenje pozara vodom tipa SPRINKLER.

Predmetni stabilni sustav za automatsko gaSenje pozara vodom u predmetnoj
gradevini projektirati ¢e se sukladno VdS smjernica VdS CEA 4001, 2008; odnosno
HRN EN 12845:20009.,

Sprinkler instalacija u svim grijanim prostorima je predvidena kao mokra, a detaljan
opis navedene instalacije mora biti prikazan u Glavnom projektu sprinkler instalacije.
Sprinkler stanica u predmetnoj gradevini je predvidena na etazi podruma u posebnoj
prostoriji koja ¢ini zaseban pozarni odjeljak oznake 'STR' a nalazi se unutar
prostora postojece strojarnice — toplinske stanice (Po_49). Centrala sprinkler
sustava mora se povezati sa vatrodojavnom centralom. Napajanje sprinkler pumpi
elektriénom energijom potrebno je osigurati putem elektro vodica klase E90, a kao to
mora biti detaljnije prikazano u sklopu Glavnog projekta elektri¢nih instalacija.

3.44.1. [Izbor zastite

Kod ovakvih objekata zastita sprinkler instalacijom smatra se najpovoljnijom zbog
velike efikasnosti gaSenja 1 ekonomicnosti njene instalacije. Osim toga sprinkler
instalacija omogucava istovremeno dojavu pozara i gaSenje pozara, a aktiviraju se
samo one mlaznice koje su zahvaéene pozarom. PoZar se gasi na principu gasenja i
hladenja, a moguénost pojave povratnih pozara svedena je na minimum.

3.4.4.2. Princip rada SPRINKLER uredaja

Prilikom aktiviranja sprinkler mlaznice dolazi do pada tlaka (vode u mokroj, zraka u
suhoj mreZi) u cjevovodu 1 otvaranja klapne alarmnog sprinkler ventila. Otvaranje
klapne omogucuje protok vode od izvora vode do mjesta zahvaéenog pozarom.
Podizanjem klapne sprinkler ventila omogucuje se protok vodi kroz cjevovod
alarmnog zvona na kojem se nalazi tla¢na sklopka pomocu koje se preko razvodno
signalnog ormara vatrodojave daljinski signalizira poZar, protokom vode kroz turbinu
sprinkler zvona dobiva se zvucni signal prorade sprinkler ventila. Malim padom tlaka
u kolektorskom cjevovodu sprinkler ventila tlacna sklopka na kolektorskom
cjevovodu ukljucuje jockey pumpu koja sluzi za odrZavanje radnog tlaka vode u
sprinkler sustavu Ve¢im padom tlaka u kolektorskom cjevovodu, uzrokovanog
aktivacijom sprinkler mlaznice dvije tlacne sklopke na glavnom cjevovodu preko
upravljackog ormara sprinklera ukljucuju glavnu pumpu (pogonjenu elektromotorom)
koja gasi pozar vodom. Sprinkler pumpa se nakon gasenja iskljucuje ru¢no. Radom
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pumpi se upravlja preko upravljackog ormara. Napajanje upravljackih i signalnih
ormara osigurano je iz elektro sabirnice neprekidnog napajanja 380/220 V, 50 Hz.

3.4.5. Sustav za automatsko gasenje pozara plinom tipa NOVEC 1230

Sustav za automatsko gaSenje pozara plinom predviden je u prostorima depoa,
biblioteke i radionica u predmetnoj gradevini, a kako je to prikazano u grafickom
dijelu ovog dokumenta. Kod ovakvih objekata (prostora) zastita sredstvom NOVEC
1230 se smatra najpovoljnijom zbog velike efikasnosti kod gaSenja 1 ekonomicne
cijene protupozarne stabilne instalacije. Plin komercijalnog naziva Novec 1230 je
plin kemijske formule CF3CF2C(O)CF(CF3)2 (FK-5-1-12). Navedeni plin gasi
pozar tako Sto inhibira kemijsku reakciju izmedu gorivog materijala i1 kisika 1
hladenjem izvora pozara. Kao sigurno 1 efikasno sredstvo upotrebljava se kod gaSenja
pozara klase A (krutith materijala 1 elektri¢nih instalacija), klase B (zapaljive
tekucine) 1 klase C (plinskih instalacija). Sustav protupoZarne zastite s ovim plinom
narocito je podoban radi sljedeceg:

= najniza potrebna koli€ina plina za gaSenje poZara od svih zamjenskih plinova

za Halon 1301,

- atmosfera plina u projektiranim konc. ne predstavlja opasnost za ljude,

- velika efikasnost gaSenja pozara,

- velika brzina djelovanja,

- minimalno smanjenje vidljivosti prilikom gaSenja,

- maksimalna disperzija plina unutar $ticene prostorije,

- dobro mijesanje plina sa zrakom bez rizika za raslojavanje,

= plin nije korozivan, ne provodi struju i ne izaziva hladne Sokove na elektronici,

BE

11

ot 1 () - 10 NOAEL - No Observable Adverse Effect Level
¢ Dozvoljeno vrijeme boravka maksimaino 5 minuta

L_' G, =33 Minimum Design Concentration, 30% SF

~ I
4.1 Minimum Extinguishing Concentration
1

Karakteristike plina Novec 1230:
Kemijska formula: CF3CF2C(O)CF(CF3)2

- Naziv: heptafluoropropan
- ODP=0 5 dana
- Vrijeme raspada ne razgraduje ozonski omotac
- NOAEL 10 % (maksimalno vrijeme zadrZavanje u
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prostoru 5 minuta)

- LOAEL 10 % > (maksimalno vrijeme zadrzavanje u
prostoru 30seku.)
- GWP=1
U prostorijama gdje ¢e se nalaziti elektro oprema i druga tehnika koja se zbog svoje
vrijednosti ne smije gasiti vodom, instalirat ¢e se stabilna instalacija za automatsko
gasenje pozara plinom tipa NOVEC 1230. Ova instalacija je predvidena u slijede¢im

pozarnim sektorima:

Pregled pozarnih odjeljaka u kojima je predviden stabilni sustav za automatsko
asenje pozara plinom
OZNAKA 5 POVRSINA POZARNO MEDIJ ZA
RDIopgeLoka| NAMIENA | ETAZA [m?] OPTEREGENJE | GASENJE POZARA
1, DNA bepo Podrum | 63,0 m? 1000 MJ/m? NOVEC 1230
namjestaja
2. DN Depo Podrum 19,0 m? >2000 MJ/m? NOVEC 1230
3. DP Depo porculan Podrum 7,0 m2 700 MJ/m?2 NOVEC 1230
4. RR Restauratorska | 5o m | 40,0 m? 900 MJ/m2 NOVEC 1230
radionica
5. DCS Depo crteza Podrum 57,0 m2 700 MJ/m2 NOVEC 1230
6. B Biblioteka Podrum 77,0 m2 >2000 MJ/m?2 NOVEC 1230
7. RKM Radionica Podrum 22,0 m2 900 MJ/m? NOVEC 1230
kuénog majstora
AR AV | podrum 61,0 m2 >2000 MJ/m?2 NOVEC 1230
dokumentacije
. DT Depo tekstila Podrum 32,9 m? <2000 MJ/m?Z NOVEC 1230
10. DTR1 Depo trezor Podrum 23,2 m? 1000 MJ/m? NOVEC 1230
11. DTR1 Depo trezor Podrum 23,2 m? 1000 MJ/m?2 NOVEC 1230

Minimalna projektna koncentracija plina biti ¢e sukladno uputama proizvodaca 1
odredbama norme. Aktiviranje sustava za gaSenje izvesti ¢e se putem rune i
automatske vatrodojave.

PoZar se gasi vrlo brzo, unutar deset sekundi od trenutka aktiviranja. Sam plin je
siguran za ljude koji bi se zatekli u prostoru u trenutku automatskog gaSenja, nije
elektricki vodljiv, bezbojan je 1 bez mirisa, te ne postoji opasnost od povecanja tlaka
u Sti¢enim prostorijama. Uz sve navedeno predmetni plin je 1 u potpunosti ekoloski
prihvatljiv, tj. ne oSteCuje ozonski omota¢ te zanemarivo utjeCe na efekt staklenika
(ODP = 0, GWP = 1). Predmetni plin sukladan je odredbama Kyoto protokola i
Montrealskog sporazuma.
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Pri projektiranju sustava gaSenja potrebno je pridrzavati se odredbi slijede¢ih normi:

e HRN EN 15004-1:2008
Stabilni protupozarni sustavi — Sustavi za gaSenje pozara plinom — 1. Dio: Op¢i zahtjevi za
planiranje i ugradnju

Aktivacija sustava gaSenja biti ¢e preko autonomne vatrodojavne instalacije, a koja je
predvidena u svim prostorijama Sticenim NOVEC-om. Predmetna instalacija
vatrodojave, kao 1 sustava gaSenja detaljno su prikazane u zasebnim projektima.

3.4.6. Vatrodojavna instalacija

U predmetnoj gradevini predvidena je automatska i ru¢na vatrodojava, a temeljem
odredbi té. 3.2.2. smjernica CFPA-E Guideline N030:2021 F - Basic Principles of
Fire safety of Historic buildings Osnovni principi za zastitu od pozZara povijesnih
gradevina.

U svrhu permanentnog nadzora otkrivanja poZara i u svezi s time:
e pravovremenog javljanja o mjestu nastanka pozara,

zvucnog 1 svjetlosnog alarma o nastalom poZaru,

evakuacije nazoc¢nih osoba,

intervencije gaSenja pozara od strane zaposlenih djelatnika,

intervencije JVP,

aktivacije automatike za poZarni rezim rada dizala,

zatvaranje protupoZarnih vrata u stalno otvorenom polozaju,

zatvaranja protupozarnih zaklopki,

aktivacija sustava gaSenja poZara plinom NOVEC 1230,

otvaranje kupole za odimljavanje sigurnosnih stubista (‘S" i 'PR2"),

u cijeloj gradevini, a kako je naznaceno na grafickim podlogama, izvest ¢e se
automatska i ru¢na vatrodojavna instalacija. Ruéni javlja¢i pozara postavit ¢e se na
svim putovima evakuacije, kao 1 pored izlaza iz gradevine. Automatskim sustavom
vatrodojave potrebno je zastititi sve vertikalne 1 horizontalne instalacione kanale u
gradevine te prostore unutar spustenih stropova.

Osim uobi¢ajenih, postavljaju se i dodatni zahtjevi za protupozarne sustave u
povijesnim gradevinama. Elementi vatrodojavnog sustava u gradevini moraju biti
minimalno invazivni, pazljivo integrirani i reverzibilni, a sve sukladno t¢. 3.2.2.
smjernica CFPA-E Guideline N030:2021 F - Basic Principles of Fire safety of
Historic buildings Osnovni principi za zastitu od pozara povijesnih gradevina.
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Pri programiranju vatrodojavne centrale potrebno je izraditi algoritam koji ¢e
obuhvatiti sve funkcije vatrodojave od primanja signala do aktivacije pojedinih
sustava, kao S$to je aktivacija automatike za pozarni rezim rada dizala, aktivacija
sustava gaSenja plinom kao tipa NOVEC 1230, a na nacin da se osiguraju uvjeti
predvideni Elaboratom zastite od pozara. Uzimajuci u obzir karakter i namjenu
predmetne gradevine, vlasnik odnosno korisnik duzan je osigurati stalno dezurnu
osobu u predmetnoj gradevini za vrijeme radnog vremena gradevine, a u funkciji
pravovremenog uzbunjivanja 1 alarmiranja zaposlenika za pocetak evakuacije.
Prostorija za smjeStaj vatrodojavne centrale mora biti suha, pristupacna 1 dovoljno
svijetla, a neovlaStenim osobama biti ¢e trajno onemogucen pristup, u skladu sa ¢l.
37. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (N.N. 56/99). Napajanje energijom
sustava za dojavu poZara mora biti izvedeno sa dva neovisna izvora napajanja, a $to
je u skladu sa odredbama ¢1.16. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (N.N.
56/99). Centrala vatrodojave mora biti smjeStena zasebnom pozarnom odjeljku.
Vatrodojavna centrala biti ¢e smjeStena u odgovarajuéem protupoZarnom
ormaricu klase EI 90 sa vratascima klase EI 60, a kako je to detaljnije biti
prikazanu u Glavnom projektu sustava vatrodojave.

U prostorijama predmetne gradevine u kojima se ne razvija toplina predvidena je
automatska vatrodojava sa optickim javlja¢ima pozara. Na putovima evakuacije u
gradevini, kao i kod izlaza, postavit ¢e se i rucni javljaci pozara u skladu sa ¢l. 38.
Pravilnika o sustavima za dojavu poZara (N.N. 56/99). Svaka pozicija ru¢nog javljaca
poZara mora biti osvijetljena panik rasvjetom. Rucni javlja¢i pozara moraju biti
postavljeni tako da od bilo kojeg mjesta u objektu do ru€nog javljaca pozara
udaljenost nije veca od 30,0 m. Prije stavljanja gradevine u uporabu, izvrsit ¢e se prvo
ispitivanje sustava za dojavu poZzara u skladu sa ¢€l. 41. citiranog Pravilnika.

U svim prostorima predmetne gradevine potrebno je osigurati adekvatno alarmiranje
u sluc¢aju nastanka pozara na nacin da zvucni signal alarma bude iznad nivoa
ambijentalne buke. Zvuk alarma mora biti unutar granica od minimalnih 65 dB do
maksimalnih 110 dB.

Sukladno odredbama ¢l. 44. st.2. Zakona o vatrogastvu (N.N. 125/2019) sustav za
dojavu poZara povezati ¢e se na nadleznu vatrogasnu postrojbu 1 to na sljedeci nacin:

TroSkove povezivanja te odrZzavanja veze s nadleZnom javnom vatrogasnom
postrojbom 1ili srediSnjem postrojpbom dobrovoljnog vatrogasnog drustva snositi ¢e
pravna osoba koja koristi sustav za dojavu pozara, a sukladno odredbama ¢l. 44. st.3.
Zakona o vatrogastvu (N.N. 125/2019)
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Korisnici sustava za dojavu pozara duzni su obavijestiti vlasnika i/ili korisnika
sustava za dojavu pozara ako zaprime signal greske iz sustava za dojavu pozara, a
sukladno odredbama cl. 44. st.4. Zakona o vatrogastvu (N.N. 125/2019)

Svaka laZzna dojava na temelju koje je intervenirala vatrogasna postrojba naplacuje se
od pravne osobe koja koristi sustav za dojavu pozara sukladno jedinstvenom cjeniku
koji u obliku naputka donosi glavni vatrogasni zapovjednik, a sukladno odredbama
Cl. 44. st.5. Zakona o vatrogastvu (N.N. 125/2019).

Vatrodojavna centrala biti ¢e smjeStena u vatrootpornom ormari¢u klase
vatrootpornosti EI 60. Napajanje energijom sustava za dojavu pozara mora biti
izvedeno sa dva neovisna izvora napajanja, a $to je u skladu sa odredbama ¢l.16.
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (N.N. 56/99).

Temeljem odredbi t¢. 3.3.3. smjernica CFPA-E Guideline No030:2021 F - Basic
Principles of Fire safety of Historic buildings Osnovni principi za zastitu od pozara
povijesnih gradevina, sobe sa zatvorenim vratima koje su smjeStene tako da je
potrebno proci kroz hodnik ili sli¢an prostor kako bi se doslo do puta evakuacije,
moraju biti opremljene alarmom koji automatski aktivira detektor dima postavljen u
hodniku. Nuznici takoder moraju biti opremljeni alarmom.

CENTRALA ZA DOJAVU POZARA*
Prostorija za smjestaj centrale za dojavu
pozara pod stalnim nadzorom osoblja
Centrala za dojavu pozara smjeStena u
zasebnom pozarnom odjeljku odnosno
ormaricu
Klasa vatrootpornosti prostora u kojem je
smjestena centrala za dojavu pozara

NE

DA
(vidi nacrt br. PMZOP/03/157-08-21/)

Ormari¢ EI90 sa vratascima EIl 60

Vatrootporni ormari¢ opremljen cilindar
bravom za zaklju¢avanje; znak zabrane
pristupa ne ovlastenim osobama
Oznaka D1 — vatrogasni pristup

Vatrogasni pristup
Oznacavanje puta od prilaznog mjesta

vatrogasne tehnike do centrale za dojavu
pozara prema HRN DIN 4066

Onemogucavanje pristupa centrali
neovlastenim osobama

Oznaka D2 — smjer

* Centrala za dojavu poZara - DEFINICIJA: nadzire sustav za dojavu poZara, prima obavijesti od drugih
dijelova sustava, obraduje ih i prosljeduje te dojavljuje stanja sustava i/ili upravlja drugim sustavima ili
njihovim dijelovima.
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Vatrodojavna instalacija mora biti opremljena odgovaraju¢im brojem U/l modula, a
putem kojih se moraju aktivirati sve izvrSne funkcije vatrodojavne instalacije u
predmetnoj gradevini 1 to kako slijedi:

e u slucaju prorade opticko termiCkog javljaca pozara u voznom oknu svakog
evakuacijskog dizala pokrenuti automatiku za pozarni rezim rada vozne kabine
dizala,

e u slucaju prorade bilo koja dva automatska javljaa pozara odnosno jednog
ru¢nog javljaca u gradevini aktivirati rad svih sirena i bljeskalica te prosljediti
signal o alarmu na nadleznu vatrogasnu postrojbu, aktivirati zatvaranje svih PP
zaklopki 1 PP vrata koja se nalaze u stalno otvorenom poloZaju, obustaviti rad
mehanicke ventilacije

e u sluCaju prorade autonomnih javljaa pozara u prostorima arhiva aktivirati
sustav stabilnog gaSenja poZzara plinom NOVEC 1230.

3.4.7.  Stabilni sustavi za hladenje u slucaju pozara

Ovim Elaboratom nisu predvideni posebni sustavi za hladenje u predmetnoj
gradevini. Predvidena SPRINKLER instalacija u potkrovlju uz primarni efekt gasenja
poZara ima 1 sekundarni efekt hladenja tako da temperature koje se razvijaju u poZaru
su znatno nize od standardne krivulje pozara.

3.4.8.  Stabilni sustavi za detekciju zapaljivih plinova i para

Ovim Elaboratom nisu predvideni posebni sustavi za detekciju zapaljivih plinova i
para u predmetnoj gradevini. Plinska detekcija u postojec¢oj plinskoj kotlovnici je
postojeca te se kao takva zadrZava u potpunosti 1 nije predmet ovog Elaborata.

3.4.9.  Zone opasnosti od eksplozije

U predmetnoj gradevini, u fazi njene eksploatacije u normalnim uvjetima, ne o¢ekuje
se stvaranje eksplozivno ugroZenih zona.

3.4.10. Protueksplozijski zaSticeni elektricni i drugi uredaji te oprema i
instalacije

Sukladno podacima navedenim u prethodnom poglavlju ovog Elaborata u predmetnoj
gradevini, u fazi njene eksploatacije u normalnim uvjetima, ne ocekuju se zone
opasnosti od eksplozije.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA - STRUCNI DIO STR. 79

[ Ovaj dokument ostaje u iskljuivom vlasnidtvu poduzeéa InZenjering KOSOVIC d.o.o.. Pretisak i uporaba izvan namjene nisu dozvoljeni.




NAVNA USTANOVA
ZBIRKA UMJETNINA ANTE |

WILTRUDE TOPIC — MIMARA, MUZEJ

Investitor: Broj Elaborata:

MIMARA,
(@ Inzenjering » KOSOVIC « d.o.0. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB; BE 061A-04/22
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758
Lokacija: k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina:  [MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22

ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

3.4.11. Ventilacija prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni
eksplozivnom atmosferom

Pod normalnim eksploatacijskim uvjetima, a ukoliko se vlasnici odnosno korisnici
gradevine pridrzavaju definirane namjene gradevine i kao takvu je ne koriste u druge
svrhe, ne oc¢ekuju se prostori ugrozeni eksplozivnom atmosferom, a koji bi zahtijevali
posebnu ventilaciju.

3.4.12. Ventilacija u pozarnim uvjetima
3.4.12.1. Prirodna ventilacija — odimljavanje sigurnosnih stubista

Prostor unutarnjih evakuacijskih stubiSta koja povezuju gradevinu od etaze podruma
do etaze 2. kata (poZarni odjeljak PR2), kao i Prostor unutarnjeg sigurnosnog
stubiSta koje povezuje 2. kat i potkrovlje (poZarni odjeljak S), u slucaju pozara i
pojave dima prirodno ¢e se ventilirati putem uredaja za odvodnju dima, a Kkoji se
postavlja na vrhu sigurnosnog stubiSta i ima svijetlu povr§inu otvora min. 1,0 m?
Pokretanje mehanizma za otvaranje predmetnog uredaja osigurava se preko
automatske vatrodojavne centrale, a kao dodatnu opciju potrebno je predvidjeti ru¢no
otvaranje sa prvog i posljednjeg podesta pojedinog stubista. Kao dozraku za pozarni
odjeljak 'PR2" koristiti ulazna vrata u gradevinu na etazi prizemlja, a kao dozraku za
pozarni odjeljak 'S" koristiti 2 prozora na sjevernoj fasadi stubista na etazi 2. kata.

Izmedu stubiSta 1 ostalih prostora u gradevini predvidena su vatrootporna vrata
odgovarajuc¢e klase vatrootpornosti sa ugradenim mehanizmom za samozatvaranje

prema normi HRN EN 1154 — Building hardware. Controlled door closing devices.
Requirements and test methods.

3.4.13. Ventilacija u pozarnim uvjetima
3.4.13.1. Osnovne mjere zastite na sustavu ventilacije i klimatizacije
Osnovne mjere zaStite u sklopu ovog sustava su:

e postavljanje protupozarnih zaklopki u ventilacione kanale na mjestima
prodora kroz granice pozarnih odjeljaka, u skladu sa ¢l. 53. Pravilnika o
tehniCkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (SI. list
SFRJ br. 38/89; N.N. 69/97),

e aktivacija zatvaranja protupoZarnih zaklopki vrSit ¢e se preko signala sa
vatrodojavne centrale.
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3.4.13.2. Ostale mjere zastite na sustavu ventilacije i klimatizacije

Ostale mjere zastite u sklopu ovog sustava su:

e svi dijelovi ventilacijskog i klimatizacijskog sistema moraju se izvesti sa
glatkim unutra$njim povrSinama i bez izboc€enih dijelova, u skladu sa ¢l. 7.
citiranog Pravilnika,

e ventilacioni kanali s pripadaju¢om izolacijom na putovima evakuacije
moraju biti od ne gorivog materijala u skladu sa ¢l. 30. citiranog Pravilnika,

e ventilacioni kanali moraju biti nepropusni i imati predvidene otvore za
odrzavanje zaklopki, u skladu sa ¢l. 31. citiranog Pravilnika,

e kontrola i ¢iS¢enje zaklopki moraju se obavljati najmanje jedanput u Sest
mjeseci u skladu sa €l. 66. citiranog Pravilnika, a funkcionalno ispitivanje
se mora obavljati jedanput godiSnje.

3.4.14. Sigurnosni sustavi u gradevini

U predmetnoj gradevini predvideni su slijedeci sigurnosni sustavi:
o stabilna automatska SRPINKLER instalacija
stabilna automatska instalacija za gaSenje pozara plinom NOVEC 1230,
vatrodojavna instalacija,
osvjetljavanje putova evakuacije 1 nuznih izlaza,
alarmne sirene i bljeskalice,
krovna kupola za odimljavanje sigurnosnog stubista oznake 'S’,
fasadni prozori za odimljavanje sigurnosnog stubista oznake '‘PR2".

3.4.14.1. Napajanje sigurnosnih sustava

Svi sigurnosni sustavi koji su predvideni u gradevini moraju imati osigurano
neprekidno napajanje elektriénom energijom. Sigurnosni sustavi koji se svrstavaju u
kategoriju jake struje moraju se napajati sa neprekidnog izvora napajanja odnosno
direktnim spajanjem na mrezu putem ,by-pass-a“ elektro vodi¢ima sa oCuvanjem
funkcionalnosti u pozarnim uvjetima u klasi E9O.

Sigurnosni sustavi koji se svrstavaju u kategoriju slabe struje moraju se napajati
putem baterijskog napajanja odgovarajuceg kapaciteta.
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4.

4.1.

PREGLED PROSTORA | MJESTA GLEDE
VJEROJATNOSTI ZA NASTAJANJE I SIRENJE
POZARA SA MJERAMA ZASTITE

Uvjeti nastanka pozara i eksplozije

Obujam opasnosti od pozara utvrduje se prema kategorijama:
1. Mala opasnost - kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih

pravila zastite (provjetravanje prostorija, odrzavanje opreme, itd.)

2. Povecana opasnost - kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti

primjenom standardnith pravila 1 metoda zastite (ljudski faktor, slaba
protupozarna zastita, incidentna/akcidentna situacija itd.)

U normalnom koristenju predmetne gradevine podrucja s povec¢anom opasnosti Su:

svi prostori u gradevini uslijed tehnicke neispravnosti uredaja spojenih na
elektri¢nu mrezu — elektro potrosaca (TV, radio, raCunala, frizideri, perilice,
susilice i sl.), namjerne paljevine i dr.,

smjestajni prostori u sluc¢aju zaboravljivosti, namjerne ili slucajne paljevine i
dr.,

prostor kuhinje u slu¢aju neispravnosti na kuhinjskom termo bloku,

prostorije elektro energetskog razvoda i rasklopista, uslijed kratkog spoja,
preoptereéenja sustava, tehnickog kvara na elektro uredajima i opremi i dr.,

PoZari mogu nastati i u ostalim dijelovima gradevine, kao §to su ostali pomo¢ni
prostori te smjestajne jedinice i to:

uslijed nemara i nepaznje (puSenje i bacanje opuSaka na nedozvoljenim
mjestima, koriStenje prijenosnih elektricnih grijalica, koristenje tehnicki
neispravnih uredaja — racunala, monitori 1 sl.),

uslijed neodrzavanja instalacija i uredaja,

uslijed koristenja prostora u druge namjene od onih koje su predvidene za
pojedine prostorije ovim glavnim projektom,

uslijed izvodenja radova na odrzavanju i popravcima, a pri kojima se vrSe
radovi sa otvorenim plamenom 1 iskre¢im alatom,

uslijed namjerne paljevine kao akt piromana ili posljedica razbojnistva,

nakon potresa.
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4.2. PozZarno opterecenje

Ukupno pozarno opterec¢enje (Q) predmetne gradevine, ¢ini suma imobilnog (Qi) |
mobilnog (qm) poZarnog optereéenja.

Q=g + gm (MI/M?)

Mobilno poZarno optere¢enje odredeno je temeljem austrijskih smjernica za
preventivnu zastitu od pozara TRVB a 126 g; (Brandschutztechnische Kennzahlen
verschiedener Nutzunge, Lagerungen und Lagergiiter).

Imobilno poZarno optere¢enje odredeno je temeljem austrijskih smjernica za

preventivnu zastitu od pozara TRVB a 100 g7 (Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer
Nachweis).

IMOBILNO POZARNO OPTERECENJE GRADEVINE

Prema TRVB a 100 g; Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer Nachweis

TIP GRADEVINE IMOBILNO POZARNO ?PTERECENJE
gi [MJ/m?]
TIP 02
(gradevine s pocetka stolje¢a, potkrovlje ne 500
izgradeno)

MOBILNA POZARNA OPTERECENJA U GRADEVINI

Prema TRVB a 126 g; Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, Lagerungen und Lagergiiter

NAMJIENA PROSTORIJE MOBILNO POZARNO CZPTERECENJE
gm [MJ/m?]
Spremista 500
Diesel agregat <2000
Uredi 700
Spremiste kemikalija <1200
Elektro sobe 400
Strojevi (strojarnice, kotlovnice, klima komore) 200
IzloZbeni prostori 200
Biblioteka i knjizni¢ka spremista >2000
Arhiv dokumentacije >2000
Depo crteza i slika 200
Depo namjestaja 500
Radionica kuénog majstora 400
Restauratorska radionica 400
Multimedijski centar 300
Cafe gymnasium 300
UKUPNO POZARNO OPTERECENJE Q [MJ/m2]
Mobilno qm Imobilno qg; UKUPNO Q
NAMJENA PROSTORIJE [MI/m?] [MJ/m?] [MJ/m?]
Spremista 500 500 1000
Diesel agregat <2000 500 <2000
Uredi 700 500 1200
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Spremiste kemikalija <1200 500 <1200
Elektro sobe 400 500 900
Strojevi (strojarnice, kotlovnice, klima komore) 200 500 700
I1zloZbeni prostori 200 500 700
Biblioteka i knjizni¢ka spremista >2000 500 >2500
Arhiv dokumentacije >2000 500 >2500
Depo crteza i slika 200 500 700
Depo namjestaja 500 500 1000
Radionica kuénog majstora 400 500 900
Restauratorska radionica 400 500 900
Multimedijski centar 300 500 800
Cafe gymnasium 300 500 800

POZARNO OPTERECENJE U GRADEVINI SUKLADNO ODREDBAMA HRN U.J1.030 SVRSTAVA SE
U KATEGORIJU

NISKIH POZARNIH OPTERECENJA

< 1.000 MJ/m?

SREDNJIH POZARNIH OPTERECENJA

> 1.000 MJ/m?, < 2.000 MJ/m?

VISOKIH POZARNIH OPTERECENJA

> 2.000 MJ/m?

PROSTORIJE SA VISOKIM P.O.

Knjiznica, Arhive

Suma imobilnog 1 mobilnog pozarnog optereCenja za sve prostorije predmetne

gradevine osim arhivskih spremista, depoa i biblioteke manja je od 2.000 MJ/m?, pa

se prema normi HRN.U.J1.030, svi dijelovi gradevine svrstavaju u SREDNJE

poZarno opterecenje.

Arhivska spremista, depoi i biblioteke imati ¢e pozarno optereéenje veée od 2.000
MJ/m?, pa se prema normi HRN.U.J1.030, svi dijelovi gradevine svrstavaju u

VISOKO pozarno opterecenje.
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4.3. Elektroinstalacije

Elektriéne instalacije (kablovi, uti¢nice i druga oprema) moraju se projektirati i
izvesti od materijala za koji postoje pripadajuée norme 1 tvornicki atesti. Za
sprjeCavanje djelovanja struje kratkog spoja predvidena je =zaStita osigura¢ima
propisanih veli¢ina, a zavisno od presjeka vodi¢a pojedinih strujnih krugova. Svi
elektri¢éni vodovi moraju se polagati tako da su zasti¢eni od mogucih mehanickih
oStecenja 1 drugih Stetnih utjecaja. IzvodaC instalacije duZan je prije tehniCkog
pregleda pribaviti protokol o ispitivanju otpora izolacije. Prodori elektroinstalacija
kroz granice pozarnih odjeljaka — pozarni zidovi i stropovi moraju se brtviti
protupozarnim materijalima odgovarajuce klase vatrootpornosti.

Za brtvljenje prodora elektroinstalacija koristit iskljucivo atestirane materijale,
koji posjeduju odgovarajuéi certifikat. Radovi na protupoZarnom brtvljenju
prodora elektroinstalacija kroz granice pozarnih odjeljaka moraju biti izvedeni
od strane strucnih i osposobljenih osoba, a prema pravilima tehnicke prakse i
odredbama citirane norme HRN 1366-3, a za S§to je prije tehni¢kog pregleda
objekta potrebno od strane izvodaca ovih radova izdati odgovarajucu izjavu.

Svi elektro vodi¢i u gradevini, a koji su u funkciji napajanja i rada sigurnosnih
potroSaca moraju biti izvedeni u klasi E 90 sukladno HRN DIN 4120 dio 12 (tj. sa
ocuvanjem funkcije u poZarnim uvjetima u vremenu od minimalno 90 minuta).

Sukladno odredbama t¢. 3.1.2. smjernica CFPA-E Guideline N030:2021 F - Basic
Principles of Fire safety of Historic buildings Osnovni principi za zastitu od pozara
povijesnih gradevina, pri obnovi i sanaciji potrebno je koristiti elektricne proizvode s
oznakom CE. Proizvodaé¢ ili uvoznik putem oznake CE potvrduje da proizvod
ispunjava sve temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve u direktivama koje su
navedene u uskladenim europskim normama.

4.3.1. Gromobranska instalacija

Zastita od atmosferskog praznjenja postize se postojeCcom gromobranskom
instalacijom. Pri rekonstrukciji krovista gradevine potrebno je istu sanirati, u skladu
sa pravilima tehnicke prakse te sukladno odredbama Tehnickog propisa za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/08; 33/10). Gromobranska
instalacija biti ¢e izvedena od Fe/Zn trake po sistemu Faradayevog kaveza, u svemu u
skladu s vaze¢im tehnickim propisima. Izvoda¢ gromobranske instalacije duzan je
prije tehnickog pregleda pribaviti protokol o ispravnosti. Na vanjskoj fasadi
gradevine na visini od cca 1,5 m od poda moraju se predvidjeti mjerna mjesta za
gromobransku instalaciju.
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4.3.2. Tipkala za iskljucenje struje

U slucaju potrebe gasenja pozara vodom u predmetnoj gradevini potrebno je od
strane projektanta elektroinstalacija predvidjeti moguénost isklju¢enja elektri¢ne
energije putem tipkala za iskljuCenje struje. Tipkala za iskljuCenje struje moraju se
postaviti na odredenim pozicijama na vanjskim fasadama gradevine kao 1 unutar
gradevine na etazi prizemlja, a kako to mora biti detaljnije prikazano u sklopu
Glavnog projekta elektroinstalacija. Tipkalo za iskljuenje struje se mora postaviti
pored ulaza u diesel agregatsku stanicu. Na tipkala se mora postaviti trajni i jasni
natpis njihove funkcije, npr. ,.Iskljucenje struje®.

4.4. Plinska instalacija

Zgrada je prikljuc¢ena na javnu plinovodnu mrezu i ima postojecu plinsku kotlovnicu
koja nije predmet ove obnove. Postojeca plinska kotlovnica se kao takva zadrzava u
potpunosti.

Postoje¢a plinska kotlovnica od tehni¢kih mjera zaStite ima ugraden sustav
plinodetekcije, sustav vatrodojave (automatska + rucna), te sustav mehanicke
predventilacije.

4.5. Dimnjaci

Ovim projektom nisu predvideni novi dimnjaci. Stijenke postoje¢ih dimnjaka u
predmetnoj gradevini, a gdje postoji potreba, u svrhu spreCavanja vertikalnog
prijenosa pozara kroz dimnjak, oblazu se vatrootpornim materijama klase
vatrootpornosti EI 90 kao tipa Knauf ili sl.
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5.

MJERE ZASTITE OD POZARA KOJE SE
TREBAJU PROVODITI ZA VRIJEME
EKSPLOATACIJE GRADEVINE

Vlasnici predmetne gradevine, odnosno pravna osoba zaduzena za odrzavanje
gradevine duzna je provoditi sva periodi¢na ispitivanja ispravnosti 1 funkcionalnosti
instalacija 1 uredaja, a u vremenskim intervalima definiranim posebnim zakonskim
propisima. Sva ispitivanja smiju se izvrsiti isklju¢ivo od strane ovlastenih pravnih
osoba, te se za ista moraju pribaviti odgovarajuci atesti.

Najmanje jednom godiSnje od strane ovlaStene pravne osobe potrebno je izvrSiti
kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti slijedecih instalacija 1 uredaja:

aparata za gaSenje poZara,

protupanicne rasvjete,

unutarnjih zidnih hidranata,

automatske instalacije za gasenje pozara tipa SPRINKLER,
instalacije za automatsku 1 ru¢nu dojavu poZara,

funkcionalnosti pozarnog rezima rada dizala,

funkcionalnost protupoZarnih zaklopki,

funkcionalnost uredaja za samozatvaranje protupoZarnih vrata,
ispravnost gromobranske instalacije i1 sustava zajednickog uzemljenja,

funkcionalnost automatske instalacije za gaSenje pozara plinom tipa NOVEC
1230.

Uzimajuéi u obzir veli¢inu i vrijednost gradevine potrebno je permanentno provoditi
mjere opreza, a kako bi se maksimalno smanjio uzrok za nastajanje pozara i to kako
slijedi.

U svim dijelovima gradevine strogo je zabranjena upotreba produznih kablova,
a svi el. potroSa¢i moraju biti direktno priklju¢eni na odgovaraju¢e zidne
uti¢nice na nacin da se samo jedan potroSac¢ spaja na jednu zidnu uti¢nicu.

U svim prostorima predmetne gradevine strogo je zabranjena upotreba
otvorenog plamena i alata koji iskri, te dodatnih grijalica. Na vidljivim
mjestima u gradevini moraju biti jasno istaknuti znakovi zabrane.

Udaljenost namjeStaja od rasvjetnih tijela mora biti veca od 50 cm, mjereno u
svim smjerovima.

Pri eventualnom izvodenju radova sa otvorenim plamenom kao i alatom koji
iskri u pojedinim prostorima gradevine nuzno je od strane investitora odnosno
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korisnika gradevine osigurati stalan nadzor nad izvodenjem radova sa osobom
koja je osposobljena za zaStitu od pozara.

e Udaljenost uskladiStene robe od elemenata sustava za dojavu i1 gaSenje pozara
mora biti takva da se ne ugrozi funkcija sustava.

e U svim prostorijama je posebno zabranjeno pusenje i upotreba otvorenog
plamena, o ¢emu moraju postojati odgovarajuce oznake.

¢ lznad evakuacijskih putova ne smiju biti materijali koji gorenjem, kapanjem ili
na drugi nacin ugrozavaju sigurnu evakuaciju.

5.1. Osposobljavanje zaposlenika

Svi budu¢i zaposlenici u predmetnoj gradevini, moraju biti osposobljeni po pozarnom
minimumu i uvjezbani u na¢inu rukovanja opremom 1 sredstvima za gaSenje pozara, a
u skladu s odredbama Zakona o zastiti od pozara (N.N. 92/2010) i Pravilnika o
programu i nacinu osposobljavanja pucanstva za provedbu preventivnih mjera zastite
od pozara, gasenje pozara i1 spaSavanje ljudi i imovine ugroZenih poZarom (N.N.
61/94). Osposobljavanje zaposlenika mora se provesti od strane pravne osobe
ovlastene od strane MUP-a RH za obavljanje navedenih poslova osposobljavanja po
poZarnom minimumu.

Kako bi se u potpunosti osigurala pravodobna i ispravna reakcija svih zaposlenih
djelatnika u slucaju pozara ili eksplozije, kao 1 njihova medusobna koordinacija tj.
podjela obaveza i zaduZenja, investitor je po stavljanju gradevine u uporabu duzan
izraditi Pravilnik o zastiti od poZara.

5.2. Znakovi upozorenja i zabrane

Sukladno odredbama ¢1.3. Pravilnika o sigurnosnim znakovima (N.N. 91/15; 102/15;
61/16), poslodavac mora osigurati postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na
kojima radnici ne mogu izbjeéi rizike, jer ih poslodavac nije mogao otkloniti ili
dovoljno smanjiti osnovnim pravilima zaStite na radu ili odgovarajuCom
organizacijom rada.

Pri postavljanju sigurnosnin znakova poslodavac mora uzeti u obzir procjenu
opasnosti pri odredenim poslovima 1 u odredenom okoliSu, te osigurati, da su
sigurnosni znakovi stalno na zahtijevanom mjestu.

Na svim vidljivim mjestima u gradevini potrebno je postaviti znakove upozorenja i
zabrane, a u skladu sa pravilima struke. Predmetni znakovi upozorenja i zabrane
moraju biti sukladni odredbama Pravilnika o sigurnosnim znakovima (N.N. 91/2015;
102/15; 61/16) te norme HRN ISO 7010.
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5.2.1.  Znakovi upozorenja

Prema definiciji navedenoj u ¢l.3. citiranog Pravilnika o sigurnosnim znakovima
(N.N. 91/15; 102/15; 61/16) »znak upozorenja« je znak, koji upozorava na opasnost.
U predmetnom objektu, a gdje postoji opasnost od udara elektri¢ne struje i opasnost
od poZzara, potrebno postaviti sljede¢e znakove upozorenja:

NOS OPASHOST OD
c?nm ELEKTRICNOG
UDARA

5.2.2.  Znakovi zabrane

Prema definiciji navedenoj u ¢l1.3. citiranog Pravilnika o sigurnosnim znakovima
(N.N. 91/15; 102/15; 61/16) »znak za zabranu« je znak, koji zabranjuje postupanje
(aktivnosti) koje bi moglo izazvati ili prouzrociti rizik.

ZABRANJENO ZapaansENA UPoRABA [l il ZABRAMJENA UPORABA
PUSITI OTVORENOG PLAMENA ALATA KM ESKA

e Na ulazima u sve tehni¢ke prostorije potrebno je
postaviti znakove zabrane ulaska za neovlaStene
osobe.

ZABRANJEN ULAZ

NEOVLASTENIM
OS0BAMA

e Na svim stanicama dizala potrebno je postaviti
slijede¢i znak zabrane ,,U SLUCAJU POZARA NE

KORISTITE DIZALO*.
U SLLMA PO AR
ME HORISTITE DEZALD
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6. MJERE ZASTITE OD POZARA KOD IZGRADNJE
GRADEVINE

U fazi izvodenja radova na izgradnji predmetne gradevine svi izvodaci duzni su se
pridrzavati odredbi Pravilnika o mjerama zaStite od pozara kod gradenja (NN
141/11). Ovim Pravilnikom definirane su mjere zastite od pozara koje treba poduzeti
na gradiliStu tijekom gradenja, kako bi se pozarni rizik ograni¢io na prihvatljivu
mjeru, te omogucila u€inkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zastitu.

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podru¢ja gradnje, izvoda¢ na
gradilis§tu mora imati i ovaj Elaborat zastite od pozara koji je posluzio kao podloga za
izradu glavnog projekta gradevine, a sukladno odredbama ¢l.1. citiranog Pravilnika.

Mjere zaStite od poZara na gradiliStu moraju se provoditi kontinuirano dok god
gradiliste postoji, a sukladno odredbama ¢l. 3. citiranog Pravilnika.

Odgovorna osoba za provodenje mjera zaStite od pozara na gradiliStu je i1zvodac
radova, a ukoliko kod gradenja sudjeluje vise izvodaca, odgovorna osoba za
provodenje mjera zastite od pozara je glavni izvodac radova, a sukladno odredbama
¢l. 7. citiranog Pravilnika.

Ukoliko se na gradiliStu predmetne gradevine tijekom gradnje budu koristile
tehnologije visokog pozarnog rizika, ili ¢e biti otezani uvjeti gaSenja i spaSavanja,
potrebno je provesti dodatne mjere zastite od pozara, a sukladno prethodno izradenoj
prosudbi privremeno povecanog pozarnog rizika, a sukladno odredbama ¢l. 8.
citiranog Pravilnika.

Ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradiliStu, na
odgovarajuc¢i nacin je potrebno primijeniti propise koji ureduju pojedina podrucja, a
sukladno odredbama ¢€l. 9. citiranog Pravilnika.

NajceS¢a mjesta i radnje potencijalno opasne za nastanak i Sirenje poZara na
gradiliStima su:

mjesta drzanja odnosno skladistenja zapaljivih 1/ili eksplozivnih tvari,
skladi$ta plinskih boca,

prostor za uporabu sredstava za ¢iS¢enje 1 raznih otapala,

deponij gradevinskog otpada,

ambalazni materijali,
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uredaji, oprema 1 instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje 1 Sirenje pozara
(peci za grijanje, plinski 1 elektricni uredaji, privremena instalacija rasvjete 1
dr.)

uporaba ljepila i obrada,

uporaba otvorenog plamena ili zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog
nali¢a, puSenje 1 sli¢no),

uporaba uredaja 1 alata koji iskre,

spaljivanje raznog materijala,

ruSenja 1 demontaze,

pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo njegovo
ucinkovito gasenje potrebno je planirati 1 provoditi odgovarajuCe organizacijske 1
tehni¢ke mjere na gradiliStu, za vrijeme 1 izvan radnog vremena, a koje ukljucuju:

mjere pracenja i kontrole ulazaka 1 izlazaka (ogradivanje gradiliSta, Cuvarska
sluzbe 1 drugo),

mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila 1 osoba,

mjere zabrane ili ograni¢enja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za
potrebe gradenja (pirotehnika i slicno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i
sli¢no),

mjere oznaCavanja, upozoravanja, obavjesS¢ivanja 1 informiranja o opasnostima
1 provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,

osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaStite od poZzara,
gaSenje pocetnih pozara 1 spasavanje ljudi 1 imovine ugrozenih pozarom,
odabir mjesta 1 uvjete smjeStaja osoba na gradiliStu (stambene barake,
kontejneri 1 drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5
metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradiliSta), pozarna svojstva
konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2), grijanje i
hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) 1 drugo,

odabir mjesta 1 uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih 1 eksplozivnih tvari
(sigurnosne udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i
oprema za gasenje pozara i drugo),

mjere zaStite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati poZar
(zavarivanje — elektrolu¢no ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, brusenje,
lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao S$to je varenje ljepenke kod
hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom 1 sli¢no),

mjere osiguranja dostatne koli¢ine 1 odgovarajuce vrste sredstava za gaSenje
pocetnih pozara (vode, pijeska i drugo),
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e mjere osiguranja dostatne koli¢ine 1 odgovarajue vrste opreme za gasenje
pocetnih pozara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

e mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

e mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i1 otpada (osobito ambalaznog
otpada, krpa natopljenih otapalima i sli¢no),

e odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrZzavanja u ispravnom
stanju uredaja, opreme 1 alata te njithova pohrana i stavljanje van pogona nakon
uporabe,

e myjere zaStite od atmosferskog praznjenja,

e mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

e nacin postupanja i uzbunjivanja u slucaju pozara (pozivanje brojeva telefona
koje treba nazvati: zastita i spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna
pomo¢ 194 i sl.).

6.1. Pozarno opasni radovi

PoZarno opasni radovi tijekom obnove 1/ili odrzavanja Cesti su uzrok poZara koji ima
ozbiljne posljedice. Sukladno t.¢. 3.1.4. smjernica CFPA-E Guideline N030:2021 F -
Basic Principles of Fire safety of Historic buildings Osnovni principi za zastitu od
pozara povijesnih gradevina, pozarno opasni radovi su radovi koji razvijaju toplinu
ili 1zazivaju iskru poput rezanja, zavarivanja, lemljenja i/ili uporabe pistolja za vruci
zrak. Pozari nastaju zbog topline koja se prenosi provodenjem kroz metale,
rasprSivanjem od bruSenja ili iskrenjem od zavarivanja. PoZari poc¢inju kada vruca
povrSina dode u dodir s zapaljivim materijalom. PoZari ¢esto pocinju u skrivenim
prostorima. Kako pozar nije odmah detektiran, isti ima vremena rasti i Siriti se, a kada
se otkrije je Cesto prekasno.

PraSina i paucina na tavanu povecavaju rizik od paljenja tijekom radova ili udara
munje. Medutim, zapaljivi oblaci prasine ne poc¢inju gorjeti ako ih ne zapali dovoljno
jak izvor topline. Mjera za sprecavanje paljenja je redovito ¢iS€enje praSine i paucine
a minimalno barem prije izvedbe vruéih radova.

U postupku obnove, odrzavanja i drugih radova potrebno je provesti postupak
kontrole rada. Radove koji koriste otvoreni plamen, radove zavarivanja, bruSenja
lijepljenja i sl. potrebno je izvoditi pod strogim nadzorom i od strane osobe
osposobljene za navedene radove na siguran nacin.
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Prilikom obnove predmetne gradevina narocitu pozornost je potrebno obratiti
na mjere zastite od poZara i tehnoloskih eksplozija prilikom izvodenja radova.
Za sve radove sa otvorenim plamenom i alatom koji iskri potrebno je osigurati
stalni nadzor osobe osposobljene za gaSenje poZara te aparat za po¢etno gasenje
poZara koji mora biti u neposrednoj blizini izvodenja radova. Sav gorivi otpad
(kartonska ambalaza, PVC folije, drveni otpad, stiropor i sl.) mora se redovno
periodi¢no odvoziti sa gradiliSta. Strogo je zabranjeno odlaganje ovog otpada
unutar gradevine. Za zapaljivi otpad potrebno je predvidjeti poseban metalni
kontejner koji ¢e se nalaziti na otvorenom vanjskom prostoru. Takoder svim
radnicima, inZenjerima i ostalim osobama na gradiliStu mora biti strogo
zabranjeno pusSenje i bacanje opuSaka u gradevini i u neposrednoj blizini
gradevine. Na gradiliStu je glavni izvoda¢ radova duZan oformiti poseban
metalni uzemljen kavez za drzanje zapaljivih tekucina i plinova, a koji ¢e se
koristiti prilikom izvodenja radova. ZaStitna zona oko predmetnog kontejnera
mora iznositi minimalno 3,0 m.

e

=

metalni uzemljen kavez za drzanje zapaljivih tekucina i plinova

Sve mjere zaStite od poZara na predmetnom gradiliStu moraju biti posebno
obradene i u Planu izvodenja radova, a koji je duzan izraditi Koordinator 1
zaStite na radu, imenovan od strane Investitora.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA - STRUCNI DIO STR. 93
[ Ovaj dokument ostaje u iskljuivom vlasnidtvu poduzeéa InZenjering KOSOVIC d.o.o.. Pretisak i uporaba izvan namjene nisu dozvoljeni. |




NAVNA USTANOVA
ZBIRKA UMJETNINA ANTE |

WILTRUDE TOPIC — MIMARA, MUZEJ

Investitor: Broj Elaborata:

MIMARA,
(@ Inzenjering » KOSOVIC « d.o.0. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB; BE 061A-04/22
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758
Lokacija: k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina:  [MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22

ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA
KVALITETE

Za ugradene materijale, uredaje 1 opremu, izvodaci radova duzni su propisanim

dokumentima priloziti dokaze kvalitete 1 funkcionalnosti istih.

1. Sa aspekta zaStite od pozara izvodaci radova duzni su osigurati dokaze o
kvaliteti radova i ugradenih proizvoda, sukladno Zakonu o gradnji (N.N.
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i u tom smislu pribaviti odgovarajuce isprave i
vazece hrvatske certifikate o:

e da wugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj

dokumentaciji;
e izvedenim radovima na protupozarnom brtvljenju prodora instalacija kroz
granice pozarnih odjeljaka sa protupozarnim materijalima atestiranim prema
HRN EN 1366-3;

e izvedenim radovima na protupoZzarnom brtvljenju gradevinskih fuga na
granicama poZzarnih odjeljaka sa protupoZarnim materijalima atestiranim
prema HRN EN 1366-4;

e certifikat za vatrootporna vrata, sukladno HRN EN 1634-1;

e ispravu o podobnosti i funkcionalnosti zatvaraca za automatsko zatvaranje
vatrootpornih vrata sukladno HRN EN 1154;

e podne, zidne 1 stropne obloge na putovima evakuacije (hodnici 1 stubiste)
moraju imati zavrSne obloge sa klasom zapaljivosti definiranom u sklopu
ovog Elaborata, atestirane prema HRN EN 13501-1;
nalaz ovlaStene pravne osobe o ispravnosti panik-rasvjete;
dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije;
dokaz o ispravnosti elektri¢nih instalacija;
dokaz o ispravnosti 1 funkcionalnosti sustava za iskljuCenje napajanja
elektricnom energijom — tipkala za iskljucenje;

o certifikat za elektricne vodicCe za napajanje sigurnosnih sustava u pozarnim
uvjetima u klasi E90 HRN DIN 4102 dio 12,

o certifikat za vatrootporne zaklopke u ventilacionim kanalima u klasi EI 60/
El 90;

e da je instalacija za automatsko gaSenje pozZara tipa SPRINKLER izvedena
prema odobrenom projektu te da funkcionalno zadovoljava sve parametre
utvrdene odobrenim projektom;

e da je instalacija za automatsko gasenje poZzara plinom tipa NOVEC 1230
izvedena prema odobrenom projektu te da funkcionalno zadovoljava sve
parametre utvrdene odobrenim projektom,;
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CJELOVITA OBNOVA ZGRADE

Gradevina:  MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22

e da su instalacije za automatsku i ruénu dojavu pozara izvedene prema
odobrenom projektu te da funkcionalno zadovoljavaju sve parametre

utvrdene odobrenim projektom;

e da je automatika za pozarni rezim rada dizala izvedena prema odobrenom
projektu i ovom Elaboratu zastite od pozara te da funkcionalno zadovoljava
sve parametre utvrdene odobrenim projektom,

e da su instalacije unutarnje hidrantske mreze izvedene prema odobrenom
projektu te da funkcionalno zadovoljavaju sve parametre utvrdene

odobrenim projektom,

e da su sustavi za prirodno odimljvanje sigurnosnih stubista funkcionalni i da
rade sukladno ovoj projektnoj dokumentaciji.
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MIMARA,
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WILTRUDE TOPIC — MIMARA, MUZEJ

Broj Elaborata:
BE 061A-04/22

Lokacija:

k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Gradevina:

MUZEJA MIMARA,

ICJELOVITA OBNOVA ZGRADE

ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

ZOP: E103-22

TABELARNI PRIKAZ PROTUPOZARNIH KARAKTERISTIKA ODABRANIH
KONSTRUKCIJA ELEMENATA | MATERIJALA

Gradevinski element

Vatrootpornost
(sati)

Primijenjeni propis

odjeljaka u Klasi:

Zastita prolaza ELEKTRO INSTALACIJA kroz vatrootporne konstrukcije na granicama pozarnih

El 90

| 1%

| HRN EN 1366-3

| Atestirano

odjeljaka u klasi:

Zastita prolaza CIJEVNIH INSTALACIJA kroz vatrootporne konstrukcije na granicama pozarnih

El 90

1%

HRN EN 1366-3

Atestirano

Elementi za zatvaranje
otvora — vrata u klasi:
El> 30-C-Sm

El, 60-C

El, 90-C

V2
1
1%

HRN EN 1634-1

Atestirano

Elementi za zatvaranje na granicama pozZarnih odjeljaka:

Mehanizmi za
samozatvaranje
protupozanih vrata

HRN EN 1154

Atestirano

Panik brave na
evakuacijskim vratima
PANIK KVAKA

HRN EN 179

Atestirano

Elementi za zatvaranje
otvora — vrata ha voznim
oknima dizala u klasi:

El 90

1%

HRN EN 81-58

Atestirano

Elementi za zatvaranje
ventilacionih kanala — PP
zaklopke

El 90

1%

HRN EN 1366-2

Atestirano

Elektro vodici sa
oCuvanjem funkcionalnosti
u pozZarnim uvjetima u
klasi

E 90

1%

HRN DIN 4102
dio 12

Atestirano

Vertikalni instalacioni
kanali u protupozarnoj
izvedbi u klasi:

El 90

1%

HRN EN 1366-5

Atestirano
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NAVNA USTANOVA
ZBIRKA UMJETNINA ANTE |

WILTRUDE TOPIC — MIMARA, MUZEJ

Investitor: Broj Elaborata:

MIMARA,
(@ Inzenjering » KOSOVIC « d.o.0. TRG F. ROOSEVELTA 5, ZAGREB; BE 061A-04/22
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB OIB: 78141312758
Lokacija: k.C. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
Gradevina:  [MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22

ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

Za svu opremu, sredstva 1 uredaje namijenjene za gasSenje poZzara, te
sprjeCavanje Sirenja pozara koji su uvezeni iz inozemstva, potrebno je
pribaviti isprave ovlastene pravne osobe o ispravnosti istith, kao 1 njihove
podobnosti za namijenjenu svrhu.

2.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se
provesti iskljuivo pismenim putem (dogovorom) s projektantom i
nadzornim inzenjerom.

Sve radove treba izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i
detaljima iz ovjerene projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi
moraju se otkloniti i zamijeniti odgovaraju¢ima bez bilo kakve odStete od
strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvodata u sumnju o
na¢inu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasSnjenje
projektanta.

Izvoda¢ radova je duzan prije pocetka radova kontrolirati nalaze ovlastenih
pravnih osoba. Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i
stanja na gradiliStu, izvoda¢ je duzan pravovremeno o tome obavijestiti
projektanta i traziti pojedina objasnjenja.

Ovaj Elaborat zastite od pozara izraden je kao podloga za izradu glavnog projekta
1 ne sadrzava razradu detalja za izvedbeni projekt. Za sve nejasnoce sa aspekta
zaStite od pozara kod izrade izvedbene projektne dokumentacije ili nejasno¢e kod
izvodenja predmetne gradevine moraju se stru¢no protumaciti od strane pravne
osobe koja je izradila ovaj Elaborat zastite od pozara.

Pri izradi izvedbene projektne dokumentacije i troSkovnika za sve vrste radova
potrebno je uzeti u obzir sve odredbe ovog Elaborata zastite od pozara, a
poglavito obratiti pozornost na: protupozarno brtvljenje prodora instalacija kroz
granice pozarnih odjeljaka, prekidne udaljenosti izmedu susjednih pozarnih
odjeljaka, ugradnju protupozarnih vrata u klasi vatrootpornosti koja je definirana
ovim dokumentom, materijale na putovima evakuacije, vatrootpornosti
gradevinskih elemenata na granicama pozarnih odjeljaka, kao 1 vatrootpornost
nosive konstrukcije gradevine.

Za predmetne radove potrebno je izraditi glavni projekt, izvrSiti prijava
radova i vrSiti stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova. Na predmetnu
dokumentaciju investitor mora zatraziti potvrdu svih nadleZnih
javnopravnih tijela, ukljucivo i MUP-a RH.

Projektant:

OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU dant- _
Goran Kosovic dipl.ing.stroj.

ELABORATA ZASTITE OD POZARA

GORAN KOSOVIC, diplLing stroj.

UPISNI BROJ: 12
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Gradevina: MUZEJA MIMARA, ZOP: E103-22
ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB
POPIS NACRTA
Sadrzaj nacrta Mijerilo Broj nacrta

Simboli

--- EZOP/00/061-04-22

Udaljenost javne vatrogasne postrojbe

--- EZOP/01/061-04-22

Situacija

1:300 | EZOP/02/061-04-22

Tlocrt podruma

1:100 | EZOP/03/061-04-22

Tlocrt prizemlja

1:100 EZOP/04/061-04-22

Tlocrt medukata

1:100 | EZOP/04A/061-04-22

Tlocrt 1.kata

1:100 | EZOP/05/061-04-22

Tlocrt 2.kata

1:100 | EZOP/06/061-04-22

Tlocrt potkrovlja

1:125 | EZOP/07/061-04-22

Poprecni presjeci 1-1 1 3-3

1:150 | EZOP/08/061-04-22

Poprecni presjek 4-4 — intervencija vatrogasne

postrojbe

1:150 | EZOP/09/061-04-22
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Prema vazecoj normi HRN U.J1.220, po strukturi zaStite od pozara,
daje se prikaz slijedecih primjenjenih

SIMBOLA

GRAFICKI SIMBOL

ZNACENJE GRAFICKOG SIMBOLA

GRAFICKI SIMBOL

ZNACENJE GRAFICKOG SIMBOLA

)

EI90-M

— Pozarni zid vatrootpornosti 1,5 sata klase REI 90-M

— Granica poZarnog odjel ka

REI 90 m

— Konstruktivni elementi vatrootpornosti 1,5 sat (klese REl 90)

— Pozarni odjeljak

— Pregradni elementi vatrootpornosti 1,5 sat (klase EI 90)

— Prostor pokriven instalacijom cutomatske vatrodojave

— Konstruktivni elementi vatrootpornosti 1,0 sat (klase R 60)

— Prostor pokriven unutarnjom hidrantskom mreZom

— Protupozarna vrata vatrootpornosti 0,5 sata (klase m_muo\o\mBV

u protudimnoj izvedbi, opremljena sa mehanizmom za samozatvaranie

— Prostor pokriven instalacijom za automatsko gaSenje pozara vodom
tipa SPRINKLER

— ProtupoZarna wrata vatrootpornosti 1,0 sat (klase EI,60—C)
opremljena sa mehanizmom za samozatvaranje

D G

— Prostor pokriven stabilnom instalacijom za cutomatsko gasenje
poZara plinom NOVEC 1230

— ProtupoZarna vrata vatrootpornosti 1,5 sat (klase El,90-C)
opremljena sa mehanizmom za samozatvaranje

- Centrala automatske vatrodojave smiestena u atestiranom
vatrootpornom ormaricu.

m
=]
(=]

- ProtupoZarna vrata voznog okna dizala klase EI-90

— Ruéni aparat za pocetno gaSenje poZara suhim prahom tipa S6

— NuZni evakuacijski izlaz

— Ru¢ni aparat za pocetno gaSenje poZara suhim prahom tipa S9

iditetom

|zﬁzméxcoo:mx:NENNoOmogmsé
i osobe smanjenje pokretljivosti

— Rugni aparat za pocetno gasenje poZara plinom tipa CO,5

KOSOVIC d.o.o.

ZASTITA OD POZARA
Ivana Cankara br.3, 10120 ZAGREB
Tel: 01 3792552, Fax: 01 3792553

- Smijer evakuacije unutar gradjevine

- zaposjednutost prostora

— Smijer evakuacije unutar gradjevine za osobe s invaliditetom

i osobe smanjenje pokretljivosti

— Unutarnj zidni hidrant

— Protupani¢na rasvijeta

— Vanjski nadzemni hidrant

— Pristup zo vatrogasna vozila
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78141312758
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SMJER PRISTUPA
VATROGASNOG VOZILA
SMJER PJESACKOG PRISTUPA
VATROGASNE POSTROJBE

NAPOMENA:

Sukladno odredbama &l. 9. Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94 i 142/03) potrebno

je:

- vatrogasne pristupe vidljivo ozna€iti sukladno
hrvatskim normama ili pravilima tehnicke prakse,

- izmedu vanjskih zidova gradevine i povr$ina za
operativni rad vatrogasnih vozila ne saditi visoko

raslinje,

- na povrsinama koje su isklju¢ivo namjenjene za rad s
vatrogasnom tehnikom postaviti rampe,

- vatrogasne pristupe drZati stalno prohodnima u svojoj

punoj Sirini.

POVRSINE ZA OPERATIVNI RAD
VATROGASNE TEHNIKE

MIN. DIMENZIJE: 55X 11,0 m

MIN. NOSIVOST: 100 kN/osovina
POVRSINE MORAJU BITI U JEDNOJ
RAVNINI MAX. NAGIB POVRSINE: 10%

POVRSINE ZA POSTAVLJANJE LJESTVI

RASTEGACA
MIN. DIMENZIJE: 4,0 X 8,0 m
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PROSTOR ZA PRIVREMENO SKLANJANJE
‘ ‘ OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
L L OPREMLJENO EVAKUACIJSKIM STOLCEM.
H w

PROTUPOZARNA EVAKUACIJSKA
VRATA OPREMITI PANIK OKOVOM |
ELEKTROPRIHVATNIKOM TE TIPKALOM
ZA DEBLOKADU, A KOJE JE POTREBNO
UGRADITI NEPOSREDNO UZ VRATNO
KRILO. AKTIVACLIA TIPKALA ZA
DEBLOKADU MORA SE PROSLIJEDITI
NA MJESTO STALNOG NADZORA
(KONTROLNA SOBA)
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PROSTOR ZA PRIVREMENO SKLANJANJE
OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI (AREA
OF REFUGE), DIMENZIJA 76x122 cm,
OPREMLJENO SA INTERKOMOM ZA
KOMUNIKACIJU SA MJESTOM STALNOG
NADZORA, PREMA TC. 7.2.12 NFPA 101/
2015.
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PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

Simbol oznadava prostore koji moraju biti Stiéeni
@ mlazom iz unutarnje hidrantske mreze, i toéne

pozicije unutarnjih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnije i hidrantske mreze.

RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

86,89 Simbol ozna¢ava toénu pozisiju i tip vatrogasnog
A aparata.
Aparat postaviti na zid tako da ru¢ka za nogenje
o5 ne smije biti na visini veéoj od 150 cm, mjereno
Oz od kote gotovog poda.

‘ Mijesta postavijanja vatrogasnih aparata vidno
oznaditi odgovarajutom rialjepnicom.

PANIK RASVJETA
Oznake na nacrtu ne prikazuju to8ne pozicije
niti broj panik lampi, ve¢ ozna&avaju prostore i
8 prostorije koji moraju biti osvjetljeni panik
rasvjetom.
Toc&na pozicija i broj panik lampi prikazani su u
sklopu Elektro projekta.

NAPOMENA:

ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEBUETAZNE
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA
MORAJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1365-2, TE IMAJU
PREDVIDENE SLJEDEGE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, EI 90 (>90 MIN)

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAO | ELEKTRO
INSTALACIJA KROZ GRADEVINSKE ELEMENTE NA
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE,
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

SVE FUGE U ARMIRANQ BETONSKQJ | ZIDANOJ
KONSTURKCIJI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABDEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-4.

NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABDEVINSKOG
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN
EN 1366-2.

SVA VRATA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU
BITI U PROTUPOZARNOJ IZVEDBI ODGOVARAJUCE KLASE
VATROOTPORNOSTI ATESTIRANA PREMA HRN EN 1634-1, |
OPREMLJENA MEHANIZMOM ZA SAMOZATVARANJE
ATESTIRANIM PREMA HRN EN 1154,
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OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
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PROSTOR ZA PRIVREMENO SKLANJANJE
OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
OPREMLJENO EVAKUACIJSKIM STOLCEM.

DOVOD ZRAKA ZA SIGURNOSNO STUBISTE "PR2" PREDVIDEN PUTEM 2
ULAZNA VRATA, A ODVOD PREDVIDEN PUTEM FASADNIH PROZORA ZA ODT
NA 2. KATU POVEZANIH NA SUSTAV AUTOMATSKE VATRODOJAVE.

)

PROSTOR ZA PRIVREMENO SKLANJANJE
OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI (AREA @

OF REFUGE), DIMENZIJA 76x122 cm,
OPREMLJENO SA INTERKOMOM ZA
KOMUNIKACIJU SA MJESTOM STALNOG
NADZORA, PREMA TC. 7.2.12 NFPA 101/ INV
2015.

PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

Simbol oznadava prostore koji moraju biti Stiéeni

@ mlazom iz unutarnje hidrantske mreze, i toéne
pozicije unutarnjih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnije i hidrantske mreze.

RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

86,89 Simbol ozna¢ava toénu pozisiju i tip vatrogasnog

A aparata.

Aparat postaviti na zid tako da ru¢ka za nogenje
o5 ne smije biti na visini veéoj od 150 cm, mjereno
Oz od kote gotovog poda.

‘ Mijesta postavijanja vatrogasnih aparata vidno
oznaditi odgovarajutom rialjepnicom.

PANIK RASVJETA
Oznake na nacrtu ne prikazuju to8ne pozicije

niti broj panik lampi, ve¢ ozna&avaju prostore i
8 prostorije koji moraju biti osvjetljeni panik

rasvjetom.

Toc&na pozicija i broj panik lampi prikazani su u

sklopu Elektro projekta.

NAPOMENA:

ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEBUETAZNE
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA
MORAJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1365-2, TE IMAJU
PREDVIDENE SLJEDEGE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, EI 90 (>90 MIN)

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAO | ELEKTRO
INSTALACIJA KROZ GRADEVINSKE ELEMENTE NA
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE,
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

SVE FUGE U ARMIRANQ BETONSKQJ | ZIDANOJ
KONSTURKCIJI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABDEVINSKOG

ELEMENTA, A SUI

KLADNO HRN EN 1366-4.

NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABDEVINSKOG
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN

EN 1366-2.

SVA VRATA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU
BITI U PROTUPOZARNOJ IZVEDBI ODGOVARAJUCE KLASE
VATROOTPORNOSTI ATESTIRANA PREMA HRN EN 1634-1, |
OPREMLJENA MEHANIZMOM ZA SAMOZATVARANJE
ATESTIRANIM PREMA HRN EN 1154,

= = =
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INVESTITORA: ANTE | WILTRUDE TOPIC — MIMARA, Muzej
Mimara, Trg F. Roosevelta 5, Zagreb; OIB:
78141312758
NAZIV GRABEVINE: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
MUZEJA MIMARA, ROOSEVELTOV
TRG 5, ZAGREB
LOKACIJA: k€. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
ZASTITA OD POZARA
oo TLOCRT PRIZEMLJA
FAZA: GLAVNI PROJEKT
DIREKTOR: GORAN KOSOVIC dipling stroj. & feront
OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU ELABE) RATA
ZASTITE OD POZARA
GORAN KOSOVIC dipl.ing.stroj.
UPISNI BROJ MUEa_RH: 102
PROJEKTANT:
SURADNIK: VLADO BANDUR mag.ing.arch.
IZVORNA PODLOGA: | CORE d.0.0., DUBROVNIK
g'ﬂ'\b‘ﬂgknm: dr. sc. Zeljko PEKOVIC dipl. ing. arh.
%)Aillﬂ:l)(h;.l%%JEKTA: E103-22
DATUM IZRADE: | TRAVAN 2022.
MJERILO: BROJ NACRTA: BROJ DOKUMENTA:
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MEDUKAT

PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

Simbol oznaéava prostore koji moraju biti StiGeni
H_ mlazom iz unutarnje hidrantske mreZe, i toéne

pozicije unutamijih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnije i hidrantske mreZe.

RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

86,59 Simbol oznaéava to&nu poziciju i tip vatrogasnog

» aparata.

Aparat postaviti na zid tako da rucka za no3enje
CO5 ne smije biti na visini veéoj od 150 cm, mjereno
2 od kote gotovog poda.

» Mijesta postavijanja vatrogasnih aparata vidno
oznaéiti odgovaraju¢om naljepnicom.

PANIK RASVJETA
Oznake na nacrtu ne prikazuju toéne pozicije
niti broj panik lampi, ve¢ ozna€avaju prostore i
® prostorije koji moraju biti osvjetljeni panik
rasvjetom.
Toéna pozicija i broj panik lampi prikazani su u
sklopu Elektro projekta.

NAPOMENA: KOSOVIC d.o.o.
ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI _N AS m ! ﬁ> mu w_u 81_ mww M/oﬂm/m
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEDUETAZNE Toh 01 3799559 Fax: 01 3792553
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA : Al
MORAJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1385-2, TE IMAJU NAZIV | ADRESA JAVNA USTANOVA ZBIRKA UMJETNINA
PREDVIDENE SLJEDECE KLASE VATROOTPORNOSTI: INVESTITORA: ANTE | WILTRUDE TOPIC — MIMARA, Muzej
1. REI90, E190 (>90 MIN) Mimara, Trg F. Roosevelta 5, Zagreb; OIB:
78141312758

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAO | ELEKTRO NAZIV GRADEVINE:
INSTALACIJA KROZ GRABEVINSKE ELEMENTE NA z%mmwM§§>szMMWwN_moﬁWW<
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE, TRG 5. ZAGREB
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI 2
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE LOKACIJA: k.&. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRAPEVINSKOG ZASTITA OD POZARA
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3 .
SVE FUGE U ARMIRANO BETONSKOJ | ZIDANOJ SADRZAL: TLOCRT PMEDUKATA
KONSTURKCHI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA :
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO FAZA: GLAVNI PROJEKT —
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE DIREKTOR: GORAN KOSOVIC dipling.stroj. < pdmmtc
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRAPEVINSKOG OVLASTENA OSOBA ZA [ZRADU ELABORATA
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-4. ZABTITE OD POZARA
NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ CORAN KOSOVIC diplng siro.
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI mw\\wiﬂ
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE PROJEKTANT:
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG SURADNIK: VLADO BANDUR mag.ing.arch.
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN IZVORNA PODLOGA: | CORE d.0.0., DUBROVNIK
EN 1366-2. GLAVNI - —

PROJEKTANT: dr. sc. Zeljko PEKOVIC dipl. ing. arh.
SVA VRATA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU R e kT [E103-22
BITI U PROTUPOZARNO. IZVEDBI ODGOVARAJUCE KLASE .
VATROOTPORNOSTI ATESTIRANA PREMA HRN EN 1634-1, | DATUM IZRADE:  TRAVAN. 2022.
OPREMLJENA MEHANIZMOM ZA SAMOZATVARANJE MJERILO: BROJ NACRTA: BROJ DOKUMENTA:
ATESTIRANIM PREMA HRN EN 1154. M1:100  zop/o4ai061-04-22/ |BE 061-04/22
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PROSTOR ZA PRIVREMENO SKLANJANJE

OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI (AREA @
OF REFUGE), DIMENZIJA 76x122 cm, =
OPREMLJENO SA INTERKOMOM ZA
KOMUNIKACIJU SA MJESTOM STALNOG
NADZORA, PREMA TC. 7.2.12 NFPA 101/ INV
2015.
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PROSTOR ZA PRIVREMENO SKLANJANJE
OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
OPREMLJENO EVAKUACIJSKIM STOLCEM.
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PROTUPOZARNA EVAKUACIJSKA
VRATA OPREMITI PANIK OKOVOM |
ELEKTROPRIHVATNIKOM TE TIPKALOM
ZA DEBLOKADU, A KOJE JE POTREBNO
UGRADITI NEPOSREDNO UZ VRATNO
KRILO. AKTIVACLJA TIPKALA ZA
DEBLOKADL MORA SE PROSLEDITI
NA MJESTO STALNOG NADZORA
(KONTROLNA SOBA)
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PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

Simbol oznadava prostore koji moraju biti ticeni

III mlazom iz unutarnje hidrantske mreze, i tone
pozicije unutarnjih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnje | hidrantske mreze.

RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

86,59 Simbol ozna&ava to&nu poziciju i tip vatrogasnog
aparata.

Aparat postaviti na zid tako da ru¢ka za noSenje
Co5 ne smije biti na visini ve¢oj od 150 cm, mjereno
2 od kote gotoveg poda.

Mijesta postavljanja vatrogasnih aparata vidno
oznaditi odgovarajuéom naljepnicom.

PANIK RASVJETA
Oznake na nacrtu ne prikazuju toéne pozicije
niti broj panik lampi, ve¢ ozna&avaju prostore i
8 prostorije koji moraju biti osvjetljeni panik
rasvjetom.
To&na pozicija i broj panik lampi prikazani su u
sklopu Elektro projekta.

NAPOMENA:

ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEDUETAZNE
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA
MORAJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1365-2, TE IMAJU
PREDVIBENE SLJEDECE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, El 90 (>80 MIN)

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAQ | ELEKTRO
INSTALACIJA KROZ GRABEVINSKE ELEMENTE NA
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE,
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

SVE FUGE U ARMIRANO BETONSKQJ | ZIDANOJ
KONSTURKCIJI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-4.

NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN
EN 1366-2.

SVA VRATA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU
BITI U PROTUPOZARNOJ 1ZVEDB| ODGOVARAJUCE KLASE
VATROOTPQORNOSTI ATESTIRANA PREMA HRN EN 1634-1, |
OPREMLJENA MEHANIZMOM ZA SAMOZATVARANJE
ATESTIRANIM PREMA HRN EN 1154,

KOSOVIC d.o.o.

ZASTITA OD POZARA
Ivana Cankara br.3, 10120 ZAGREB
Tel: 01 3792552, Fax: 01 3792553

NAZIV | ADRESA JAVNA USTANOVA ZBIRKA UMJETNINA
INVESTITORA: - ANTE | WILTRUDE TOPIC — MIMARA, Muze]
Mimara,Trg F. Roosevelta 5, Zagreb; OIB:
78141312758
NAZIV GRABEVINE: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
MUZEJA MIMARA, ROOSEVELTOV
TRG 5, ZAGREB
LOKACIJA: k.G. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
ZASTITA OD POZARA
ot TLOCRT 1.KATA
FAZA: GLAVNI PROJEKT
DIREKTOR: GORAN KOSOV|C dipl.ing.stroj. M
OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU ELABE)RATA
ZASTITE OD POZARA
GORAN KOSOVIC dipl.ing.stroj.
UPISNI BROJ MUP;a_RH: 102
PROJEKTANT:
SURADNIK: VLADO BANDUR mag.ing.arch.
IZVORNA PODLOGA: | CORE d.0.0., DUBROVNIK
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PROTUPOZARNA EVAKUACIJSKA

50m

VRATA OPREMITI PANIK OKOVOM |
ELEKTROPRIHVATNIKOM TE TIPKALOM
ZA DEBLOKADU, A KOJE JE POTREBNO
UGRADITI NEPOSREDNO UZ VRATNO
KRILO. AKTIVACIJA TIPKALA ZA
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RESTAURATORSKA RADIONICA
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PRI VRHU SVAKOG STUBISTA POTREBNO JE
PREDVIDJETI PROZOR ZA VENTILACIJU -
ODIMLJAVANJE SIGURNOSNOG STUBISTA U
UVIJETIMA POZARA

e Mora biti ugradena na vrhu stubita.

. Treba imati slobodnu povrsinu od 1,0m2.

»  Pokretanje se vr3i preko sustava automatske vatrodojave, uz
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DEBLOKADU MORA SE PROSLIJEDITI
NA MJESTO STALNOG NADZORA
(KONTROLNA SOBA)

POSTOJEGI EVAKUACHISKI 1IZLAZ
PREMA GRADEVINI SKOLE
(V. GIMNAZIJA)
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dodatnu opciju - rudno otvaranje na posljednjem podestu i
prizemlju, odnosno katu na kaji mogu pristupiti vatrogasci.

¢ Otvaranje mora biti neovisno 0 optem napajanju elektriénom
energijom. Da bi se osigurao prirodni uzgon odvodenja dima iz
stubiSta nuzno je osigurati dovod vanjskog zraka vratima
opremljenim uredajem za fiksiranje u stalno otvorenom
poloZaju.

e Otvori za dovod vanjskog zraka moraju se nalaziti ispod jedne
polovice srednje konstrukcijske visine stubista.

DOVOD ZRAKA ZA SIGURNOSNO STUBISTE "S" PREDVIDEN PUTEM DVAJU
PROZORA NA FASADI, A ODVOD PREDVIDEN PUTEM KROVNE KUPOLE ZA
ODT POVEZANE NA SUSTAV AUTOMATSKE VATRODOJAVE.
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PROSTOR ZA PRIVREMENO SKLANJANJE
OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
OPREMLJENO EVAKUACIJSKIM STOLCEM.
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PROSTOR ZA PRIVREMENO SKLANJANJE
OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
OPREMLJENO EVAKUACIJSKIM STOLCEM.

OF REFUGE), DIMENZIJA 76x122 cm,
OPREMLJENO SA INTERKOMOM ZA

2015.

PROSTOR ZA PRIVREMENO SKLANJANJE
OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI (AREA

KOMUNIKACIJU SA MJESTOM STALNOG

PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

Simbol oznadava prostore koji moraju biti ticeni

III mlazom iz unutarnje hidrantske mreze, i tone
pozicije unutarnjih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnje | hidrantske mreze.

NADZORA, PREMA TC. 7.2.12 NFPA 101/

L_E190C

RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

86,59 Simbol ozna&ava to&nu poziciju i tip vatrogasnog
aparata.

Aparat postaviti na zid tako da ru¢ka za noSenje
Co5 ne smije biti na visini ve¢oj od 150 cm, mjereno
2 od kote gotoveg poda.

Mijesta postavljanja vatrogasnih aparata vidno
oznaditi odgovarajuéom naljepnicom.

PANIK RASVJETA

Oznake na nacrtu ne prikazuju toéne pozicije

niti broj panik lampi, ve¢ ozna&avaju prostore i
8 prostorije koji moraju biti osvjetljeni panik

rasvjetom.

To&na pozicija i broj panik lampi prikazani su u

sklopu Elektro projekta.

NAPOMENA:

PROTUPOZARNA EVAKUACIISKA
VRATA OPREMITI PANIK OKOVOM |

UGRADITI NEFOSREDNQ UZ VRATNO
KRILO. AKTIVACIJA TIPKALA ZA
DEBLOKADU MORA SE PROSLIJEDITI
NA MIESTO STALNOG NADZORA
(KONTROLNA SOBA)

ELEKTROPRIHVATNIKOM TE TIPKALOM
ZA DEBLOKADU, A KOJE JE POTREBNO

POSTOJEC] EVAKUACIJSKI 1ZLAZ
PREMA GRADEVINI 3KOLE
(V. GIMNAZIIA)
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ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEDUETAZNE
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA
MORAJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1365-2, TE IMAJU
PREDVIBENE SLJEDECE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, El 90 (>80 MIN)

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAQ | ELEKTRO
INSTALACIJA KROZ GRABEVINSKE ELEMENTE NA
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE,
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

SVE FUGE U ARMIRANO BETONSKQJ | ZIDANOJ
KONSTURKCIJI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-4.

NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN
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TLOCRT POTKROVLJA

KRILO. AKTIVACIJA TIPKALA ZA

(KONTROLNA SOBA)

PROTUPOZARNA EVAKUACIJSKA
VRATA OPREMITI PANIK OKOVOM |
ELEKTROPRIHVATNIKOM TE TIPKALOM
ZA DEBLOKADU, A KO.E JE POTREBNO
UGRADITI NEPOSREDNO UZ VRATNO

DEBLOKADU MORA SE PROSLIJEDITI
NA MJESTO STALNOG NADZORA
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PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

Simbol oznadava prostore koji moraju biti ticeni

III mlazom iz unutarnje hidrantske mreze, i tone
pozicije unutarnjih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnje | hidrantske mreze.
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RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

86,59 Simbol ozna&ava to&nu poziciju i tip vatrogasnog
aparata.

Aparat postaviti na zid tako da ru¢ka za noSenje
Co5 ne smije biti na visini ve¢oj od 150 cm, mjereno
2 od kote gotoveg poda.

Mijesta postavljanja vatrogasnih aparata vidno
oznaditi odgovarajuéom naljepnicom.

PANIK RASVJETA
Oznake na nacrtu ne prikazuju toéne pozicije
niti broj panik lampi, ve¢ ozna&avaju prostore i
8 prostorije koji moraju biti osvjetljeni panik
rasvjetom.
To&na pozicija i broj panik lampi prikazani su u
sklopu Elektro projekta.

NAPOMENA:

ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEDUETAZNE
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA
MORAJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1365-2, TE IMAJU
PREDVIBENE SLJEDECE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, El 90 (>80 MIN)

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAQ | ELEKTRO
INSTALACIJA KROZ GRABEVINSKE ELEMENTE NA
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE,
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

SVE FUGE U ARMIRANO BETONSKQJ | ZIDANOJ
KONSTURKCIJI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-4.

NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN
EN 1366-2.

SVA VRATA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU
BITI U PROTUPOZARNOJ 1ZVEDB| ODGOVARAJUCE KLASE
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KOSOVIC d.o.o.

ZASTITA OD POZARA
Ivana Cankara br.3, 10120 ZAGREB
Tel: 01 3792552, Fax: 01 3792553

NAZIV | ADRESA JAVNA USTANOVA ZBIRKA UMJETNINA
INVESTITORA: - ANTE | WILTRUDE TOPIC — MIMARA, Muze]
Mimara,Trg F. Roosevelta 5, Zagreb; OIB:
78141312758
NAZIV GRABEVINE: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
MUZEJA MIMARA, ROOSEVELTOV
TRG 5, ZAGREB
LOKACIJA: k.G. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
ZASTITA OD POZARA
ot TLOCRT POTKROVLJA
FAZA: GLAVNI PROJEKT
DIREKTOR: GORAN KOSOV|C dipl.ing.stroj. W
OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU ELABE)RATA
ZASTITE OD POZARA
GORAN KOSOVIC dipl.ing.stroj.
UPISNI BROJ MUP;a_RH: 102
PROJEKTANT:
SURADNIK: VLADO BANDUR mag.ing.arch.
IZVORNA PODLOGA: | CORE d.0.0., DUBROVNIK
?'ﬁg\.'ugkmm: dr. sc. Zeljko PEKOVIC dipl. ing. arh.
| ZAJEDNICKA
OZNAKA PROJEKTA: |[E103-22
DATUM IZRADE: | TRAVANJ 2022.
MJERILO: BROJ NACRTA: BROJ DOKUMENTA:
M 1:150 ZOP/07/061-04-22/ |BE 061-04/22

This document shall not be copyed, transmitted, disclosed or used otherwise in whole or in part without the written authorization of engineering "KOSOVIC" d.o.0., Zagreb.

Ovaj dokument nije dozvoljeno kopirati, distribuirati, objavijivati 1 koristiti no drugi na&in u cijelosti ili djelomi¢no bez pisanog odobrenja InZenjeringa "KOSOMIC”™ d.o.0., Zagreb.




PRESJEK 1-1

REI-M9

[
[\\ubg

N B=

==
==
==

PRESJEK 3-3

—
- ﬁf o
NI 50

12m

PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

Simbol oznadava prostore koji moraju biti Stiéeni

@ mlazom iz unutarnje hidrantske mreze, i toéne
pozicije unutarnjih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnije i hidrantske mreze.
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RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

86,89 Simbol ozna¢ava toénu pozisiju i tip vatrogasnog

‘ aparata.

Aparat postaviti na zid tako da ru¢ka za nogenje
o5 ne smije biti na visini veéoj od 150 cm, mjereno
Oz od kote gotovog poda.

‘ Mijesta postavijanja vatrogasnih aparata vidno
oznaditi odgovarajutom rialjepnicom.

PANIK RASVJETA
Oznake na nacrtu ne prikazuju to8ne pozicije
niti broj panik lampi, ve¢ ozna&avaju prostore i
8 prostorije koji moraju biti osvjetljeni panik
rasvjetom.
Toc&na pozicija i broj panik lampi prikazani su u
sklopu Elektro projekta.

NAPOMENA:

ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEBUETAZNE
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA
MORAJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1365-2, TE IMAJU
PREDVIDENE SLJEDEGE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, EI 90 (>90 MIN)

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAO | ELEKTRO
INSTALACIJA KROZ GRADEVINSKE ELEMENTE NA
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE,
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

SVE FUGE U ARMIRANQ BETONSKQJ | ZIDANOJ
KONSTURKCIJI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABDEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-4.

NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABDEVINSKOG
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN
EN 1366-2.

SVA VRATA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU
BITI U PROTUPOZARNOJ IZVEDBI ODGOVARAJUCE KLASE
VATROOTPORNOSTI ATESTIRANA PREMA HRN EN 1634-1, |
OPREMLJENA MEHANIZMOM ZA SAMOZATVARANJE
ATESTIRANIM PREMA HRN EN 1154,
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